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Urheberrechte vorbehalten.
Die in diesem Katalog verzeichneten technischen Daten, Leistungsbeschreibungen, Empfehlungen und Hinweise z.B. zum
Einbau der von uns angebotenen Teile sind unverbindlich.
Sie basieren auf unseren Erfahrungen. Rechtsansprüche können daraus gegen uns grundsätzlich nicht hergeleitet werden,
da vielfach die Verwendung unserer Produkte außerhalb unserer Einflußnahme liegt.
Grundsätzlich ist vielmehr der Anwender verpflichtet, im Einzelfall selbst zu prüfen und zu entscheiden, ob die von uns ange-
botenen Teile Verwendung finden können.

Dieser Katalog ist unser geistiges Eigentum! Weitergabe an Dritte ist untersagt.
Nachdruck - auch auszugsweise - sowie Verwendung unserer Abbildungen und Titgemeyer-Bestellnummern-Systeme ist
nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung möglich.
Technische Änderungen vorbehalten.
Lieferungen erfolgen zu unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

GEBR. TITGEMEYER GMBH & CO. KG
Osnabrück
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Fahrzeugbauteile Aufbaubeschläge

TITGEMEYER 0503

23.00.00.1

Verschlüsse Exzenter-Verschlüsse ........................................................................23.01.01.1
Bügel- und Winkelverschlüsse..........................................................23.01.02.1
Drehstangenverschlüsse f. AL-Bordwände ........................................23.01.03.1
Einbauverschlüsse für AL-Bordwände...............................................23.01.04.1
Verschlüsse für Kipperaufbauten .......................................................23.01.05.1
Zentralverriegelung ...........................................................................23.01.06.1
Federriegel ........................................................................................23.01.07.1
Deckelbeschläge ...............................................................................23.01.08.1

Scharniere Klappenscharniere.............................................................................23.02.01.1
Kipperscharniere ...............................................................................23.02.02.1
AL-Bordwandscharniere....................................................................23.02.03.1
Scharnier-Zubehör ............................................................................23.02.04.1

Kinnegrip-Rungen

Planspriegel-Zubehör........................................................................23.04.01.1
Klapptritte..........................................................................................23.04.02.1

Ketten und Zubehör...........................................................................23.05.01.1

Bordwandheber .................................................................................23.06.01.1

Kunststoff-Werkzeugkästen ...............................................................23.07.01.1
Stahlblech-Werkzeugkästen ..............................................................23.07.02.1
Kunststoff-Feuerlöschkästen .............................................................23.07.03.1
Kunststoff-Wassertank ......................................................................23.07.03.2

Kinnegrip-Rungen K 20.....................................................................23.03.01.3
Zubehör zu Kinnegrip-Rungen K 20 ..................................................23.03.02.1
Kinnegrip-Rungen K VI .....................................................................23.03.03.1
Zubehör zu Kinnegrip-Rungen K VI ...................................................23.03.04.1
Kinnegrip-Rungen IV.........................................................................23.03.05.1
Zubehör zu Kinnegrip-Rungen K IV...................................................23.03.06.1
Klapprungen......................................................................................23.03.07.1
Rungenzubehör .................................................................................23.03.08.1
Rungenhalter .....................................................................................23.03.09.1

Planen und Auftritte

KIetten und Zubehör

Bordwandheber

Werkzeugkästen
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TITGEMEYER 0105

23.00.00.2

171 112 ............23.05.01.06
171 113 ............23.05.01.06
171 114 ............23.05.01.06
171 115 ............23.05.01.06
171 116 ............23.05.01.06
171 132 ............23.05.01.06
171 133 ............23.05.01.06
171 134 ............23.05.01.06
171 135 ............23.05.01.06
171 136 ............23.05.01.06

171 204 ............23.05.01.06
171 206 ............23.05.01.06
171 208 ............23.05.01.06
171 212 ............23.05.01.06
171 216 ............23.05.01.06

207 663 ............23.02.04.01
207 665 ............23.02.04.01
207 666 ............23.02.04.01
207 667 ............23.02.04.01
207 669 ............23.02.04.01
207 670 ............23.02.04.01
207 671 ............23.02.04.01
207 673 ............23.02.04.01
207 683 ............23.02.04.01

218 542 ............23.02.02.03
218 543 ............23.02.02.03
218 546 ............23.03.08.02
218 548 ............23.03.08.02
218 549 ............23.03.08.02

228 405 ............23.04.01.03
228 407 ............23.04.01.03
228 414 000 .....23.01.04.09
228 415 000 .....23.01.04.09
228 416 600 .....23.01.04.02
228 470 600 .....23.01.03.01
228 473 600 .....23.01.03.01
228 476 600 .....23.01.04.10
228 479 ............23.03.06.03
228 482 600 .....23.03.02.04
228 485 650 .....23.03.02.04

230 011 ............23.01.02.02
230 012 ............23.01.02.02
230 013 ............23.01.02.02
230 014 ............23.01.02.02
230 021 ............23.01.02.02
230 022 ............23.01.02.02
230 023 ............23.01.02.02
230 024 ............23.01.02.02
230 031 ............23.01.02.02
230 032 ............23.01.02.02
230 033 ............23.01.02.02
230 034 ............23.01.02.02
230 041 ............23.01.02.02
230 042 ............23.01.02.02
230 043 ............23.01.02.02
230 044 ............23.01.02.02

230 101 ............23.01.04.13

230 101 ............23.01.04.14
230 102 ............23.01.04.13
230 102 ............23.01.04.14
230 103 ............23.01.04.13
230 103 ............23.01.04.14
230 104 ............23.01.04.13
230 104 ............23.01.04.14
230 105 ............23.01.04.13
230 105 ............23.01.04.14
230 106 ............23.01.04.13
230 106 ............23.01.04.14
230 107 ............23.01.04.13
230 107 ............23.01.04.14
230 108 ............23.01.04.13
230 108 ............23.01.04.14
230 115 ............23.01.04.13
230 116 ............23.01.04.13
230 133 ............23.01.04.12
230 134 ............23.01.04.12
230 135 ............23.01.04.12
230 136 ............23.01.04.12
230 137 ............23.01.04.12
230 138 ............23.01.04.12
230 143 ............23.01.04.12
230 144 ............23.01.04.12
230 145 ............23.01.04.12
230 146 ............23.01.04.12
230 147 ............23.01.04.12
230 148 ............23.01.04.12
230 153 ............23.01.04.12
230 154 ............23.01.04.12
230 155 ............23.01.04.12
230 156 ............23.01.04.12
230 171 ............23.01.04.14
230 171 ............23.01.04.14
230 172 ............23.01.04.13
230 172 ............23.01.04.14
230 172 ............23.01.04.14
230 173 ............23.01.04.13
230 173 ............23.01.04.14
230 173 ............23.01.04.14
230 196 ............23.01.02.01
230 197 ............23.01.02.01
230 198 ............23.01.02.01
230 199 ............23.01.02.01

230 205 ............23.01.02.01
230 206 ............23.01.02.01
230 209 ............23.01.02.01
230 210 ............23.01.02.01
230 215 ............23.01.02.02
230 216 ............23.01.02.02
230 221 ............23.01.02.01
230 222 ............23.01.02.01
230 223 ............23.01.02.01
230 224 ............23.01.02.01
230 297 ............23.01.02.06
230 298 ............23.01.02.06

230 300 ............23.01.02.03
230 301 ............23.01.02.03
230 302 ............23.01.02.03
230 303 ............23.01.02.03

230 305 ............23.01.02.03
230 306 ............23.01.02.03
230 307 ............23.01.02.03
230 308 ............23.01.02.03
230 312 ............23.01.02.03
230 314 ............23.01.02.03
230 315 ............23.01.02.03
230 316 ............23.01.02.03
230 362 ............23.01.02.03
230 363 ............23.01.02.03
230 383 ............23.01.02.04
230 384 ............23.01.02.04
230 385 ............23.01.02.04
230 396 ............23.01.02.04
230 397 ............23.01.02.04
230 398 ............23.01.02.04
230 399 ............23.01.02.04

230 404 ............23.01.01.03
230 405 ............23.01.01.03
230 410 ............23.01.01.03
230 411 ............23.01.01.03
230 412 050 .....23.01.04.09
230 412 080 .....23.01.04.09
230 412 089 .....23.01.04.09
230 413 050 .....23.01.04.09
230 413 080 .....23.01.04.09
230 413 089 .....23.01.04.09
230 414 000 .....23.01.04.09
230 415 000 .....23.01.04.09
230 417 ............23.01.01.01
230 417 ............23.01.01.03
230 418 ............23.01.01.01
230 418 ............23.01.01.03
230 423 ............23.01.04.10
230 424 ............23.01.04.10
230 432 ............23.01.01.02
230 433 ............23.01.01.02
230 438 ............23.01.01.02
230 439 ............23.01.01.02
230 440 ............23.01.01.01
230 441 ............23.01.01.03
230 442 ............23.01.01.03
230 452 ............23.01.01.08
230 453 ............23.01.01.08
230 464 ............23.01.01.01
230 465 ............23.01.01.01
230 470 ............23.01.04.02
230 472 ............23.01.04.02
230 473 ............23.01.04.02
230 478 ............23.01.03.02
230 479 ............23.01.03.02
230 482 600 .....23.01.03.01
230 483 ............23.01.04.06
230 484 ............23.01.04.06
230 485 ............23.01.04.04
230 486 ............23.01.04.01
230 486 ............23.01.04.04
230 486 ............23.01.04.06
230 488 ............23.01.04.01
230 489 ............23.01.04.01
230 496 001 .....23.01.03.01
230 496 002 .....23.01.03.01

230 505 ............23.01.01.05
230 506 ............23.01.01.05
230 507 ............23.01.01.06
230 508 ............23.01.01.06
230 509 ............23.01.01.07
230 510 ............23.01.01.07
230 511 ............23.01.01.07
230 519 ............23.01.01.06
230 520 ............23.01.01.06
230 529 ............23.01.01.06
230 545 ............23.01.01.06
230 546 ............23.01.01.07
230 548 ............23.01.02.05
230 549 ............23.01.02.05
230 552 ............23.01.01.07
230 553 ............23.01.01.07
230 556 ............23.01.02.05
230 557 ............23.01.02.05
230 558 ............23.01.02.05
230 558 ............23.01.02.05
230 559 ............23.01.02.01
230 560 ............23.01.02.01
230 561 ............23.01.02.01
230 562 ............23.01.02.01
230 563 ............23.01.02.01
230 566 ............23.01.02.05
230 567 ............23.01.02.05
230 568 ............23.01.02.05
230 569 ............23.01.02.05
230 583 ............23.01.04.05
230 584 ............23.01.04.05
230 585 ............23.01.04.05
230 589 ............23.01.04.05
230 595 ............23.01.04.04
230 595 ............23.01.04.05
230 596 ............23.01.04.05
230 597 ............23.01.04.05
230 598 ............23.01.04.05
230 599 ............23.01.04.05
230 599 ............23.01.04.06

230 603 ............23.01.01.08
230 604 ............23.01.01.08
230 605 ............23.01.04.03
230 606 ............23.01.04.03
230 608 ............23.01.04.01
230 612 ............23.01.04.01
230 615 ............23.01.04.01
230 617 ............23.01.04.01
230 618 ............23.01.04.01
230 620 ............23.01.04.08
230 627 ............23.01.04.01
230 628 ............23.01.04.03
230 629 ............23.01.04.03
230 630 ............23.01.04.03
230 631 ............23.01.04.03
230 639 ............23.01.04.03
230 640 ............23.01.01.05
230 641 ............23.01.01.05
230 643 ............23.01.01.04
230 644 ............23.01.01.04
230 645 ............23.01.01.04
230 646 ............23.01.01.04

230 647 ............23.01.01.04
230 649 ............23.01.01.04
230 650 ............23.01.04.06
230 656 ............23.01.04.02
230 657 ............23.01.04.04
230 661 ............23.01.04.07
230 662 ............23.01.04.07
230 663 ............23.01.04.07
230 664 ............23.01.04.07
230 665 ............23.01.04.04
230 666 ............23.01.04.04
230 668 ............23.01.04.05
230 669 ............23.01.04.07
230 670 ............23.01.04.07
230 675 ............23.01.04.07
230 675 ............23.01.04.07
230 676 ............23.01.04.05
230 676 ............23.01.04.05
230 677 ............23.01.04.05
230 685 ............23.01.04.08
230 687 ............23.01.04.02
230 696 ............23.01.05.05
230 697 ............23.01.05.05
230 698 ............23.01.05.05
230 699 ............23.01.05.05

230 700 ............23.01.05.05
230 701 ............23.01.05.05
230 702 ............23.01.05.05
230 703 ............23.01.05.05
230 704 ............23.01.05.05
230 705 ............23.01.05.05
230 706 ............23.01.05.05
230 718 ............23.01.05.02
230 719 ............23.01.05.02
230 720 ............23.01.05.02
230 721 ............23.01.05.02
230 729 ............23.01.05.01
230 730 ............23.01.05.01
230 731 ............23.01.05.01
230 732 ............23.01.05.01
230 732 ............23.01.05.01
230 737 ............23.01.05.01
230 738 ............23.01.05.01
230 746 ............23.01.07.01
230 748 ............23.01.07.01
230 755 ............23.01.07.01
230 757 ............23.01.07.01
230 758 ............23.01.07.03
230 759 ............23.01.07.03
230 760 ............23.01.05.01
230 761 ............23.01.05.01
230 762 ............23.01.05.01
230 763 ............23.01.05.01
230 764 ............23.01.05.01
230 764 ............23.01.05.01
230 765 ............23.01.05.01
230 766 ............23.01.05.01
230 767 ............23.01.05.01
230 768 ............23.01.05.01
230 769 ............23.01.07.03
230 770 ............23.01.07.03
230 787 ............23.01.05.03
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230 788 ............23.01.05.03
230 789 ............23.01.05.03
230 790 ............23.01.05.03
230 791 ............23.01.05.03

230 850 ............23.01.05.07
230 851 ............23.01.05.06
230 852 ............23.01.05.06
230 853 ............23.01.05.06
230 853 ............23.01.05.06
230 853 ............23.01.05.05
230 856 ............23.01.05.06
230 857 ............23.01.05.06
230 858 ............23.01.05.07
230 859 ............23.01.05.07
230 860 ............23.01.05.07
230 863 ............23.01.05.07
230 864 ............23.01.05.06
230 865 ............23.01.05.06
230 866 ............23.01.05.06
230 871 ............23.01.02.06
230 872 ............23.01.02.06
230 873 ............23.01.02.06
230 874 ............23.01.02.06
230 877 ............23.01.05.07
230 878 ............23.01.05.07
230 886 ............23.01.05.08
230 887 ............23.01.05.08
230 888 ............23.01.05.08
230 889 ............23.01.05.08
230 891 ............23.01.05.12
230 892 ............23.01.05.12
230 893 ............23.01.05.08
230 893 ............23.01.05.10
230 894 ............23.01.05.10
230 894 ............23.01.05.12
230 897 ............23.01.05.06
230 897 ............23.01.05.08
230 898 ............23.01.05.08
230 899 ............23.01.05.10

230 900 ............23.01.05.08
230 901 ............23.01.05.08
230 902 ............23.01.05.09
230 903 ............23.01.05.09
230 904 ............23.01.05.09
230 905 ............23.01.05.08
230 906 ............23.01.05.08
230 907 ............23.01.05.09
230 930 ............23.01.05.10
230 931 ............23.01.05.10
230 932 ............23.01.05.10
230 933 ............23.01.05.10

231 154 ............23.02.01.01
231 156 ............23.02.01.01
231 158 ............23.02.01.01
231 160 ............23.02.01.01
231 162 ............23.02.01.01
231 164 ............23.02.01.01
231 166 ............23.02.01.01
231 168 ............23.02.01.01
231 170 ............23.02.01.01

231 172 ............23.02.01.01
231 174 ............23.02.01.01
231 176 ............23.02.01.01
231 178 ............23.02.01.01

231 354 ............23.02.03.03
231 355 ............23.02.03.03
231 356 ............23.02.03.03
231 357 ............23.02.03.03
231 358 ............23.02.03.03
231 359 ............23.02.03.03
231 360 ............23.02.03.03
231 362 ............23.02.03.03
231 393 ............23.02.01.02
231 394 ............23.02.01.02
231 395 ............23.02.01.02
231 397 ............23.02.01.02

231 473 ............23.02.01.01
231 476 ............23.02.01.01
231 479 ............23.02.01.01
231 482 ............23.02.01.01
231 485 ............23.02.01.01
231 620 ............23.02.02.01
231 622 ............23.02.02.01
231 624 ............23.02.02.01
231 626 ............23.02.02.01

231 861 ............23.02.02.03

231 900 ............23.01.06.04
231 900 ............23.02.02.03
231 901 ............23.01.06.04
231 901 ............23.02.02.03
231 902 ............23.02.02.03

232 050 ............23.02.02.02
232 054 ............23.02.02.02
232 088 ............23.02.03.02
232 088 ............23.02.03.03

232 106 ............23.02.03.05
232 107 ............23.02.03.05
232 114 ............23.02.04.01
232 115 ............23.02.03.01
232 116 ............23.02.03.01
232 117 ............23.02.03.01
232 118 ............23.02.03.01
232 134 ............23.02.03.09
232 136 ............23.02.03.09
232 137 ............23.02.03.09
232 139 ............23.02.03.09
232 140 ............23.02.03.10
232 142 ............23.02.03.10
232 143 ............23.02.03.10
232 145 ............23.02.03.10
232 150 ............23.02.03.06
232 151 ............23.02.03.06
232 152 ............23.02.03.06
232 153 ............23.02.03.06
232 154 ............23.02.03.06
232 155 ............23.02.03.06
232 156 ............23.02.03.06

232 164 ............23.02.03.02
232 165 ............23.02.03.02
232 166 ............23.02.03.02
232 167 ............23.02.03.02
232 171 ............23.02.03.02
232 171 ............23.02.03.07
232 172 ............23.02.03.02
232 172 ............23.02.03.07
232 173 ............23.02.03.02
232 174 ............23.02.03.02
232 175 ............23.02.03.07
232 177 ............23.02.03.07
232 180 ............23.02.03.04
232 183 ............23.02.03.02
232 184 ............23.02.03.04
232 188 ............23.02.03.04
232 189 ............23.02.03.03
232 190 ............23.02.03.03
232 191 ............23.02.03.03
232 192 ............23.02.03.04
232 193 ............23.02.03.04
232 194 ............23.02.03.04
232 195 ............23.02.03.04
232 196 ............23.02.03.03
232 197 ............23.02.03.03
232 198 ............23.02.03.03
232 199 ............23.02.03.02
232 199 ............23.02.03.04

232 207 ............23.02.04.02
232 215 ............23.02.04.02
232 218 ............23.02.02.01
232 218 ............23.02.04.02
232 219 ............23.02.04.02
232 220 ............23.02.02.01
232 220 ............23.02.04.02
232 222 ............23.02.01.02
232 222 ............23.02.04.02
232 225 ............23.02.01.01
232 225 ............23.02.04.02
232 226 ............23.02.02.01
232 226 ............23.02.04.02
232 228 ............23.02.01.01
232 228 ............23.02.04.02
232 229 ............23.02.01.01
232 229 ............23.02.04.02
232 235 ............23.02.04.02
232 237 ............23.02.04.02
232 241 ............23.02.03.05
232 241 ............23.02.04.02
232 250 ............23.02.04.03
232 251 ............23.02.04.03
232 252 ............23.02.01.02
232 252 ............23.02.04.03
232 253 ............23.02.04.03
232 254 ............23.02.04.03
232 256 ............23.02.04.03
232 262 ............23.02.04.03
232 263 ............23.02.04.03
232 267 ............23.02.04.03
232 269 ............23.02.03.05
232 269 ............23.02.04.03
232 270 ............23.02.04.03

232 304 ............23.02.01.01
232 320 ............23.02.02.03
232 334 ............23.02.04.01
232 336 ............23.02.04.01
232 337 ............23.02.04.01
232 358 ............23.01.08.01
232 359 ............23.01.08.01
232 361 ............23.01.08.01
232 363 ............23.01.08.01
232 365 ............23.01.08.01
232 366 ............23.01.08.01

232 401 ............23.01.06.04
232 401 ............23.01.06.05
232 411 ............23.01.06.04
232 412 ............23.01.06.04
232 416 ............23.01.05.09
232 419 ............23.01.06.02
232 420 ............23.01.06.02
232 421 ............23.01.06.02
232 424 ............23.01.06.02
232 430 ............23.01.06.06
232 431 ............23.01.06.06
232 432 ............23.01.06.06
232 433 ............23.01.06.06
232 438 ............23.01.05.09
232 438 ............23.01.05.11
232 439 ............23.01.05.11
232 440 ............23.01.06.03
232 441 ............23.01.06.03
232 442 ............23.01.06.03
232 443 ............23.01.06.03
232 446 ............23.01.06.03
232 447 ............23.01.06.03
232 448 ............23.01.06.03
232 449 ............23.01.06.03
232 451 ............23.01.05.11
232 452 ............23.01.05.11
232 453 ............23.01.05.11
232 454 ............23.01.05.11
232 455 ............23.01.05.11
232 456 ............23.01.05.11
232 457 ............23.01.05.11
232 458 ............23.01.05.11
232 464 ............23.01.06.01
232 465 ............23.01.06.01
232 466 ............23.01.05.12
232 467 ............23.01.05.12
232 468 ............23.01.05.12
232 469 ............23.01.05.12
232 470 ............23.01.05.12
232 471 ............23.01.05.12
232 472 ............23.01.05.12
232 473 ............23.01.05.12
232 475 ............23.01.05.12
232 476 ............23.01.05.13
232 477 ............23.01.05.13
232 480 ............23.01.05.13
232 481 ............23.01.05.13
232 484 ............23.01.05.12
232 485 ............23.01.05.12
232 486 ............23.01.05.12
232 487 ............23.01.05.12

232 497 ............23.01.06.06
232 497 ............23.03.04.01
232 498 ............23.01.06.06
232 499 ............23.01.06.06

232 500 ............23.01.06.03
232 501 ............23.01.06.03
232 502 ............23.01.06.03
232 503 ............23.01.06.03
232 507 ............23.01.06.05
232 508 ............23.01.06.05
232 509 ............23.01.06.05
232 532 ............23.03.07.05
232 533 ............23.03.07.05

232 651 ............23.03.03.01
232 652 ............23.03.03.01
232 653 ............23.03.03.01
232 654 ............23.03.03.01
232 655 ............23.03.03.01
232 657 ............23.03.03.02
232 658 ............23.03.03.02
232 659 ............23.03.03.02
232 660 ............23.03.03.02
232 661 ............23.03.03.02
232 679 ............23.03.06.04
232 680 ............23.03.06.04
232 681 ............23.03.04.01
232 682 ............23.03.04.01
232 683 ............23.03.06.04
232 684 ............23.03.03.03

232 701 ............23.03.05.01
232 702 ............23.03.05.01
232 703 ............23.03.05.01
232 704 ............23.03.05.01
232 705 ............23.03.05.01
232 706 ............23.03.05.01
232 707 ............23.03.05.01
232 708 ............23.03.05.01
232 711 ............23.03.05.02
232 712 ............23.03.05.02
232 713 ............23.03.05.02
232 714 ............23.03.05.02
232 715 ............23.03.05.02
232 716 ............23.03.05.02
232 717 ............23.03.05.02
232 718 ............23.03.05.02
232 721 ............23.03.05.04
232 722 ............23.03.05.04
232 723 ............23.03.05.04
232 724 ............23.03.05.04
232 725 ............23.03.05.04
232 726 ............23.03.05.04
232 727 ............23.03.05.04
232 728 ............23.03.05.04
232 731 ............23.03.05.05
232 732 ............23.03.05.05
232 733 ............23.03.05.05
232 737 ............23.03.05.05
232 738 ............23.03.05.05
232 741 ............23.03.05.03
232 742 ............23.03.05.03
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232 743 ............23.03.05.03
232 744 ............23.03.05.03
232 745 ............23.03.05.03
232 746 ............23.03.05.03
232 747 ............23.03.05.03
232 748 ............23.03.05.03
232 760 ............23.03.06.03
232 762 ............23.03.06.03
232 763 ............23.03.06.03
232 764 ............23.03.06.03
232 765 ............23.03.06.02
232 784 ............23.03.06.01
232 785 ............23.03.06.01

232 845 ............23.03.07.01
232 875 ............23.03.07.01
232 876 ............23.03.07.01
232 877 ............23.03.07.01
232 885 ............23.03.07.01
232 886 ............23.03.07.01
232 887 ............23.03.07.01
232 894 ............23.03.07.01
232 895 ............23.03.07.01
232 898 ............23.03.07.02
232 899 ............23.03.07.02

232 900 ............23.03.07.04
232 901 ............23.03.07.04
232 902 ............23.03.07.04
232 920 ............23.03.07.04
232 921 ............23.03.07.04
232 924 ............23.03.07.04
232 954 ............23.03.08.02
232 955 ............23.03.08.02
232 956 ............23.03.08.02
232 959 ............23.03.06.01
232 997 ............23.03.02.01
232 997 ............23.03.06.04
232 998 ............23.03.02.01
232 998 ............23.03.06.04

233 016 ............23.03.09.01
233 017 ............23.03.09.01
233 018 ............23.03.09.01
233 020 ............23.03.09.01
233 022 ............23.03.09.01
233 049 ............23.03.09.01

233 110 ............23.04.01.04
233 111 ............23.04.01.04
233 113 ............23.04.01.04
233 114 ............23.04.01.04
233 124 ............23.04.02.01
233 125 ............23.04.02.01
233 126 ............23.04.02.01
233 130 ............23.05.01.03
233 132 ............23.05.01.03
233 134 ............23.05.01.03
233 136 ............23.05.01.03
233 141 ............23.04.01.04
233 142 ............23.04.01.04
233 143 ............23.04.01.04
233 144 ............23.04.01.04

233 145 ............23.04.01.04
233 146 ............23.04.01.04
233 147 ............23.04.01.04
233 148 ............23.04.01.04
233 150 ............23.04.01.04
233 151 ............23.04.01.04
233 152 ............23.04.01.04
233 154 ............23.04.01.04
233 159 ............23.04.01.05
233 161 ............23.04.01.05
233 163 ............23.04.01.04
233 166 ............23.04.01.05
233 167 ............23.04.01.05
233 170 ............23.03.09.04
233 172 ............23.03.09.04
233 174 ............23.03.09.04
233 176 ............23.03.09.04
233 177 ............23.03.09.02
233 178 ............23.03.09.01
233 180 ............23.03.09.01
233 196 ............23.03.09.03
233 197 ............23.03.09.03
233 198 ............23.03.09.03

233 200 ............23.03.09.02
233 201 ............23.03.09.02
233 202 ............23.03.09.02
233 203 ............23.03.09.02
233 221 ............23.05.01.02
233 223 ............23.05.01.02
233 226 ............23.05.01.02
233 228 ............23.05.01.02
233 246 ............23.05.01.04
233 253 ............23.05.01.05
233 255 ............23.05.01.05
233 279 ............23.05.01.03
233 290 ............23.05.01.03

233 308 ............23.04.01.02
233 309 ............23.04.01.02
233 310 ............23.04.01.02
233 311 ............23.04.01.02
233 312 ............23.04.01.02
233 313 ............23.04.01.02
233 314 ............23.04.01.01
233 315 ............23.04.01.01
233 316 ............23.04.01.01
233 317 ............23.04.01.01
233 318 ............23.04.01.01
233 319 ............23.04.01.02
233 320 ............23.04.01.02
233 322 ............23.04.01.02
233 329 ............23.04.01.02
233 332 ............23.04.01.02
233 333 ............23.04.01.02
233 335 ............23.04.01.01
233 337 ............23.04.01.01
233 338 ............23.04.01.01
233 340 ............23.04.01.03
233 341 ............23.04.01.03
233 342 ............23.04.01.03
233 344 ............23.04.01.03
233 353 ............23.04.01.01

233 356 ............23.04.01.01
233 357 ............23.04.01.01
233 359 ............23.04.01.01
233 360 ............23.04.01.01
233 376 ............23.05.01.04
233 378 ............23.05.01.04
233 380 ............23.05.01.04

233 422 ............23.05.01.01
233 423 ............23.05.01.01
233 424 ............23.05.01.01
233 425 ............23.05.01.01
233 426 ............23.05.01.01
233 427 ............23.05.01.01
233 428 ............23.05.01.01
233 429 ............23.05.01.01
233 430 ............23.05.01.01
233 431 ............23.05.01.01
233 434 ............23.05.01.01
233 435 ............23.05.01.01
233 438 ............23.05.01.01
233 452 ............23.05.01.01
233 456 ............23.05.01.01
233 460 ............23.05.01.01
233 470 ............23.05.01.01

233 543 ............23.05.01.05
233 545 ...........23.05.01.05
233 547 ............23.05.01.05
233 551 ............23.05.01.05
233 553 ............23.01.07.02
233 554 ............23.01.07.02
233 555 ............23.01.07.02
233 556 ............23.01.07.02
233 557 ............23.01.07.02
233 558 ............23.01.07.02
233 559 ............23.01.07.02
233 560 ............23.01.07.02
233 561 ............23.01.07.02
233 562 ............23.01.07.02
233 564 ............23.01.07.02
233 566 ............23.01.07.02
233 568 ............23.01.07.02
233 570 ............23.01.07.02
233 574 ............23.01.07.02
233 576 ............23.01.07.02
233 578 ............23.01.07.02
233 580 ............23.01.07.02
233 582 ............23.01.07.02
233 586 ............23.01.07.01
233 588 ............23.01.07.01
233 590 ............23.01.07.01
233 592 ............23.01.07.01
233 594 ............23.01.07.01
233 620 ............23.06.01.02
233 630 ............23.06.01.02
233 635 ............23.06.01.02
233 638 ............23.06.01.02
233 640 ............23.06.01.02
233 644 ............23.06.01.04
233 644 ............23.06.01.05
233 646 ............23.06.01.03
233 647 ............23.06.01.05

233 647 ............23.06.01.06
233 649 ............23.06.01.05
233 649 ............23.06.01.06
233 652 ............23.06.01.02
233 659 ............23.06.01.04
233 659 ............23.06.01.05
233 661 ............23.06.01.04
233 661 ............23.06.01.05
233 663 ............23.06.01.04
233 663 ............23.06.01.05

233 713 ............23.06.01.07
233 717 ............23.06.01.07
233 718 ............23.06.01.07
233 724 ............23.06.01.07
233 725 ............23.06.01.07

233 880 ............23.07.02.03
233 882 ............23.07.02.03
233 884 ............23.07.02.03
233 886 ............23.07.02.03
233 888 ............23.07.02.03
233 890 ............23.07.02.03
233 892 ............23.07.02.03
233 894 ............23.07.02.03
233 896 ............23.07.02.03

233 967 ............23.07.02.01
233 969 ............23.07.02.01
233 974 ............23.07.02.01
233 976 ............23.07.02.01
233 978 ............23.07.02.01
233 980 ............23.07.02.01
233 981 ............23.07.02.01
233 922 ............23.07.02.01
233 993 ............23.07.02.01
233 994 ............23.07.02.01
233 996 ............23.07.02.01
233 998 ............23.07.02.01
233 999 ............23.07.02.01

234 012 001 .....23.07.02.02
234 032 001 .....23.07.02.02
234 052 001 .....23.07.02.02

234 103 ............23.07.02.03
234 105 ............23.07.02.03
234 107 ............23.07.02.03
234 143 ............23.07.02.05
234 156 ............23.07.02.05
234 158 ............23.07.02.03
234 177 ............23.07.02.04
234 182 ............23.07.02.04

234 272 ............23.07.01.06
234 273 ............23.07.01.06
234 274 ............23.07.01.06
234 277 ............23.07.01.06
234 278 ............23.07.01.06
234 281 ............23.07.01.06
234 285 ............23.07.01.06
234 286 ............23.07.01.06
234 288 ............23.07.01.06

234 289 ............23.07.01.06
234 290 ............23.07.01.06
234 291 ............23.07.01.06
234 299 ............23.07.01.06

234 330 ............23.07.01.07
234 322 ............23.07.01.08
234 333 ............23.07.01.06
234 337 ............23.07.01.06
234 360 ............23.07.01.06
234 361 ............23.07.01.06
234 362 ............23.07.01.06
234 363 ............23.07.01.06
234 380 002 .....23.07.03.01
234 392 001 .....23.07.03.01
234 393 000 .....23.07.03.02

234 401 ............23.07.01.01
234 402 ............23.07.01.01
234 403 ............23.07.01.05
234 405 ............23.07.01.05
234 407 ............23.07.01.05
234 409 ............23.07.01.05
234 410 ............23.07.01.01
234 411 ............23.07.01.01
234 412 ............23.07.01.01
234 413 ............23.07.01.01
234 414 ............23.07.01.01
234 415 ............23.07.01.01
234 416 ............23.07.01.01
234 417 ............23.07.01.01
234 420 ............23.07.01.03
234 421 ............23.07.01.03
234 423 ............23.07.01.02
234 425 ............23.07.01.03
234 427 ............23.07.01.03
234 440 ............23.07.01.03
234 441 ............23.07.01.03
234 443 ............23.07.01.03
234 445 ............23.07.01.03
234 447 ............23.07.01.03
234 450 ............23.07.01.05
234 451 ............23.07.01.05
234 460 ............23.07.01.05
234 461 ............23.07.01.05
234 480 ............23.07.01.07
234 487 ............23.07.01.07
234 490 000 .....23.07.01.02
234 490 001 .....23.07.01.02
234 493 000 .....23.07.01.02
234 493 001 .....23.07.01.02
234 495 000 .....23.07.01.02
234 498 000 .....23.07.01.02

234 500 ............23.07.01.07
234 502 ............23.07.01.07
234 504 ............23.07.01.07
234 510 ............23.07.01.07
234 511 ............23.07.01.07

234 601 ............23.03.01.03
234 602 ............23.03.01.03
234 603 ............23.03.01.03
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234 605 ............23.03.01.03
234 606 ............23.03.01.03
234 607 ............23.03.01.03
234 608 ............23.03.01.03
234 611 ............23.03.01.03
234 612 ............23.03.01.03
234 613 ............23.03.01.03
234 621 ............23.03.01.04
234 622 ............23.03.01.04
234 623 ............23.03.01.04
234 624 ............23.03.01.04
234 625 ............23.03.01.04
234 626 ............23.03.01.04
234 627 ............23.03.01.04
234 628 ............23.03.01.04
234 631 ............23.03.01.04
234 632 ............23.03.01.04
234 633 ............23.03.01.04
234 634 ............23.03.01.04
234 641 ............23.03.01.05
234 642 ............23.03.01.05
234 643 ............23.03.01.05
234 644 ............23.03.01.05
234 645 ............23.03.01.05
234 646 ............23.03.01.05
234 647 ............23.03.01.05
234 648 ............23.03.01.05
234 651 ............23.03.01.05
234 652 ............23.03.01.05
234 653 ............23.03.01.05
234 654 ............23.03.01.05
234 661 ............23.03.01.06
234 662 ............23.03.01.06
234 663 ............23.03.01.06
234 664 ............23.03.01.06
234 665 ............23.03.01.06
234 666 ............23.03.01.06
234 667 ............23.03.01.06
234 668 ............23.03.01.06
234 671 ............23.03.01.06
234 672 ............23.03.01.06
234 673 ............23.03.01.06
234 674 ............23.03.01.06
234 681 ............23.03.01.07
234 682 ............23.03.01.07
234 683 ............23.03.01.07
234 684 ............23.03.01.07
234 685 ............23.03.01.07
234 686 ............23.03.01.07
234 687 ............23.03.01.07
234 688 ............23.03.01.07
234 691 ............23.03.01.07
234 692 ............23.03.01.07
234 693 ............23.03.01.07
234 694 ............23.03.01.07
234 694 ............23.03.02.06

234 701 ............23.03.01.08
234 702 ............23.03.01.08
234 703 ............23.03.01.08
234 704 ............23.03.01.08
234 705............23-03.01.08
234 706 ............23.03.01.08

234 707 ............23.03.01.08
234 708 ............23.03.01.08
234 711 ............23.03.01.08
234 712 ............23.03.01.08
234 713 ............23.03.01.08
234 714 ............23.03.01.08
234 721 ............23.03.01.09
234 722 ............23.03.01.09
234 723 ............23.03.01.09
234 724 ............23.03.01.09
234 725 ............23.03.01.09
234 726 ............23.03.01.09
234 727 ............23.03.01.09
234 728 ............23.03.01.09
234 731 ............23.03.01.09
234 732 ............23.03.01.09
234 733 ............23.03.01.09
234 734 ............23.03.01.09
234 741 ............23.03.01.10
234 742 ............23.03.01.10
234 743 ............23.03.01.10
234 744 ............23.03.01.10
234 745 ............23.03.01.10
234 746 ............23.03.01.10
234 747 ............23.03.01.10
234 748 ............23.03.01.10
234 751 ............23.03.01.10
234 752 ............23.03.01.10
234 753 ............23.03.01.10
234 754 ............23.03.01.10
234 762 ............23.03.02.04
234 765 ............23.03.02.02
234 766 ............23.03.02.03
234 770 ............23.03.02.01
234 771 ............23.03.02.02
234 772 ............23.03.02.02
234 773 ............23.03.02.02
234 775 ............23.03.02.01
234 775 ............23.03.02.01
234 776 ............23.03.02.01
234 776 ............23.03.02.06
234 777 ............23.03.02.03
234 778 ............23.03.02.03
234 779 ............23.03.02.03
234 780 ............23.03.02.01
234 781 ............23.03.02.01
234 782 ............23.03.02.01
234 784 ............23.03.02.03
234 785 ............23.03.02.03
234 786 ............23.03.02.04
234 786 ............23.03.02.05
234 787 ............23.03.02.04
234 787 ............23.03.02.05

298 394 ............23.01.08.01

298 725 ............23.01.08.01

299 010 ............23.02.03.02
299 011 ............23.02.03.02
501 340 ............23.03.08.02
P4631 915........23.03.08.02
661 822 ............23.01.08.01
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Fahrzeugbauteile Exzenter-Verschlüsse
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L 23.01.01.1

230 464 - 230 465
rechte Ausführung abgebildet

Ausführung mit Ösenschraube

ø 12

Kastenverschlüsse speziell für Paletten-Aufbauten
Diese Verschlüsse zeichnen sich aus durch die besonders
flache Bauart von nur 23 mm. Bei Einbau in offene Bord-
wand-Profile (Plankrampen-Profile) von 25 bzw. 30 mm
starken Systemen schließen sie mit der Profil-Außenseite
völlig bündig, also nicht vorstehend! Selbstverständlich sind
die Verschlüsse auch in anderen Verwendungsbereichen,
z.B. Pkw-Anhänger, Pferdetransportanhänger usw., einzu-
setzen.

GTO-Nr. 230 464 – links
230 465 – rechts

GTO Flach-Spann-Verschluß mit Ringöse 
nachstellbar, mit Federsicherung
Der Verschluß schließt nicht über den Totpunkt hinaus. Da-
durch läßt die große Spannkraft des Exzenters auch in der
Endphase des Schließvorganges nicht nach. Die Siche-
rungsfeder rastet selbsttätig ein. Beim Öffnungsvorgang
wird der Flachgriff nicht mühsam über den Totpunkt gezo-
gen, sondern durch leichten Daumendruck auf die Feder
aus der Sicherung gelöst.
Werkstoff: Stahlblech, gepreßt, verzinkt
Gewicht: ca. 1,030 kg/Stück
lose für Ersatzbedarf: 
Ringschraube M 12 x 110 – GTO-Nr. 230 440

GTO-Nr. 230 418 – roh
230 417 – verzinkt

Gegenstück für GTO Flach-Spann-Verschluß, 
zum Anschrauben
passend zu 230 464 – 230 465.
Werkstoff: Stahlblech, gepreßt
Gewicht: ca. 0,190 kg/Stück

230 417/418
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.
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230 432/433

GTO-Nr. 230 432 – grundiert
mit Ringschraube M 12x150

230 433 – verzinkt
mit Ringschraube M 12x150

230 438 – Gegenstück, roh
230 439 – Gegenstück, verzinkt

GTO-Verschluß schwere Ausführung, nachstellbar,
zum Anschweißen
links und rechts verwendbar, Bauhöhe 43 mm.
Verwendung für Bordwände an Lkw und Lkw-Anhängern,
ferner bei anderen Spezialfahrzeugen und Aggregaten.
Werkstoff: Grundplatte aus Guß, Griff und Gegenstück

gesenkgeschmiedet, Ringschraube St37 ge-
schmiedet.

Gewicht: 230 432/433 – ca. 1,640 kg/Stück
230 438/439 – ca. 0,690 kg/Stück

230 438/439
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L

230 417 u. 230 418 230 404 u. 230 405

230 417 u. 230 418 230 410 u. 230 411

ø 12

ø 12

GTO-Nr. 230 404 – grundiert
mit Ringschraube M 12x150

230 405 – grundiert
mit Ringschraube M 14x175

230 417 – Gegenstück, verzinkt
230 418 – Gegenstück, roh

GTO-Verschlüsse nachstellbar, zum Anschrauben
links und rechts verwendbar, für Splintsicherung.
Bauhöhe: 43 mm
Werkstoff: Grundplatte und Handgriff Stahlblech gepreßt,

Ringöse St37 geschmiedet, grundiert,
Gegenstück Stahlblech gepreßt.

Gewicht: 230 404 – ca. 0,930 kg/Stück
230 405 – ca. 0,970 kg/Stück
230 417/ 418 – ca. 0,200 kg/Stück

lose für Ersatzbedarf:
Ringschraube M 12x150, roh - GTO-Nr. 230 441
Ringschraube M 14x175, roh - GTO-Nr. 230 442

GTO-Nr. 230 410 – grundiert
mit Ringschraube M 12x150

230 411 – verzinkt
mit Ringschraube M 12x150

230 417 – Gegenstück, verzinkt
230 418 – Gegenstück, roh

GTO-Verschlüsse nachstellbar, zum Anschweißen
links und rechts verwendbar, für Splintsicherung, mit Ösen-
schraube M 12x150.
Bauhöhe: 50 mm
Werkstoff: Grundplatte und Handgriff Stahlblech gepreßt,

Ringschraube St37 geschmiedet.
Gewicht: 230 410/411 – ca. 0,870 kg/Stück

230 417/418 – ca. 0,200 kg/Stück

lose für Ersatzbedarf:
Ringschraube M 12x150,roh - GTO-Nr. 230 441
Ringschraube M 14x175,roh - GTO-Nr. 230 442

23.01.01.3
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23.01.01.4

230 646/649 230 643/644

GTO-Nr. 230 643 – roh, mit Ösenschraube
230 644 – verzinkt, mit Ösenschraube
230 646 – Gegenstück roh
230 649 – Gegenstück verzinkt

Exzenter-Verschluß nachstellbar
handliche Form und leichte Betätigung, Schließvorgang
über den toten Punkt, um Sicherungen zu ersparen und
Selbstöffnen zu vermeiden, besonders im Formenbau ein-
zusetzen.
Bauhöhe: 40 mm
Werkstoff: Griff GTW 40, sauber gerichtet;

Grundplatte und Gegenstück St 37;
Ösenschraube aus Guß;
Gewindestück Ms 58

Gewicht: 230 643/644 – ca. 0,540 kg/Stück
230 646/649 – ca. 0,240 kg/Stück

lose für Ersatzbedarf:
Oesenschraube M 10, eckig
roh – GTO-Nr. 230 647
verzinkt – GTO-Nr. 230 645
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L

GTO-Nr. 230 505 – Verschluß
230 506 – Gegenstück

Riegel-Spann-Verschluß
für mittlere und schwere Bordwände an Lkw und Anhän-
gern, verriegelt bei allen Belastungsfällen sicher und zuver-
lässig; handlich und leicht zu bedienen
Bauhöhe: 25 mm
Werkstoff: Verschluß Stahlblech, verzinkt;

Gegenstück Stahlblech, roh.
Gewicht: 230 505 – ca. 1,080 kg/Stück

230 506 – ca. 0,080 kg/Stück

GTO-Nr. 230 640 – Verschluß
230 641 – Gegenstück, gerade

Exzenter-Verschluß nachstellbar
für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Pritschenaufbauten
bis zum mittelschweren Bereich, Transportbehälter, Leicht-
container usw., 60450
Bauhöhe: 25 mm
Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Gewicht: 230 640 – ca. 0,320 kg/Stück

230 641 – ca. 0,060 kg/Stück

230 505

84

33

12

18

6 
 

14
230 641

230 640

23.01.01.5



GTO-Nr. 230  435
Exzenter-Verschluß, Gr.0
zum Anschrauben 
Längenverstellbar
mit Stahltastensicherung
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: 0,520 kg/Stück

GTO-Nr. 230 437
Exzenter-Verschluß, Gr. I
zum Anschrauben 
Längenverstellbar
mit Stahltastensicherung
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: 0,990 kg/Stück

GTO-Nr. 230 436
wie GTO-Nr. 230 437 jedoch
zum Anschweißen
Werkstoff: Unterteil Stahl, roh

Oberteil Stahl, verzinkt

GTO-Nr. 230 529
Exzenter-Verschluß, Gr. 1
Zum Anschrauben 
Längenverstellbar
mit Sicherung, H 60 43 S
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: 0,950 kg/Stück

GTO-Nr. 230 507
Exzenter-Verschluß, o. Abb.
wie GTO-Nr. 230 529 jedoch ohne Sicherung H 60 43

GTO-Nr. 230 545
Exzenter-Verschluß, Gr. 1
wie GTO-Nr. 230 529 jedoch zum Anschweißen
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 0,900 kg/Stück

GTO-Nr. 230 508
Exzenter-Verschluß, o. Abb.
wie GTO-Nr. 230 545 jedoch ohne Sicherung

lose für Ersatzteilbedarf:
für GTO-Nr. 230 529/507/545/508
Korbmutter verzinkt mit Feingwinde - GTO-Nr. 230 519
Spannschraube verzinkt - GTO-Nr. 230 520

L
Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0301

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Exzenter-Verschlüsse

23.01.01.6

230 435

230 437

230 529

230 545
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L
Exzenter-Verschlüsse

GTO-Nr. 230 445 – verzinkt
Gegenstück
Zum Anschrauben, passend zu den Exzenterverschlüssen
230 435 / 437 / 436
Werkstoff: Stahl, geschmiedet
Gewicht: ca. 0,170 kg/Stück

GTO-Nr. 230 509 – roh
230 510 – verzinkt

Gegenstück
Zum Anschrauben, passend zu den Exzenterverschlüssen
230 529 / 507 / 545 / 508
6044
Werkstoff: Stahl, geschmiedet
Gewicht: ca. 0,445 kg/Stück

GTO-Nr. 230 511 – roh
Gegenstück
passend zu den Exzenterverschlüssen 230  529 / 507 / 545
und 230 508
Gewicht: ca. 0,07 kg/Stück

GTO-Nr. 230 546
Exzenterverschluß, grundiert
dänisches Modell AH 27 / 104-04
beidseitig verwendbar
mit automatischem Sicherheitshaken
Werkstoff: grundiert
ganze Länge: 220 mm
Grundplatte: 60 x 90 x 130 mm

mit 3 Befestigungslöchern 8 mm ø
Anbauhöhe: 40 mm
Gewicht: 0,650 kg

GTO-Nr. 230 552 – links, roh
230 553 – rechts, roh

Gegenstück
passend für Exzenterverschluß 230 546.
gebogene Ausführung
30x8 mm, ganze Länge 205 mm
2 Befestigungslöcher ø 8 mm
Lochabstand 120 mm

23.01.01.7

230 509/510

230 511

230 546

230 552/553

230 445
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Exzenter-Verschlüsse

23.01.01.8

GTO-Nr. 230 603 – links
230 604 – rechts

Flachriegelverschluß
Schließ- und Öffnungsvorgang durch langen Exzenterhebel,
durch welchen auch ein großer Schließweg erreicht wird.
Die eingesetzte Biegefeder ermöglicht mit Hilfe eines im He-
beteil eingeschweißten Hakens eine absolute Verkehrs-
sicherheit und eine einfache Bedienung.
Werkstoff: Riegel geschmiedet,

Grundplatte u. Griff Stahlblech gepreßt, verzinkt
Gewicht: ca. 1,600 kg/Stück

GTO-Nr. 230 452 – Exzenterverschluß
230 453 – Gegenstück

Exzenterspannverschluß H7
schwer, komplett 
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 230 452 – 2,000 kg

230 453 – 0,410 kg

230 603/604
Ausführung rechts

230 452/453



GTO-Nr. 230 559 – Verschluß verzinkt, links
230 560 – Verschluß verzinkt, rechts
230 561 – Verschluß roh, links
230 562 – Verschluß roh, rechts
230 563 – Gegenstück, roh

Hebel-Spannverschluß mit Exzenterwirkung
nachstellbar, mit siebenfacher Hebelwirkung bei leichtester
Handhabung, Einhand-Bedienung beim Öffnen und Schließen.
Bauhöhe: 30 mm
Werkstoff: Stahl
Gewicht: 230 559-562 – ca. 0,960 kg/Stück

230 563 – ca. 0,100 kg/Stück

GTO-Nr. 230 198 – links (Deutscher Hersteller)
230 196 – links
230 199 – rechts (Deutscher Hersteller)
230 197 – rechts
230 221 – links, mit Sicherung
230 222 – rechts, mit Sicherung

Kastenverschluß Gr. 0
mit Dreiecks-Grundplatte mit Gleitwulst,
ohne Ösen
Bauhöhe: 28 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 0,330 kg/Stück
Gegenstücke bitte extra bestellen

GTO-Nr. 230 205 – links
230 206 – rechts
230 223 – links, mit Sicherung
230 224 – rechts, mit Sicherung

Kastenverschluß Gr. 1
mit Dreiecks-Grundplatte mit Gleitwulst
Bauhöhe: 43,5 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 0,600 kg/Stück

Gegenstücke bitte extra bestellen

GTO-Nr. 230 209 – links
230 210 – rechts

Kastenverschluß
mit integrierter Sicherung, Dreiecks-Grundplatte mit
Gleitwulst, zum Anschrauben, ohne Ösen, Gr. 1
Bauhöhe: 45 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 0,955 kg/Stück 230 209 - 230 210

Gegenstücke bitte extra bestellen

Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0999

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L
Bügel- und Winkelverschlüsse

23.01.02.1

230 223 - 230 224

230 221/222

230 559 - 230 562
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Größe

0
1
2
3

Bügel- und Winkelverschlüsse

GTO-Nr. 230 215 – Verschluß
230 216 – Gegenstück z. Anschrauben, lang,

verzinkt
Automatik-Riegelverschluß
zum Anschrauben, besonders geeignet für leichte Prit-
schen, Pkw-Anhänger, Transportbehälter usw. Beim
Schließvorgang rastet das Gegenstück automatisch ein, ein
doppeltes Federsystem bietet eine dauerhaft sichere und
klapperfreie Verbindung. Das Öffnen erfolgt durch Anheben
des Handhebels. 620
Bauhöhe: 32 mm
Werkstoff: Stahl gepreßt, verzinkt, 230 216
Gewicht: 230 215 – ca. 0,450 kg/Stück

230 216 – ca. 0,300 kg/Stück

Kastenverschlüsse mit Bügelgriff
ohne Ösen (Ösen bitte extra bestellen)

links

230 011
230 021
230 031
230 041

rechts

230 012
230 022
230 032
230 042

links

230 013
230 023
230 033
230 043

rechts

230 014
230 024
230 034
230 044

roh
GTO-Nr.

verzinkt
Gewicht

ca.
kg/Stück

0,290
0,470
0,810
1,250

Bauhöhe

mm

28
35
36
46

D

mm

147
166
210
255

C

mm

6,5

8,5

10,5

B

mm

38
46
55
67

A

mm

117
130
170
210

23.01.02.2

230 215

230 216

B

D 

A

C

230 011 - 230 044
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L
Bügel- und Winkelverschlüsse

Für Ver-
schluß
Größe

0
1
2
3

Gewicht
ca.

kg/Stück

0,105
0,235
0,320
0,540

verzinkt

230 305
230 306
230 307
230 308

roh

230 300
230 301
230 302
230 303

Ösen für Kastenverschlüsse
zum Anschrauben

GTO-Nr. 230 315
Ösen für Kastenverschlüsse
zum Anschrauben oder Anschweißen, passend für Ver-
schlüsse Gr. 1
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 0,175 kg/Stück

Ösen für Kastenverschlüsse
zum Anschweißen, 
für geteilte Bordwände, für einen Verschluß, roh

Gewicht
ca.

kg/Stück

0,104
0,160
0,085

Ösen für Kastenverschlüsse
zum Anschweißen, roh

GTO-Nr.G

mm

6,5

8,5

F

mm

12
16
18
21

E

mm

45
50
60
70

D

mm

75
100
105
120

GTO-Nr.

230 314
230 316
230 312

F

mm

12
16
17

E

mm

16

19

D

mm

76
102
17

Für Verschluß
Größe

0
1
2

23.01.02.3

230 300 - 230 308

230 312

230 362/363

230 316

230 315

Gewicht
ca.

kg/Stück

0,130
0,180

GTO-Nr.

230 362
230 363

F

mm

17
21

E

mm

40
47

D

mm

39
40

Für Verschluß
Größe

2
3
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

FahrzeugbauteileBügel- und Winkelverschlüsse

23.01.02.4

Für Verschluss
Größe

0 – 2
2 – 3

Sonderzwecke
0 – 2
2 – 3

Kettenstärke

mm

1,9
2,2
2,9
2,0
2,1

Hakenstärke
groß/klein

mm

3,0
3,8
4,5
3,0
3,8

ganze Länge

mm

245
255
345
265
270

Gewicht

ca. kg/Stück

0,023
0,030
0,065
0,023
0,033

* mit Plättchen

GTO-Nr. 230 398 – mit Plättchen
230 399 – mit S-Haken

Sicherungsschnur
Durchmesser 6 mm, Hakenstärke 3,5 mm passend für Ver-
schlüsse Größe 1, 2 und 3
Ganze Länge: 230 398 – 250 mm

230 399 – 250 mm
Werkstoff: Plastik, hell
Gewicht: 230 398 – ca. 0,017 kg/Stück

230 399 – ca. 0,014 kg/Stück

Sicherungskettchen
Normalausführung, eine Seite mit großem S-Haken, eine
Seite mit kleinem S-Haken oder Plättchen.
Werkstoff: Stahl, verzinkt

GTO-Nr.

230 384
230 385
230 383
230 396*
230 397*

230 398

230 399

230 384/385

230 383

230 396/397
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L
Bügel- und Winkelverschlüsse

23.01.02.5

230 558

230 556/557
rechte Ausführung
abgebildet

230 548/549
rechte Ausführung
abgebildet

230 566/567
linke Ausführung
abgebildet

230 568

230 569

GTO-Nr. 230 556 – Verschluß, links
230 557 – Verschluß, rechts
230 558 – Gegenstück

Winkelhebelverschluß zum Anschweißen
Extrem flache Bauart (27 mm). Durch Schrägstellung der
Drehachse hebt sich der Verschluß beim Öffnen bis auf 50
mm ab. Die Drehflügel-Sicherung stellt eine Sicherung dar,
die auch bei stärkster Belastung des Verschlusses mühelos
geöffnet werden kann.
6022 S, 6024.
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 230 556/557 – ca. 0,980 kg/Stück

230 558 – ca. 0,100 kg/Stück

GTO-Nr. 230 549 – Verschluß, links
230 549 – Verschluß, rechts
230 558 – Gegenstück z. Anschweißen

Winkelhebelverschluß zum Anschrauben
Extrem flache Bauart (27 mm). Durch Schrägstellung der
Drehachse hebt sich der Verschluß beim Öffnen bis auf 50
mm ab. Die Drehflügel-Sicherung stellt eine Sicherung dar,
die auch bei stärkster Belastung des Verschlusses mühelos
geöffnet werden kann.
6022, 6023, 6024
Werkstoff: 230 548/549 – Stahl, verzinkt

230 558 – Stahl, roh
Gewicht: 230 548/549 – ca. 1,050 kg/Stück

230 558 – ca. 0,100 kg/Stück

GTO-Nr. 230 566 – Verschluß, links
230 567 – Verschluß, rechts
230 568 – Gegenstück doppelt, flach
230 569 – Gegenstück doppelt, hoch

Kastenverschluß für schwere Fahrzeuge
(Kraft-Spann-Verschluß), geringer Kraftaufwand beim Öff-
nen und Schließen, Plattengröße 90 x 120 mm.
Bauhöhe: 43 mm
Werkstoff: Stahl geschmiedet, roh
Gewicht: 230 566/567 – ca. 1,670 kg/Stück

230 568 – ca. 0,270 kg/Stück
230 569 – ca. 0,425 kg/Stück
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bügel- und Winkelverschlüsse

23.01.02.6

GTO-Nr. 230 297 – links
230 298 – rechts

Rungenverschluß
für Mittel- und Eckrundungen (leichtes Modell)
ohne Schlaufe, 6020
mit federnder Kugelsicherung zur Arretierung des Hebels
Anbauhöhe: 33,5 mm
Werkstoff: Stahl,roh
Gewicht: 0,96 kg/Stück

GTO-Nr. 230 871 – Verschluß, links
230 872 – Verschluß, rechts
230 873 – Gegenstück z. Anschrauben
230 874 – Gegenstück z. Anschweißen

Bordwand-Verschluß  (schwer) 
für Fahrzeuge mit und ohne Säulen, für alle Bordwände ge-
eignet.
Schwere, robuste, kraftschlüssige Ausführung. Die Klappsi-
cherung des Verschlusses stellt eine Sicherung dar, die
auch bei stärksten Belastungen mühelos geöffnet werden
kann.
H 115 S (schwer)
Bauhöhe: 44 mm
Werkstoff: 230 871-874 – Stahl, roh
Gewicht: 230 871/872 – ca. 2,000 kg/Stück

230 873 – ca. 0,450 kg/Stück
230 874 – ca. 0,380 kg/Stück

230 871/872

linke Ausführung

230 874 230 873

Säule

55ø 8,5

73

70

21
0

230 297/298
rechte Ausführung

Bordwand

Bordwand Bordwand
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.
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Drehstangenverschlüsse f. AL-Bordwände

23.01.03.1

GTO-Nr. 230 496
Der Verschluß GTO-Nr. 239 496 ist ein moderner,
äußerst flacher Einbau-Verschluß mit Wanne. Die Ein-
handbetätigung wird durch seine halbautomatische Si-
cherung erzielt. Sein kompaktes sowie formschönes
Design zeichnet ihn zusätzlich aus.

Typische Anwendungsbereiche
Pritschen- und Klappwandaufbauten internationaler Aufbau-
tenhersteller sind mit dem Verschluß ausgerüstet. Er be-
währt sich zuverlässig bei Bordwandstärken ab 25 mm

Technik
Der Handhebel ist ergonomisch ideal geformt. Sicheres Zu-
fassen wird durch die PA-Ummantelung im Griffbereich ga-
rantiert. Der Zollverschluß und das Zylinderschloß sind
durch eine PA-Abdeckung geschützt. Der Verschluß 788.2
wird mit den unten abgebildeten Einfaßprofilen in die Bord-
wände eingebaut. 
Werkstoff: galv. verzinkt
Gewicht: 1,837 kg

Einbauverschluß bestehend aus:
1 Einbauverschlußteil
1 Drehhaken GTO-Nr. 230 496 001
1 Deckblech GTO-Nr. 230 496 002
4 Spannstifte 6x22 Nirosta

Zubehör: • Zylinderschloss, lose 
inkl. Zubehör GTO-Nr. 230 497

• Drehhaken GTO-Nr. 230 496 001
• Deckblech GTO-Nr. 230 496 002
• Schließkasten GTO-Nr. 230 479

(Abb. siehe Seite 23.01.03.2)

GTO-Nr. 228 473 600
Spezial-Einfaßprofil mit Anschlag
Werkstoff: Aluminium
Gewicht: ca. 2,250 kg/m
Lieferlänge: 6000 mm

GTO-Nr. 228 470 600
Spezial-Einfaßprofil ohne Anschlag
Werkstoff: Aluminium
Gewicht: ca. 2,000 kg/m
Lieferlänge: 6000 mm

GTO-Nr. 230 482 600 (ohne Abb.)
Rundstahl 16 mm ø für Drehstangen
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca.1,580 kg/m
Lieferlänge: 6000 mm 

230 496

228 470 600

228 473 600
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Drehstangenverschlüsse f. Al-Bordwände

23.01.03.2

GTO-Nr. 230 478
Drehhakenverschluß (Aufbau) für Flügeltüren
Ausführung in Art und Verwendung wie Verschluß 230 477,
jedoch als Aufbau-Drehhakenverschluß.
688/7
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 1,372 kg/Stück

GTO-Nr. 230 479 
Schließkasten
passend für 230 477 und 230 478

230 478

15 
102
112

230 479

GTO-Nr. 228 473 600
Spezial-Einfaßprofil mit Anschlag
Werkstoff: Aluminium
Gewicht: ca. 2,250 kg/m
Lieferlänge: 6000 mm

GTO-Nr. 228 470 600
Spezial-Einfaßprofil ohne Anschlag
Werkstoff: Aluminium
Gewicht: ca. 2,000 kg/m
Lieferlänge: 6000 mm

GTO-Nr. 230 482 600 (ohne Abb.)
Rundstahl 16 mm ø für Drehstangen
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca.1,580 kg/m
Lieferlänge: 6000 mm 

230 470 600

230 473 600
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230 612

25 

35
 

230 615

38 

40
 

230 618 230 617

11511510

1616
ø 5

ø 5250
282

80 9565 55

230 488

230 627

230 489

230 608 230 486

Einbauverschlüsse für AL-Bordwände

GTO-Nr. 230 612 – Verschluß
230 615 – Gegenstück z. Anschweißen

Einbau-Riegel-Spannverschluß
Verstellbar, Montage erfolgt in Verbindung mit Gegenstück
230 615, zum Anschweißen auf dem Rungenanschlag, oder
mit Gegenstück 230 616, zum Anschrauben oder Aufnieten
auf die Bordwand. 686
Bauhöhe: 25 mm
Werkstoff: Stahl gepreßt, verzinkt; 230 615 – roh
Gewicht: 230 612 – ca. 1,090 kg/Stück

230 615 – ca. 0,067 kg/Stück
230 616 – ca. 0,290 kg/Stück

GTO-Nr. 230 627 – Verschluß
230 617 – Gegenstück z. Anschweißen
230 618 – Gegenstück z. Anschrauben

Einbau-Riegel-Spannverschluß mit Aushebevorrichtung
Verstellbar, mit verlängertem Eingriffhaken. Montage erfolgt
in Verbindung mit Gegenstück 230 617, zum Verschweißen
in der Runge, oder mit Gegenstück 230 618, zum Ver-
schrauben an Stirn- und Rückwänden. 686 LN
Bauhöhe: 25 mm
Werkstoff: Stahl gepreßt, verzinkt, 230 617 – roh
Gewicht: 230 627 – ca. 1,150 kg/Stück

230 617 – ca. 0,175 kg/Stück
230 618 – ca. 0,253 kg/Stück

23.01.04.1

GTO-Nr. 230 489
Verstellbarer Einbau-Riegel-Spannverschluß, verzinkt
mit automatisch wirkender Ladungsdruck-Sicherung, inte-
grierter Druckknopf-Sicherung am Handhebel und Montage
der Rungentasche auf dem Rungenanschlag. Sicherheits-
riegel-Spannverschluß, Einbau mit Ladungsdruck-Sicherung
686 SN

GTO-Nr. 230 488 – Bordwandhalter, verzinkt
230 608 – Eckrungentasche, roh
230 486 – Rungentasche, roh

Gegenstücke
für verstellbare Einbau-Riegel-Spannverschlüsse 230 489,
zum Anschweißen bzw. zum Anschrauben
Gewicht: 230 488 – ca. 0,24 kg/Stück

230 608 – ca.0, 20 kg/Stück
230 486 – ca. 0,21 kg/Stück

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einbauverschlüsse für AL-Bordwände
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23.01.04.2

GTO-Nr. 230 687 – Normalausführung
Einbau-Flachriegel-Verschluß
Einbau-Verschluß, Verriegelung der Bordwand durch halb-
automatisch wirkende Schnappsicherung. Die Betätigungs-
elemente funktionieren wie ein Kniegelenk. Beim Schließen
wird der Hebel über einen Totpunkt gestreckt. 685
Bauhöhe: 22,3 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 1,300 kg/Stück

GTO-Nr. 230 656
Einbau-Flachriegel-Verschluß
Einbau-Verschluß für Fahrzeugaufbauten mit Aluminium-
Bordwänden ab 25 mm Stärke.
682
Bauhöhe: 24 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 1.440 kg/Stück

GTO-Nr. 230 470 – Verschluß
230 472 – Rungentasche, 30 mm
230 473 – Rungentaschen einfach, 25 mm
228 416 600 – Einfaßprofil, 6000 mm

Einbau-Spannverschluß mit Ladedrucksicherung
Einbauverschluß, nachstellbar, für Fahrzeugaufbauten mit
Al-Bordwänden ab 25 mm Stärke, in Ausführung mit Klau-
enhaken. Die Einstellung erfolgt in geöffnetem Zustand
durch Drehung der Hakenschraube zum Ausgleich der Mon-
tage- und Verschleißdifferenzen, BG-Ausführung.
H 206 N-LF
Bauhöhe: 24 mm
Werkstoff: Verschluß – Stahl, verzinkt

Rungentaschen – Stahl, roh
Gewicht: 230 470 – ca. 1,770 kg/Stück

230 472 – ca. 0,360 kg/Stück
230 473 – ca. 0,160 kg/Stück
228 416 – ca. 6,000 kg/Stück

107,5107,5103231 ø 5,2
270

10
0

12
070 35

Hub ca. 24mm

2427
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,5
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L

230 628

230 630 230 629 230 630

230 605

230 606

Einbauverschlüsse für AL-Bordwände

GTO-Nr. 230 628 
Einbau-Riegel-Spannverschluß
Einbauverschluß, nachstellbar, für Fahrzeugaufbauten mit
Al-Bordwänden ab 25 mm Stärke, in Ausführung mit Klau-
enhaken. Die Einstellung erfolgt in geöffnetem Zustand
durch Drehung der Hakenschraube zum Ausgleich der Mon-
tage- und Verschleißdifferenzen.
H 206 N
Bauhöhe: 24 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 1,810 kg/Stück

GTO-Nr. 230 630 – einfach, 30 mm
230 629 – einfach, 26 mm
230 630 – doppelt

Gegenstücke (Rungentaschen)
passend für Einbau-Riegel-Spannverschluß 230 628, Aus-
führung mit Klauenhaken.
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 230 607 – ca. 0,535 kg/Stück

230 629 – ca. 0,255 kg/Stück
230 630 – ca. 0,240 kg/Stück

GTO-Nr. 230 605 – Verschluß
230 606 – Gegenstück 

Einbau-Riegel-Spannverschluß
Einbauverschluß, nachstellbar, wie 230 628, jedoch in Aus-
führung mit T-Stück.
H 206 NT
Bauhöhe: Verschluß 24 mm
Werkstoff: Verschluß – Stahl, verzinkt

Gegenstück – Stahl , roh
Gewicht: 230 605 – ca. 1,785 kg/Stück

230 606 – ca. 0,130 kg/Stück

GTO-Nr. 230 631
Einbau-Riegel-Spannverschluß
wie 230 628 jedoch mit verlängerten Eingriffhaken

GTO-Nr. 230 639 – Feder für 230 628

23.01.04.3
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

55 

54
 

230 595
Bauhöhe 30 mm

230 657

GTO-Nr. 230 665 – Eingriffhaken für 230 657
230 666 – Feder für 230 657

GTO-Nr. 230 657 – Verschluß
230 659 – Gegenstück z. Anschweißen

Riegel-Spannverschluß
Für Fahrzeugaufbauten mit Stahl- oder Aluminium-Bord-
wänden, zum Einbau in das offene Plankrampenprofil. Mon-
tage erfolgt in Verbindung mit dem Gegenstück 230 595,
zum Einschweißen in die Runge. Durch integrierte Siche-
rung ist keine zusätzliche Sicherung erforderlich.
681 A
Bauhöhe: 25 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt; 230 659 – roh
Gewicht: 230 657 – ca. 0,970 kg/Stück

230 595 – ca. 0,300 kg/Stück

23.01.04.4
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L

GTO-Nr. 230 584
Zylinderschloß (o.Abb.)
passend für Verschlüsse 230 668 und 230 589 als Aus-
tauschteil für Sicherungsknopf.
Werkstoff: Stahl, verchromt
Gewicht: ca. 0,070 kg/Stück

GTO-Nr. 230 668 – Verschluß (681N)
230 595 – Rungentasche, einfach
230 597 – Rungentasche, doppelt 100 mm
230 598 – Rungentasche, doppelt 120 mm
230 596 – Bordwandtasche
230 585 – Verschluß mit Sonderklaue, 27 mm

681N-SK (o. Abb.)
230 659 – Rungentasche, 6811 (o. Abb.)

Einbau-Riegel-Spannverschluß
Einbauverschluß, verstellbar und zollsicher, für Fahrzeug-
aufbauten mit Al-Bordwänden ab 25 mm Stärke, in Aus-
führung mit Klauenhaken und Sicherungsknopf, 681 N
Bauhöhe: 24 mm
Werkstoff: Verschluß u. Bordwandtasche – Stahl, verzinkt

Rungentaschen – Stahl, roh
Gewicht: 230 668 – ca. 1,620 kg/Stück

230 595 – ca. 0,300 kg/Stück
230 596 – ca. 0,350 kg/Stück
230 597 – ca. 0,500 kg/Stück
230 598 – ca. 0,660 kg/Stück
230 585 – ca. 1,620 kg/Stück
230 659 – ca. 0,300 kg/Stück

lose für Ersatzbedarf:
GTO-Nr. 230 676 – Sicherungsknopf f. Verschluß 230 668
GTO-Nr. 230 677 – Klaue für Verschluß 230 668

GTO-Nr. 230 589 – Verschluß (681NT)
230 599 – Gegenstück

Einbau-Riegel-Spannverschluß
Einbauverschluß, verstellbar und zollsicher, wie 230 668, in
Ausführung mit T-Stück. Die Montage erfolgt in Verbindung
mit Gegenstück 230 599. 
Werkstoff: 230 589 – Stahl, verzinkt

230 599 – Stahl, roh
Gewicht: 230 589 – ca. 1,620 kg/Stück

230 599 – ca. 0,153 kg/Stück

lose für Ersatzbedarf:
GTO-Nr. 230 583 – T-Stück einzeln für Verschluß 230 589
GTO-Nr. 230 676 – Sicherungsknopf für Verschluß 230 589

23.01.04.5

230 597
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230 596
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

230 650

230 599

23.01.04.6

GTO-Nr. 230 484
Verstellbarer Sicherheits-Riegel-Spannverschluß
mit automatischer Innendruck-Sicherung und Montage der
Tasche auf dem Rungenanschlag, BG-Ausführung, 681 S/1
Bauhöhe: 25 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 1,57 kg/Stück

GTO-Nr. 230 483
Verstellbarer Sicherheits-Rieglel-Spannverschluß
wie 230 484, jedoch mit langem T-Stück, 681 SL

GTO-Nr. 230 486 – Rungentasche, unverzinkt
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 0,21 kg/Stück

72,572,5901312

36

ø 5
280

12
0

10
0

24

2

5274

230 484

GTO-Nr. 230 650 – Verschluß
230 599 – Gegenstück

Riegel-Spannverschluß
Verstellbar, für Fahrzeugaufbauten mit Stahl- oder Alumini-
um-Bordwänden, zum Einbau in das offene Plankrampen-
profil. Montage erfolgt in Verbindung mit Gegenstück
230 649, zum Einschweißen in die Runge. Durch integrierte
Sicherung ist keine zusätzliche Sicherung erforderlich.
681 AT
Bauhöhe: 25 mm
Werkstoff: Verschluß Stahl, verzinkt; Gegenstück Stahl, roh
Gewicht: 230 650 – ca. 0,985 kg/Stück

230 599 – ca. 0,155 kg/Stück
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GTO-Nr. 230 663 – links
230 664 – rechts
230 675 – Gegenstück

Riegelsegment-Verschluß
Aufbau-Verschluß für Fahrzeugaufbauten mit Aluminium-,
Holz- oder Stahl-Bordwänden ab 20 mm Stärke, zum Auf-
nieten, Aufschrauben oder Aufschweißen.
Besonders geeignet zur Montage in offene Plankrampen-
Profile.
Bauhöhe: 22 mm
Werkstoff: Stahl gepreßt, verzinkt
Gewicht: 230 663/664 – ca. 0,600 kg/Stück

230 675 – ca. 0,150 kg/Stück

GTO-Nr. 230 669 – links
230 670 – rechts

Flachriegel-Verschluß
Aufbau-Verschluß für Rungenfahrzeuge, die Verschlüsse
mit niedriger Bauhöhe benötigen. Verwendbar an Mittel- und
Eckrungen. Der Verschluß ist zollsicher, da der waagerech-
te Hebel in Schließstellung unter der Plane liegt. Der Einbau
in das Planösenprofil ist möglich.
Bauhöhe: Griff 28 mm

Gehäuse 20,5 mm
Werkstoff: Stahl gepreßt, verzinkt
Gewicht: ca. 1,295 kg/Stück

23.01.04.7

230 663/664

230 675

230 669/670 

92,592,512
ø 5221
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230 661/662

GTO-Nr. 230 661 – links
230 662 – rechts
230 675 – Gegenstück

Riegelsegment-Verschluß
Einbau-Verschluß für Fahrzeugaufbauten mit Aluminium-,
Holz- oder Stahl-Bordwänden ab 20 mm Stärke. Gegen-
stück zum Anschrauben.
Bauhöhe: 19,5 mm
Werkstoff: Stahl gepreßt, verzinkt
Gewicht: 230 661/662 – ca. 1,020 kg/Stück

230 675 – ca. 0,150 kg/Stück
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23.01.04.8

GTO-Nr. 230 685
Einbauriegelspannverschluß
mit Zwangsaushebung
Bautiefe: 22 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 1,120 kg/Stück

GTO-Nr. 230 620
Einbauriegelverschluß
mit verstärktem Handgriff
Bautiefe: 29 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 1,100 kg/Stück70 35
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19 11 2
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230 685

230 620
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Zollausführung auf Anfrage lieferbar.
Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L 23.01.04.9

Langweg-Einbau-Riegelverschluss 710.
Einfassprofil mit glatter Seite außen. Er kann sich nicht
selbsttätig öffnen, da seine Übertotpunktlage in Schließ-
stellung und eine Tastensicherung dieses verhindern. Der
Verschluss ist für unterschiedliche Bordwandhöhen leicht
zu montieren.
• Typische Anwendungsbereiche

Die Einsatzfelder sind Bordwände mit einer 
Höhe von 400-800 mm. Bei Pritschenaufbauten und 
PKW-Anhängern wird der Verschluss 710 mittels einer 
Aluminium-Sondereinfassung angebaut. Er kann in den ge-
wünschten Längen in einem rohen oder eloxierten 
Einfassprofil geliefert werden.

• Technik
Ein gutes Heranholvermögen wird durch das Zusammenwir-
ken von Tasche und Riegel erzielt. Die automatische 
Nachstellung der Bordwand erfolgt durch eine Druckfeder, so
dass die Bordwand selbst bei hoher Beanspruchung stets
klapperfrei sitzt. Beim Abklappen der Bordwand fällt der Hand-
hebel durch sein Eigengewicht herab und legt sich an die
Bordwand an. 
Der Verschluss 710 wird durch die Plane überdeckt.

Der Verschluss ist in einem 515 oder 815 mm Al-Profil einge-
baut und kann kundenseitig bis auf Bordwandhöhen von 
400 mm eingekürzt werden.
GTO-Nr. 230 412 050 - li. kpl. montiert 500 mm blank

230 413 050 - re. kpl. montiert 500 mm blank
230 412 080 - li. kpl. montiert 800 mm blank
230 413 080 - re. kpl. montiert 800 mm blank
230 412 089 - li. kpl. montiert 800 mm eloxiert
230 413 089 - re. kpl. montiert 800 mm eloxiert
230 414 000 - Rungentasche links
230 415 000 - Rungentasche rechts
230 400 000 - Ku-Abschlußkappe f. li. Verschluss
230 401 000 - Ku-Abschlußkappe f. re. Verschluss

Werkstoff: 230 412 ... Al.- Einfassprofil/Verschl. galv.verzinkt
230 413 ... Al.- Einfassprofil/Verschl. galv.verzinkt
230 415/414 Stahlblech, roh

Gewicht: 230 412/413 ca. 1,900 kg/Stück
230 414/415 ca. 0,120 kg/Stück GTO Nr. 230 412 links

GTO Nr. 230 413 rechts

Abb. links i.F.

Riegel

Tastensicherung

Handhebel

Niet 8 ø x 54 mm

GTO Nr. 230 414 links
GTO Nr: 230 415 rechts
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82   
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,2

2,
4

25
,2

30
 



L
Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0303
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Einbauverschlüsse für AL-Bordwände

23.01.04.10

GTO-Nr. 230 423 – links, kpl. montiert 
im AL-Einfassprofil

230 424 – rechts, kpl. montiert 
im AL-Einfassprofil

Langweg-Einbau-Riegelverschluss
verzinkt, kpl. montiert
mit automatischer Ladungsdruck-Sicherung (Formschluss),
Typ 6101S
Der Verschluss ist in einem 815 mm Al-Profil eingebaut und
kann Kundenseitig bis auf Bordwandhöhen von 400 mm ein-
gekürzt werden.
Werkstoff: 230 427/428 – Stahl, verzinkt

230 429/430 – Stahl, roh
Gewicht: 230 423/424 – ca. 2,200 kg/Stück

230 427/428 – ca. 0,720 kg/Stück
230 429/430 – ca. 0,125 kg/Stück

Rungentaschen 230 429/430 bitte extra bestellen! 

230 423/424
rechte Ausführung abgebildet

230 429/430

84        

25
,5

30

39 7,5 31

26
,8

2,
5

GTO-Nr. 228 476 600
Spezial-Einfassprofil
für Langweg-Einbau-Riegelverschluss,
GTO-Nr. 230 427/428
Werkstoff: Aluminium, pressblank
Gewicht: ca. 1,660 kg/m
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1-Plus Einbauverschlüsse für AL-Bordwände

23.01.04.11

EG – Kombination über Eck (ohne Runge)

Verschlußteil im Einfaßprofil eingebaut.
EG–Einbau-Gegenstück im Einfaßprofil eingebaut.

AG – Kombination über Eck (ohne Runge)

Verschlußteil im Einfaßprofil eingebaut.
AG–Aufbau-Gegenstück am Einfaßprofil montiert.

AG/Runge – in Kombination mit Eck- und/oder Mittel-
runge

Verschlußteil im Einfaßprofil eingebaut.
Gegenstücke lose für Runge, anschweiß-, anniet-, an-
schraubbar.

selbstspannend durch 
Federmechanismus
im Einbau-Gegenstück.

Gegenstücke für Rungen aus
Stahl, Aluminium etc.
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23.01.04.12

G O

29,5

18
5

11
5

H

14
,5

4
25

,5

44
82

Verschlußteil
230 133 -230 138
(rechts dargestellt)

Gegenstückteil
230 143 -230 148
(rechts dargestellt)

Querschnitt-Darstellung
und Vermaßung 1 : 1
siehe Seite 23.01.04.15

Ersatzteile: kompl. Verschluß- und Gegenstückteile

rechts

230 154
230 156

-

links

230 143
230 145
230 147

Bordw.
Höhe
mm

350
400
600

H

mm

360
410
610

Gewicht
ca.

kg/Stück

0,800
0,860
1,070

links

230 133
230 135
230 137

Gewicht
ca.

kg/Stück

0,470
0,520
0,730

rechts

230 144
230 146
230 148

Gewicht
ca.

kg/Komb.

1,270
1,380

-

links

230 153
230 155

-

Verschlußteil Gegenstückteil

rechts

230 134
230 136
230 138

GTO-Nr. GTO-Nr.

EG-Kombination über Eck (ohne Runge)
(EG-Einbau-Gegenstück)

GTO-Nr.

Komplett-Kombination
(Verschlußteil + Gegenstückteil)

29,5

38
44

H

11
,5

7
25

,5
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* Gegenstückteil liegt lose anbei, nicht montiert.

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.
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23.01.04.13

44
H

25
,5

34,1

14
,5

4

links

230 101
230 103
230 105
230 107

links

-
-

230 115
-

Bordw.
Höhe
mm

300
350
400
600

GTO-Nr.GTO-Nr.

Gegenstückteil*

rechts

-
-

230 116
-

Gewicht
ca.

kg/Stück

-
-

0,395
-

0,045

rechts

230 102
230 104
230 106
230 108

Verschlußteil

Gewicht
ca.

kg/Stück

0,775
0,830

0,900

H

mm

310
360
410
610

H1

mm

44

44

H2

mm

114

126

Ersatzteile: Kompl. Verschluß- und Gegenstückteile und

Gegenstücke lose (siehe Seite 23.01.04.4) 230 172 230 173

AG – Kombination über Eck (ohne Runge)
(AG - Aufbau-Gegenstück)

Verschlußteil
230 101 - 230 108
(rechts dargestellt)

29,5

18
5

11
5

H
2

H 1

H

14
,5

4
25

,5

230 115 - 230 116
(rechts dargestellt)

Querschnitt-Darstellung
und Vermaßung 1 : 1
siehe Seite 23.01.04.15

links

-
-
-
-

GTO-Nr.

rechts

-
-
-
-

Gewicht
ca.

kg/Stück

-
-
-
-

0,060

Kombination
(Verschlußteil + Gegenstück)



L
Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0999

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Gewicht
ca.

kg/Stück

0,775
0,830

0,900

links

230 101
230 103
230 105
230 107

H2

mm

114

126

rechts

230 102
230 104
230 106
230 108

1-Plus Einbauverschlüsse für AL-Bordwände

23.01.04.14

GTO-Nr.

230 171

230 171

Gewicht
ca.

kg/Stück

0,050

0,050

Bordw.
Höhe
mm

300
350
400
600
Ersatzteile: Kompl. Verschlußteile und

Gegenstücke lose

GTO-Nr.

230 173

230 173

Aufbau-Gegenstück lose

Niet-/Schraub-Befestigung
Gewicht

ca.
kg/Stück

0,060

0,060

GTO-Nr.

230 172

–

230 172

Gewicht
ca.

kg/Stück

0,045

–

0,045

Schweiß-Befestigung
GTO-Nr.

Verschlußteil

H

mm

310
360
410
610

H1

mm

44

44

AG/Runge, Kombination für Eck- und/oder Mittelrunge
(Rungen aus Stahl, Aluminium etc. Runge gehört nicht zum Lieferumfang.)

GTO-Nr. 230 171
Schweiß-Befestigung
an Stahl-Runge

GTO-Nr. 230 173
siehe 230 172

29,5

18
5

11
5

H
2

H 1

H

14
,5

4
25

,5

Verschlußteil
230 101 - 230 108
(rechts dargestellt)

28

2,5

45
,5

74
,5

10,5

28

8
63

2

ø 5

32

78
11

28

21
,5

63

2

ø 5

45
,5

91
,5

11

GTO-Nr. 230 172
Niet-/Schraub-Befestigung an
Aluminium-Runge
Schweiß-Befestigung an
Stahl-Runge.

Verschlußteil Querschnitt-Darstellung und
Vermaßung 1 : 1 siehe Seite 23.01.04.15
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L
1-Plus Einbauverschlüsse für AL-Bordwände

Al-Einfaßprofil
für Verschlußteil EG

Einteilige Bordwände siehe Kataloggruppe 22

25
,5

29,5

14

30
,1

76

4

2
2

1,
9

25
,5

29,5

14

30
,1

87

8

2
2

1,
9

25
,5

29,5

17

30

60,5

5,9

2,
25

25
,5

34,1

9

30
,5

40

2,
5

Al-Einfaßprofil
für Verschlußteil AG und AG/Runge

Al-Einfaßprofil
für Einbau-Gegenstück EG

23.01.04.15

Al-Einfaßprofil
für Aufbau-Gegenstück AG
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23.01.04.16
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72,5 1350
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160

2 Durchgangslöcher ø 9
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5 
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Verschlüsse für Kipperaufbauten

23.01.05.1

GTO-Nr. 230 764 – Handhebelteil
230 765 – Verriegelungsteil kurz, links
230 766 – Verriegelungsteil kurz, rechts
230 767 – Verriegelungsteil lang, links
230 768 – Verriegelungsteil lang, rechts
230 732 – Sicherungselement
230 737 – Pendelbolzen, links
230 738 – Pendelbolzen, rechts

Kipperverschluß (Pendelwand-Verschluß) mit
automatischer Schließhaken-Nachstellung
Heranholvermögen des Verschlusses: 
radial 32 mm, axial ± 8 mm, dadurch leichtes Öffnen und
Schließen der Bordwand, auch bei verbogenen Bordwänden
und vorstehender Ladung.
Für Kipper mit Mittel- und Ecksäulen
mit Bordwandhöhen von 600-800 mm mit Verriegelungsteil
kurz (mit Gewindestange 410 mm lang),
mit Bordwandhöhen von 1000-1200 mm mit Verriegelungs-
teil lang (mit Gewindestange 810 mm lang).
Gewindestange bei Bedarf nur unten kürzen!

Der Verschluß kann einhändig geöffnet und geschlossen
werden.
In Schließstellung besitzt der Verschluß eine doppelte Über-
totpunktsicherung sowie eine Handhebelsicherung. Der
Handhebel ist um 180° schwenkbar und liegt somit in Öff-
nungs- und Schließstellung plan in der Runge ein.

Wirkungsweise der automatischen 
Schließhaken-Nachstellung:
Die in dem Kniehebelantrieb integrierten Druckfedern bewir-
ken einen gleichbleibenden spielfreien Sitz von Schließha-
ken zu Pendelbolzen im Lagergehäuse. Dadurch werden
Anbau-Toleranzen und Verschleiß automatisch ausgegli-
chen.
662 N
Bauhöhe: 56 mm
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 230 737/738 – ca. 0,200 kg/Stück

230 764 – ca. 0,800 kg/Stück
230 765/766 – ca. 2,200 kg/Stück
230 767/768 – ca. 2,680 kg/Stück

GTO-Nr. 230 760 – Verriegelungsteil kurz, links
230 761 – Verriegelungsteil kurz, rechts
230 762 – Verriegelungsteil lang, links
230 763 – Verriegelungsteil lang, rechts
230 764 – Handhebelteil
230 729 – Pendelbolzen, links
230 730 – Pendelbolzen, rechts
230 731 – Pendelbolzen
230 732 – Sicherungselement

Kipperverschluß (Pendelwand-Verschluß) Palettenmaß
für Kipper mit Palettenmaß, in Verwendung und Einbau
identisch mit Ausführung wie oben aufgeführt.
662 NP
Bauhöhe: 40 mm
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 230 729/730 – ca. 0,830 kg/Stück

230 731 – ca. 0,940 kg/Stück
230 760/761 – ca. 1,700 kg/Stück
230 762/763 – ca. 2,180 kg/Stück

230 760 - 763

230 765 - 768

Verriegelungsteile
jeweils mit
Gewindestange

rechte Ausführung
abgebildet

230 764

230 737/738
linke Ausführung
abgebildet

230 729/730
linke Ausführung abgebildet

230 731

48

2

16

18

18 25

 

250 

 

 2
3
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verschlüsse für Kipperaufbauten

GTO-Nr. 230 718
Kipperverschluß mit automatischer Nachstellung
Heranholvermögen des Verschlusses:
radial 32 mm, axial ± 8 mm.

Wirkungsweise der automatischen 
Schwingen-Nachstellung:

Die in dem Kniehebelantrieb integrierte Feder bewirkt einen
gleichbleibenden spielfreien Sitz von Schließ-Schwinge zu
Pendelbolzen im Lagergehäuse. Dadurch werden Anbau-
Toleranzen und Verschleiß automatisch ausgeglichen.

Der Verschluß hat durch seine Schließ-Schwinge ein Heran-
holvermögen von 32 mm und läßt sich sehr leicht öffnen
und schließen, auch bei verbogenen Bordwänden und vor-
stehender Ladung.

Der Verschluß kann einhändig geöffnet und geschlossen
werden.

Alle Verschlußteile sind nach den Vorschriften über Arbeits-
sicherheit konstruiert. Der Verschluß ist vom Fachausschuß
Verkehr der Berufsgenossenschaften geprüft und geneh-
migt.
In Schließstellung hat der Verschluß eine ‘Übertotpunkt-Si-
cherung‘.
Unter dem Handhebel ist eine automatische Schnappsiche-
rung angebracht, die den Verschluß entsprechend den Vor-
schriften zusätzlich sichert.
664 N
Bauhöhe: 40 mm
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 0,900 kg/Stück

GTO-Nr. 230 720 – links
230 721 – rechts

Kipperverschluß, gekröpft
Ausführung in Art und Verwendung wie GTO-Nr. 230 718,
jedoch mit gekröpftem Handhebel.
664 N
Bauhöhe: 40 mm
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 0,900 kg/Stück

GTO-Nr. 230 719 
Pendelbolzen
Zum Anschweißen, passend zu den Verschlüssen
230 718/720/721. Länge 130 mm, Bolzenstärke 18 mm.
6640 N
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 0,300 kg/Stück

23.01.05.2

230 718

230 720/721

18

130

ø2
9
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Verschlüsse für Kipperaufbauten

23.01.05.3

GTO-Nr. 230 788 
Kipperpendelwandverschluss, gerade

GTO-Nr. 230 790 
Kipperpendelwandverschluss, links verkröpft

GTO-Nr. 230 791 
Kipperpendelwandverschluss, rechts verkröpft
(siehe Abbildung)

Werkstoff: Stahl, roh; GTO-Nr. 230 788/790/791
Gewicht: ca. 1,0 kg/Stück GTO-Nr. 230 788/790/791

GTO-Nr. 230 789
Pendelbolzen mit Fase
GTO-Nr. 230 787
Pendelbolzen ohne Fase (siehe Abbildung)

Werkstoff: Stahl, roh; GTO-Nr. 230 789/787
Gewicht: ca. 0,29 kg/Stück GTO-Nr. 230 789/787

230 791 - rechte Ausführung abgebildet
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Verschlüsse für Kipperaufbauten

23.01.05.4
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L
Verschlüsse für Kipperaufbauten

23.01.05.5

GTO-Nr. 230 697 – verzinkt, links
230 698 – verzinkt, rechts
230 701 – roh, links
230 702 – roh, rechts

Pendelwand-Verschluß zum Anschrauben
Für Fahrzeugaufbauten mit Holzbordwänden als Eck- oder
Pendelwand-Verschluß mit Gegenstück zum Anschrauben
230 699 - 230 704, für Scheuerleisten und Eckrungen mit
Gegenstück zum Anschweißen 230 705/706, für Scheuerlei-
sten aus Stahl oder Aluminium mit Gegenstück zum Ein-
schweißen oder Einschrauben 230 696.
603
Bauhöhe: 37 mm
Werkstoff: Stahl geschmiedet
Gewicht: ca. 1,000 kg/Stück

GTO-Nr. 230 699 – verzinkt, links
230 700 – verzinkt, rechts
230 703 – roh, links
230 704 – roh, rechts

Gegenstück zum Anschrauben
passend zu den Pendelwand-Verschlüssen
230 697 - 230 702 und 230 734/735.
6030
Werkstoff: Stahl geschmiedet
Gewicht: ca. 0,400 kg/Stück

GTO-Nr. 230 696 
Gegenstück zum Einschweißen oder Einschrauben
passend zu den Pendelwand-Verschlüssen
230 697 - 230 702 und 230 734/735.
6031 S
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 0,300 kg/Stück

GTO-Nr. 230 705 – links
230 706 – rechts 

Gegenstück zum Anschweißen
passend zu den Pendelwand-Verschlüssen
230 697 - 230 702 und 230 734/735.
6030 S
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 0,190 kg/Stück

40 40ø 8,4

ø 10,5

29
,5

23
62

17
5 

32
,5

65
20 ø 

18

230 697-230702
rechte Ausführung abgebildet

230 699 - 230 704
rechte Ausführung abgebildet
Maße siehe oben

60 38

14

ø 
17

,8
 

30
 

25
 

10

2  0

230 696

44
ø 18

40

30
 

35

230 705/706
rechte Ausführung abgebildet
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Verschlüsse für Kipperaufbauten

23.01.05.6

GTO-Nr. 230 851 – Verriegelung, links
230 852 – Verriegelung, rechts
230 853 – Lagerbock

Pendelwand-Verschluß
Für Kipper mit Mittel- und Ecksäulen, für Alu-, Stahl- oder
Holzbordwände, Aufsatzpendelwände oder für landwirt-
schaftliche Fahrzeuge. Der Lagerbock wird vor die Säule
geschweißt. Der Verschluß wird durch ein am Hebel ange-
brachtes Kettenglied gesichert. Hebel bleibt in geöffneter
Stellung stehen. H 110
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 230 851/852 – ca. 1,800 kg/Stück

230 853 – ca. 0,400 kg/Stück

GTO-Nr. 230 864 – Verriegelung, links
230 865 – Verriegelung, rechts
230 866 – Lagerbock

Pendelwand-Verschluß
Für Kipper mit Mittel- und Ecksäulen, wie Verschluß 230
851/852. Der Lagerbock wird mit einem erhöhten Drehpunkt
von 32 mm auf die Säule geschweißt. Die Verriegelung wird
auf die Stahlbordwand geschweißt oder auf das obere Rah-
menprofil. H 110 D
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 230 864/865 – ca. 1,500 kg/Stück

230 866 – ca. 0,600 kg/Stück

GTO-Nr. 230 856 – Verriegelung, links
230 857 – Verriegelung, rechts
230 853 – Lagerbock

Pendelwand-Verschluß
Für Kipper mit Mittel- und Ecksäulen, wie Verschluß
230 851/852. Bei um 55 mm höher gezogenen Mittel- und
Ecksäulen erhöht sich der Drehpunkt über die Bordwand um
15 mm. 
H 110 A
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 230 856/857 – ca. 2,100 kg/Stück

230 853 – ca. 0,400 kg/Stück

230 851/852

230 853

Säule

Bordwand

230 856/857

230 853

Säule

Bordwand

230 866

230 864/865

Bordwand

Säule

linke Ausführung abgebildet

rechte Ausführung abgebildet

rechte Ausführung abgebildet
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Verschlüsse für Kipperaufbauten

GTO-Nr. 230 850 – Verriegelung, rechts und links
230 853 – Lagerbock

Pendelwand-Verschluß m. Rohrlager
Für Kipper mit Mittel- und Ecksäulen für Stahlbordwände
und Stahl-Aufsatzpendelwände oder landwirtschaftliche
Fahrzeuge. Die Verriegelung kann mit dem Lagerteil auf
oder vor die Bordwand angeschweißt werden oder auch in
die Stahl-Scheuerleiste eingeschoben und dann ver-
schweißt werden.
H 110
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 230 850 – ca. 1,300 kg/Stück

230 853 – ca. 0,400 kg/Stück

GTO-Nr. 230 877 – Seitenteil, links
230 878 – Seitenteil, rechts
230 860 – Pendelzapfen, links
230 863 – Pendelzapfen, rechts

Pendelwand-Verschluß
Hochstehend, für Dreiseiten-Kipper ohne Ecksäulen ab 4,5
t, für Alu- oder Stahlbordwände. Der Verschluß wird mit er-
höhtem Drehpunkt von 105 mm direkt auf die Stahlbordwän-
de geschweißt. Bei Alu-Bordwänden können die Verschluß-
teile in Stahl-U-Profil verschweißt und mit der Bordwand
verschraubt werden. 
H 114 ST
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 230 877/878 – ca. 2,700 kg/Stück

230 860/863 – ca. 1,750 kg/Stück

GTO-Nr. 230 858 – Verriegelung, links
230 859 – Verriegelung, rechts
230 853 – Lagerbock

Pendelwand-Verschluß
Für Kipper mit Mittel- und Ecksäulen, wie Verschluß 230
850. Die Verriegelung wird von außen an die Bordwand an-
geschraubt. Bei um 55 mm höher gezogenen Mittel- und
Ecksäulen erhöht sich der Drehpunkt über der Bordwand
um 15 mm.
H 110 B
Werkstoff: Verriegelung Stahl, grundiert

Lagerbock Stahl, roh
Gewicht: 230 858/859 – ca. 1,900 kg/Stück

230 853 – ca. 0,400 kg/Stück

23.01.05.7

230 853

230 850

Säule

230 853

230 858/859

Säule

Bordwand

rechte Ausführung abgebildet

230 860/863

230 877/878

Rückwand

Seitenwand

linke Ausführung abgebildet
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Verschlüsse für Kipperaufbauten

23.01.05.8

GTO-Nr. 230 886 – Seitenteil, links
230 887 – Seitenteil, rechts
230 888 – Pendelzapfen, links
230 889 – Pendelzapfen, rechts

Pendelwand-Verschluß
Hochstehend, für Dreiseiten-Kipper ohne Ecksäulen ab 4,5
t, für Alu- oder Holzbordwände. Das Seitenteil wird mit er-
höhtem Drehpunkt von 100 mm an die Seitenwand ge-
schraubt, der Pendelzapfen wird auf die Stahl-Rückwand
oder bei Holzbordwänden auf das obere Randprofil ge-
schweißt. H 114 S
Werkstoff: Seitenteile Stahl, grundiert

Pendelzapfen Stahl, roh
Gewicht: 230 886/887 – ca. 3,200 kg/Stück

230 888/889 – ca. 1,700 kg/Stück

GTO-Nr. 230 898 – Pendelzapfen
230 897 – Lagerkörper

Pendelwand-Verschluß
Für Fahrzeuge mit Mittel- und Ecksäulen, für Stahl-, Holz-
und Aluminiumbordwände.
Der Lagerkörper wird mit einem erhöhten Drehpunkt von 
35 mm auf die Säule geschweißt, der Pendelzapfen kann
bei Stahlbordwänden direkt auf diese angeschweißt werden,
bei Holzbordwänden auf das obere Stahl-Einfaßprofil, bei
Aluminiumbordwänden wird der Pendelzapfen in ein U-Profil
geschweißt, welches mit der Bordwand verschraubt wird.
Der Verschluß kann mit einem handelsüblichen Sicherungs-
kettchen aus unserem Programm gesichert werden.
H 121
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 230 897 – ca. 0,950 kg/Stück

230 898 – ca. 0,850 kg/Stück

GTO-Nr. 230 900 – Pendelplatte, links
230 901 – Pendelplatte, rechts
230 897 – Lagerkörper
230 905 – Lagerbock mit Vierkantloch
230 906 – Lagerbock mit Rundloch

Pendelwand-Verschluß
Für Fahrzeuge mit Mittel- und Ecksäulen.
Der Lagerkörper wird mit einem erhöhten Drehpunkt von
35 mm auf die Säule geschweißt. Die Pendelplatte wird von
außen auf die Bordwand aufgeschraubt (für alle Bordwände
geeignet), der Drehpunkt liegt über der Bordwand. Der Ver-
schluß kann mit einem handelsüblichen Sicherungskettchen
aus unserem Programm gesichert werden.
H 121
Werkstoff: 230 900/901 – Stahl, grundiert

230 905/906/897– Stahl, roh
Gewicht: 230 900/901 – ca. 1,600 kg/Stück

230 897 – ca. 0,950 kg/Stück
230 905/906 – ca. 0,450 kg/Stück

230 886/887 230 888/889

Rückwand
Seitenwand

linke Ausführung abgebildet

230 900/901
230 897

rechte Ausführung abgebildet

230 898 230 897
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Verschlüsse für Kipperaufbauten

23.01.05.9

GTO-Nr. 232 416 – Verschluß-Spanner
230 902 – Pendelplatte, links
230 903 – Pendelplatte, rechts
230 904 – Lagerbock m. Vierkantloch,

zum Vorschweißen
230 907 – Lagerbock m. Rundloch, 

zum Vorschweißen
Stangen-Pendelwand-Verschluß (Spanner)
Für Kipper mit Mittel- und Ecksäulen bei extrem hohen
Bordwänden oder Aufsatz-Pendelwänden. H 119 MS
Der Spanner wird vor die Säule geheftet, z.B. 4 x 2,5 cm
Heftstellen (nicht durchschweißen, Feder glüht aus). Die
Griffhaltefeder 232 414 wird an die Säule geschraubt bzw.
geheftet. Je nach Ausführung der entsprechenden Lager-
böcke (siehe auch folgende Seiten) kann der Spanner mit
einer Schubstange 16 mm Rund oder 16 mm Vierkant
betätigt werden.
Die Schubstangen gehören nicht zum Lieferumfang, son-
dern müssen je nach Länge und Verwendungszweck selbst
gefertigt werden.
Weitere Varianten und Kombinationsmöglichkeiten zum Auf-
schweißen oder Anschrauben entnehmen Sie bitte den
nachfolgenden Seiten.
Werkstoff: 232 416 – Stahl, roh

230 902/903 – Stahl, roh
230 904/907 – Stahl, roh

Gewicht: 232 416 – ca. 2,100 kg/Stück
230 902/903 – ca. 1,400 kg/Stück
230 904/907 – ca. 0,350 kg/Stück

Lose für Ersatzbedarf:
232 414 – Griffhaltefeder Stahl, verzinkt
232 417 – Hebelgriff Stahl, roh

Ausführung mit Vier-
kantloch abgebildet

230 902/903
rechte Ausführung
abgebildet

Griffhaltefelder

Hebelgriff
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Verschlüsse für Kipperaufbauten

GTO-Nr. 230 930 – versetzt montiert, links
230 931 – versetzt montiert, rechts
230 932 – parallel montiert, links
230 933 – parallel montiert, rechts

Pendellager, komplett
Versetzt oder parallel montiert mit 100 mm erhöhtem und
nach innen gelegtem Drehpunkt, für Fahrzeuge mit Stahl-
bordwänden oder mit Mittel- oder Ecksäulen.
Der Lagerkörper wird auf der Seitenwand bzw. Säule ver-
schweißt; das Pendelteil wird auf die Rückwand geschweißt.
Die Bordwand kann zwischen oder vor die Säule bzw. Sei-
tenwand schlagen.
Soll die Bordwand vor die Säule bzw. Seitenwand schlagen,
so wird der Lagerkörper mit dem Drehpunkt nach außen auf
die Säule bzw. Seitenwand geschweißt.
Bei Aluminium-Bordwänden kann das Pendellager mit ei-
nem entsprechenden Stahl-Schuh (z.B. U-Profil) ver-
schweißt und so auf die Bordwand aufgeschraubt werden.
Die robuste Ausführung des Pendellagers ist durch den lan-
gen Pendelzapfen und durch die Kombination der verwen-
deten Materialien verschleißarm.
H 522
Werkstoff: Stahl, grundiert
Gewicht: 230 930 - 931 – ca. 4,700 kg/Stück

GTO-Nr. 230 893 – Pendelzapfen, links
230 894 – Pendelzapfen, rechts
230 899 – Lagerschale

Pendelwand-Verschluß
Für Fahrzeuge mit Mittel- und Ecksäulen, für Stahlbordwän-
de oder Bordwände mit Stahl-Einfaßprofil, direkt zu ver-
schweißen. Der Pendelzapfen wird in der Lagerschale durch
einen 16 mm ø Splint oder durch eine Schraube mit Mutter
gesichert.
H 120 B 
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 230 893/894 – ca. 1,400 kg/Stück

230 899 – ca. 0,800 kg/Stück

23.01.05.10

linke Ausführung
abgebildet

linke Ausführung abgebildet

230 930/931

Säule

Rückwand
Seitenwand

Säule Bordwand

230 899 230 893/894



Verschlüsse für Kipperaufbauten

GTO-Nr. 232 451 – Verschluß, links, 55 mm
232 452 – Verschluß, rechts, 55 mm
232 453 – Verschluß, links, 120 mm
232 454 – Verschluß, rechts, 120 mm
232 455 – Verschluß, links, 180 mm
232 456 – Verschluß, rechts, 180 mm
232 457 – Verschluß, links, 240 mm
232 458 – Verschluß, rechts, 240 mm

Pendelwand-Verschluß (Palettenmaß)
Für Pritschen und Dreiseiten-Kippfahrzeuge mit Mittel- und
Eckrungen für Holz-, Stahl- und Aluminium-Bordwände, zum
Transport von palettierten Gütern und Schüttgut.
Das Pendellager wird mit der Runge verschweißt, der
Schließriegel mit Spanner eingeschoben und das Hebella-
ger angeschraubt oder angeschweißt.
Die Feineinstellung erfolgt über eine Einstellmutter und ge-
währleistet Lärmfreiheit im geschlossenen Zustand.
H 10
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: 232 451/452 – ca. 2,100 kg/Stück

232 453/454 – ca. 2,120 kg/Stück
232 455/456 – ca. 2,200 kg/Stück
232 457/458 – ca. 2,250 kg/Stück

GTO-Nr. 232 438 – gekröpft
232 439 – gerade

Pendelzapfen zum Anschweißen
Die Pendelzapfen können an bzw. auf die Bordwand ge-
schweißt werden.
232 438 und 232 439 können bei 30 mm Hohlprofilen direkt
eingeschoben und verschweißt werden.
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 232 438 – ca. 0,950 kg/Stück

232 439 – ca. 0,900 kg/Stück

23.01.05.11

232 451 - 232 458
rechte Ausführung
abgebildet

232 438

232 439

Pendelzapfen

Pendellager

Schließriegel

Spanner

Hebel

Rungen-U-Profil

Fahrzeugbauteile
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Verschlüsse für Kipperaufbauten

23.01.05.12

GTO-Nr. 232 466 – Verschluß, links, 55 mm
232 467 – Verschluß, rechts, 55 mm
232 468 – Verschluß, links, 120 mm
232 469 – Verschluß, rechts, 120 mm
232 470 – Verschluß, links, 180 mm
232 471 – Verschluß, rechts, 180 mm
232 472 – Verschluß, links, 240 mm
232 473 – Verschluß, rechts, 240 mm

Pendelwand-Verschluß
Für  Kippfahrzeuge, Anhänger, Auflieger mit Mittel- und
Ecksäulen, besonders bei hohen Bordwänden aus Holz,
Stahl oder Aluminium.
Das Pendellager wird mit der Säule verschweißt, der
Schließriegel mit dem Spanner eingeschoben und das He-
bellager verschraubt oder verschweißt.
Die Feineinstellung erfolgt über eine Einstellmutter und ge-
währleistet Lärmfreiheit im geschlossenen Zustand.
Die zu den verschiedenen Varianten und Kombinationsmög-
lichkeiten gehörenden Pendelzapfen zum Aufschweißen bei
Stahlbordwänden, zum Anschrauben bei Holz-  oder Alumi-
nium-Bordwänden, entnehmen Sie bitte den nachfolgenden
Seiten.
H 11
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: 232 466/467 – ca. 2,900 kg/Stück

232 468/469 – ca. 2,920 kg/Stück
232 470/471 – ca. 3,000 kg/Stück
232 472/473 – ca. 3,150 kg/Stück

Kombination 1

GTO-Nr. 232 475
Einsteck-Pendelzapfen, lang
Zum Aufschweißen auf die Bordwand bei Stahlbordwänden.
H 11 lang
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 0,600 kg/Stück

rechte Ausführung
abgebildet

rechte Ausführung
abgebildet

Pendelzapfen

Pendellager

Schließriegel

Spanner

Hebel

Rungen-U-Profil

Bordwand Säule



Fahrzeugbauteile Verschlüsse für Kipperaufbauten

TITGEMEYER 0602

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L

Kombination 2

GTO-Nr. 232 476 – links
232 477 – rechts

Aufsteck-Pendelzapfen, offen
Der Pendelzapfen kann auf alle 60 mm Randprofile aufge-
setzt und verschraubt werden, auch senkrecht. H 11
Werkstoff: Stahl, grundiert
Gewicht: ca. 1,700 kg/Stück

Kombination 3

GTO-Nr. 232 480 – links
232 481 – rechts

Pendelplatte
Zum Anschrauben vor Alu- oder Holzbordwände, der Dreh-
punkt liegt über der Klappe.
H 11
Werkstoff: Stahl, grundiert
Gewicht: ca. 1,700 kg/Stück

23.01.05.13
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23.01.05.14

GTO-Nr. 232 484 – Verschluß, links, 100 mm
232 485 – Verschluß, rechts, 100 mm
232 486 – Verschluß, links, 240 mm
232 487 – Verschluß, rechts, 240 mm
232 438 – Pendelzapfen, gekröpft

Paletten-Kipper-Verschluß
Für Dreiseiten- Kipperaufbauten  mit Mittel- und Eckrungen,
für  Holz-, Stahl- und Aluminium-Bordwände, zum Transport
von palettierten Gütern und Schüttgut.
Das Pendellager mit seiner Vierkanthülse für den Schließ-
riegel wird in ein Rungen-U-Profil eingesetzt und ver-
schweißt. Der Schließriegel mit Gewindestange (Spann-
schloß), Kniehebelspanner und Griffhaltefeder werden in
das Pendellager eingeschoben und das Kniehebellager im
Rungen-U-Profil verschraubt.
Die Einstellung des Verschlusses erfolgt am Spannschloß.
Zuletzt wird der Führungsring befestigt, so daß der Hubvor-
gang nicht behindert wird.
Der gekröpfte Pendelzapfen 232 438 wird bei Stahlbord-
wänden direkt auf die Bordwand geschweißt, bei Bordwän-
den aus Holz oder Aluminium wird er in ein U-Propfil einge-
schweißt und mit der Bordwand verschraubt oder auf das
obere Stahl-Einfaßprofil geschweißt.
Die gesamte Verschlußkombination wirkt lärmmindernd und
verfügt über einen Übertotpunktausgleich und Feineinstel-
lung.
H 500 B
Werkstoff: 232 484 - 232 487 Stahl, verzinkt

232 438 Stahl, roh
Gewicht: 232 484/485 – ca. 2,200 kg/Stück

232 486/487 – ca. 2,400 kg/Stück
232 438 – ca. 3,000 kg/Stück

GTO-Nr. 230 891 – Verschluß, links
230 892 – Verschluß, rechts
230 893 – Pendelzapfen, links
230 894 – Pendelzapfen, rechts

Pendelwand-Verschluß
Speziell für Fahrzeuge mit Ecksäulen und Aluminiumbord-
wänden. Das Seitenteil wird an die Ecksäule angeschweißt,
der Pendelzapfen eignet sich für alle 60 mm oberen Rand-
profile aus Aluminium und wird auf diese aufgesetzt und
verschraubt, auch senkrecht.
H 120 
Werkstoff: Stahl, grundiert
Gewicht: 230 891/892 – ca. 2,700 kg/Stück

230 893/894 – ca. 2,200 kg/Stück

Pendellager

232 438

Rungen-U-Profil

Gewindestange

Vierkantring

Griffhaltefeder

rechte Ausführung abgebildet

linke Ausführung abgebildet

230 893/894

230 891/892



Zentralverriegelung

23.01.06.1

GTO-Nr. 232 464
Lager
Mit Bohrung 31 mm für Welle 30 mm ø.
Das Lager wird mit dem Fahrzeugrahmen durch Schweißen
verbunden. 6631
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 0,220 kg/Stück

GTO-Nr. 232 465
Schließhaken
Mit Bohrung 31 mm für Welle 30 mm ø.
Der Schließhaken wird mit der Welle durch Schweißen ver-
bunden. 6632
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 0,220 kg/Stück

232 464

232 465

Fahrzeugbauteile
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Zentralverriegelung

23.01.06.2

GTO-Nr. 232 420 – Hebel, ø 20 mm
232 419 – Hebel, ø 25 mm

Bedienungshebel
Für alle Arten von Zentralverriegelungen mit einem Wellen-
ø von 20 oder 25 mm.
Der Bedienungshebel wird am Ende der Verriegelung auf-
geschoben und verschweißt. Die dazugehörende Sicherung
wird am Fahrzeugrahmen oder an einer Bordwand ange-
schraubt oder angeschweißt.
H 119 E / H 120 A
Werkstoff: Stahl, grundiert
Gewicht: 232 420/419 – ca. 0,950 kg/Stück

GTO-Nr. 232 421 – senkrecht
232 424 – waagerecht

Sicherung
Für Bedienungshebel 232 420 und 232 419, je nach Einsatz
und Verwendung mit senk- oder waagerechter Lagerplatte
lieferbar.
Die Sicherung wird mit der Lagerplatte an die Bordwand
oder an das Rahmenprofil angeschraubt oder ange-
schweißt.
H 119 E
Werkstoff: Stahl, grundiert
Gewicht: 232 421/424 – ca. 0,250 kg/Stück

Bordwand

Säule

232 420/419

232 421

232 424
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Zentralverriegelung

23.01.06.3

GTO-Nr. 232 440 – Spanner, links
232 441 – Spanner, rechts
232 446 – Gabelgelenk, ø 20 mm
232 447 – Gabelgelenk, ø 25 mm
232 448 – Gabelgelenk, ø 30 mm
232 449 – Gabelgelenk, ø 35 mm

Übertotpunkt-Spanner, seitlich
Für alle Zentralverriegelungen mit einem Wellen-ø von 20,
25, 30 und 35 mm. Der Übertotpunktdruck wird mit der Stell-
mutter ein- und nachgestellt.
Der Spanner wird an der Unterkante des Ramenprofils an
der Stirnwand befestigt. Für diesen Spanner ist keine zu-
sätzliche Sicherung erforderlich.
H 519 seitlich
Werkstoff: Stahl, grundiert
Gewicht: 232 440/441 – ca. 2,950 kg/Stück

232 446 – ca. 0,250 kg/Stück
232 447 – ca. 0,300 kg/Stück
232 448/449 – ca. 0,350 kg/Stück

GTO-Nr. 232 442 – Spanner, links
232 443 – Spanner, rechts
232 446 – Gabelgelenk, ø 20 mm
232 447 – Gabelgelenk, ø 25 mm
232 448 – Gabelgelenk, ø 30 mm
232 449 – Gabelgelenk, ø 35 mm

Übertotpunkt-Spanner, hinten
Für alle Zentralverriegelungen mit einem Wellen-ø von 20,
25, 30 und 35 mm. Der Übertotpunktdruck wird mit der Stell-
mutter ein- und nachgestellt.
Der Spanner wird an der Unterkante des Ramenprofils oder
am Bodenrahmen befestigt. Für diesen Spanner ist keine
zusätzliche Sicherung erforderlich.
H 519 hinten
Werkstoff: Stahl, grundiert
Gewicht: 232 442/443 – ca. 2,550 kg/Stück

232 446 – ca. 0,250 kg/Stück
232 447 – ca. 0,300 kg/Stück
232 448/449 – ca. 0,350 kg/Stück

GTO-Nr. 232 500 – Spanner, links
232 501 – Spanner, rechts
232 502 – Wellengelenk, ø 20 mm
232 503 – Wellengelenk, ø 25 mm

Übertotpunkt-Spanner, leicht
Für Zentralverriegelungen mit einem Wellen-ø von 20 und
25 mm. Der Übertotpunktdruck wird mit der Stellmutter ein-
und nachgestellt.
Der Spanner wird mit dem Hebellager an der Unterseite des
Ramenprofils oder des Kipperbodens befestigt. Eine zusätz-
liche Sicherung ist nicht erforderlich.
H 519 leicht
Werkstoff: Stahl, grundiert
Gewicht: 232 500/501 – ca. 1,400 kg/Stück

232 502 – ca. 0,250 kg/Stück
232 503 – ca. 0,300 kg/Stück

Stirnwand

Seitenwand

232 446 - 232 449

232 440/441

rechte Ausführung abgebildet

RückwandRahmenprofil

232 442/443

232 446 - 232 449

linke Ausführung abgebildet

RückwandRahmenprofil

232 500/501

232 502/503

linke Ausführung abgebildet
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Zentralverriegelung

23.01.06.4

GTO-Nr. 231 901 – Einschweißstumpf, links
231 902 – Einschweißstumpf, rechts
232 411 – Lager
232 412 – Schließhaken

Zentralverriegelung
Für  schwere Kipper mit oder ohne Mittel- und Ecksäulen,
mit Scharnierstumpf für Alu-, Stahl- oder Holzbordwände.
Diese Zentralverriegelung ist für Wellen ø 25 mm. Die Lager
werden am Rahmenprofil, die Schließhaken an der Welle
verschweißt. Passend für Bedienungshebel mit  Wellen-ø
25 mm
H 120 A
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 231 901/902 – ca. 0,800 kg/Stück

232 411/412 – ca. 0,450 kg/Stück
Spezial-Hutprofil Artikel-Nr. 218 542/543 siehe Seite ...

GTO-Nr. 231 900 – Einschweißstumpf
232 401 – Schließhaken und Lager montiert

Zentralverriegelung
Für  Fahrzeuge mit Kipperprofil, mit Scharnier für Alu-,
Stahl- oder Holzbordwände. Das montierte Lager wird in
das Kipperprofil eingesetzt und verschweißt. Durch eine
Rohrverbindung zwischen den Wellenstümpfen (20 mm ø)
läßt sich jede Anzahl von montierten Lagern betätigen.
Die Betätigung erfolgt durch einen Bedienungshebel mit
Wellen-ø 25 mm.
H 119 E
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 231 900 – ca. 0,900 kg/Stück

232 401 – ca. 1,300 kg/Stück
Spezial-Hutprofil Artikel-Nr. 218 542/543 siehe Seite ...

Hutprofil

232 411

232 412 231 901/902

linke Ausführung abgebildet

Bordwand

231 900

232 401

Kipperprofil
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Zentralverriegelung

23.01.06.5

GTO-Nr. 232 509 – Scharnier, 25 mm Bordwand
232 401 – Schließhaken und Lager montiert

Zentralverriegelung (Palettenmaß)
Mit Scharnier für Palettenmaß, für Fahrzeuge mit Kipperpro-
fil. Das Lager wird in das Kipperprofil eingesetzt und ver-
schweißt. Durch eine Rohrverbindung zwischen den Wellen-
stümpfen läßt sich jede Anzahl von montierten Lagern
betätigen. Das Scharnier ist für Zuganker und 13 mm Hut-
profil vorgesehen. Bei Stahlbordwänden wird das Scharnier
verschraubt oder verschweißt, bei Holzbordwänden ver-
schraubt.
H 119 E mit H 119 EP-Alu-K 30/13
Werkstoff: Scharnier Stahl, verzinkt;

Lager montiert Stahl, roh
Gewicht: 232 509/510 – ca. 0,600 kg/Stück

232 401 – ca. 1,300 kg/Stück

GTO-Nr. 232 507 – Scharnier, 25 mm Bordwand
232 508 – Scharnier, 30 mm Bordwand
232 401 – Schließhaken und Lager montiert

Zentralverriegelung
Mit Scharnier, für Fahrzeuge mit Kipperprofil. Das montierte
Lager wird in das Kipperprofil eingesetzt und verschweißt.
Durch eine Rohrverbindung zwischen den Wellenstümpfen
läßt sich jede Anzahl von montierten Lagern betätigen. Das
Scharnier ist für Zuganker und 13 mm Hutprofil vorgesehen.
Bei Stahlbordwänden wird das Scharnier verschraubt oder
verschweißt, bei Holzbordwänden verschraubt.
H 119 E mit H 119 E-Alu-K 30/13
Werkstoff: Scharnier Stahl, verzinkt;

Lager montiert Stahl, roh
Gewicht: 232 507/508 – ca. 0,500 kg/Stück

232 401 – ca. 1,300 kg/Stück

GTO-Nr. 232 507 – Scharnier, 25 mm Bordwand
232 508 – Scharnier, 30 mm Bordwand

Zentralverriegelung zum Anschrauben
Mit Scharnier, für Fahrzeuge mit Kipperprofil oder anderen
Bodenrahmenprofilen. Das montierte Lager wird in das Rah-
menprofil eingesetzt und verschraubt. Durch eine Rohrver-
bindung zwischen den Wellenstümpfen läßt sich jede An-
zahl von montierten Lagern betätigen. Bei Stahlbordwänden
wird das Scharnier verschraubt oder verschweißt, bei Holz-
bordwänden verschraubt.
H 119 ES
Werkstoff: Scharnier und Lager Stahl, verzinkt;

Schließhaken Stahl, roh
Gewicht: 232 507/508 – ca. 0,500 kg/Stück

Bordwand

232 507/508

Kipperprofil

232 401

Bordwand

232 509/510

Kipperprofil

232 401

Bordwand

Rahmenprofil

232 507/508

232 401
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Zentralverriegelung

23.01.06.6

GTO-Nr. 232 497 – Scharnier
232 498 – Lager
232 499 – Haken

Paletten-Kipper-Scharnier
Für  Zentralverriegelung mit 30 mm ø Welle. Geeignet für
Aluminium-, Stahl- und Holzbordwände.
659 N
Werkstoff: 232 497 – Stahl, verzinkt

232 498/499 – Stahl, roh
Gewicht: 232 497 – ca. 1,000 kg/Stück

232 498 – ca. 0,470 kg/Stück
232 499 – ca. 0,360 kg/Stück

GTO-Nr. 232 430 – Lager
232 431 – Scharnier
232 432 – Schließhaken, links
232 433 – Schließhaken, rechts

Zentralverriegelung (Palettenmaß)
Mit Scharnier für 25 und 30 mm Bordwände, insbesondere
für Kipper mit Palettenmaß. Das Lager wird in das Rahmen-
profil eingesetzt und verschweißt. Die Schließhaken werden
auf eine Welle ø 25 mm aufgeschoben und verschweißt.
Durch eine Rohrverbindung zwischen den Wellenstümpfen
läßt sich jede Anzahl von montierten Lagern betätigen. Das
Scharnier ist für 13 mm Hutprofil und Zugankerbefestigung
vorgesehen und wird an der Bordwand verschraubt.
H 119 M-Alu-K 30
Werkstoff: Scharnier Stahl, verzinkt;

Lager und Schließhaken Stahl, roh
Gewicht: 232 430 – ca. 0,550 kg/Stück

232 431 – ca. 0,600 kg/Stück
232 432/433 – ca. 0,220 kg/Stück

Zuganker

Bordwand

232 431

232 432/433

232 430

232 497

232 498

232 499

Abbildung zeigt
die Verriegelung in
geöffnetem Zustand.
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GTO-Nr.

233 586
233 588
233 590
233 592
233 594

Federriegel

23.01.07.1

GTO-Nr. 230 746 – verzinkt
230 748 – roh

Riegelverschluß mit Druckfeder
Bolzen-ø 16 mm, Vorschub 20 mm.
Bauhöhe: 53 mm, Grundplatte 98 x 53 mm
Werkstoff: Riegel – Stahl, gepreßt, roh

Grundplatte – Stahl, geschmiedet, roh
Gewicht: ca. 0,380 kg/Stück

Federriegel
Ausführung mit Grundplatte (Zentralbefestigung)
Befestigung erfolgt durch zentrale Verschraubung mittels
Grundplatte.
Werkstoff: Knebel – Stahl, verzinkt

Hülse, Bolzen, Feder – Stahl, roh

D
mm

8

10

12
15

L
mm

14
10

14

Gewicht
ca. kg/Stück

0,160

0,165

0,170
0,175

GTO-Nr. 230 755 – Vorreiber
Vorreiber
Der Vorreiber ist um 360° drehbar und besitzt alle 90° eine
Raststellung. Die Befestigung erfolgt durch Verschrauben
oder Vernieten.
Werkstoff: Riegel, Grundplatte – Acetalharz

Bolzen – Aluminium
Gewicht: ca. 0,015 kg/Stück

GTO-Nr. 230 757
Riegelverschluß ohne Feder
aus Stahlblech 40 x 3 mm, Grundplatte 100 x 40 mm,
4 Befestigungslöcher, Bolzen 12 mm ø, Vorschub 40 mm.
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 0,230 kg/Stück

230 757

233 586 - 233 594

230 755

230 746/748

ø 3,6 mm
gesenkt
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Federriegel

23.01.07.2

Federriegel
Ausführung mit Grundplatte
Befestigung erfolgt durch Verschrauben mittels Grundplatte,
seitlich links und rechts.
Werkstoff: Knebel – Stahl, verzinkt

Hülse, Bolzen, Feder – Stahl, roh

Federriegel
Normalausführung Type -F-
Befestigung erfolgt durch Schweißung
(Elektro- oder Schutzgasschweißung empfohlen.)
Werkstoff: Stahl, roh

D
mm

8

10
12

L
mm

6

10

Gewicht
ca. kg/Stück

0,080

0,090

GTO-Nr.

233 564
233 566
233 568
233 570

Federriegel
Normalausführung Type -S-
Befestigung erfolgt durch Schweißung
(Elektro- oder Schutzgasschweißung empfohlen.) 
Werkstoff: Knebel – Stahl, verzinkt

Hülse, Bolzen, Feder – Stahl, roh

233 553 - 233 562
llinke Ausführung abgebildet

233 564 - 233 570

233 574 - 233 582

D
mm

8

10

12
15

L
mm

14
10

14

Gewicht
ca. kg/Stück

0,170

0,175

0,185

links

233 553
233 555
233 557
233 559
233 561

rechts

233 554
233 556
233 558
233 560
233 562

GTO-Nr.

GTO-Nr.

233 574
233 576
233 578
233 580
233 582

D
mm

8

10

12
15

L
mm

14
10

14

Gewicht
ca. kg/Stück

0,120

0,130

0,135
0,140
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Federriegel

23.01.07.3

GTO-Nr. 230 758
Feder/Bolzenriegel kurz
Werkstoff: Stahl, galv. verzinkt
Gewicht: ca. 0,34 kg/Stück

GTO-Nr. 230 769
Feder/Bolzenriegel kurz
Werkstoff: Nirosta
Gewicht: ca. 0,34 kg/Stück

GTO-Nr. 230 759
Feder/Bolzenriegel lang
Werkstoff: Stahl, galv. verzinkt
Gewicht: ca. 0,38 kg/Stück

GTO-Nr. 230 770
Feder/Bolzenriegel lang
Werkstoff: Nirosta
Gewicht: ca. 0,38 kg/Stück



L
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Federriegel

23.01.07.4
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GTO-Nr.232 365
Deckel-Haltebügel
für geschlossene Pkw-Anhängerkästen zur Verriegelung in
Verbindung mit Bügelgriff Artikel-Nr. 232 363.
Werkstoff: Rundstahl ø 10 mm, verzinkt
Gewicht: ca. 0,420 kg/Stück

GTO-Nr. 232 366, Bock
298 394, Flachrundschraube M 8x30 mit Schlitz
298 725, U-Scheibe

Lagerbock
zur Aufnahme des Haltebügels Artikel-Nr. 232 365
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 0,075 kg/Stück

GTO-Nr. 232 363, Bügelgriff mit einem Vierkantstift
232 361, Vierkant-Stift mit Bohrung
661 822, 2 Stck. Muttern M8

Bügelgriff
passend zum Haltebügel Artikel-Nr. 232 365, mit Vierkant-
stift mit Gewinde.
GTO-Nr. 232 361 Vierkantstift mit Bohrung zur Aufnahme
eines Vorhängeschlosses.
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 0,230 kg/Stück

GTO-Nr. 232 359, Scharnier, verzinkt
232 358, Scharnierbock, verzinkt

Deckelscharnier
aushängbar, zweiteilig mit Bohrungen für Senkschrauben.
Anschraubflächen 50 x 32 mm.
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 0,240 kg/Stück

Deckelbeschläge

23.01.08.1

232 365

232 366

232 363

232 359

50

32

82

ø 6mm

232 358
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L

Klappenscharniere aus M-Profil 
mit nach außen umgelegter Kante, mit am Scharnierende
geradem Verlauf der Verstärkungsrippen.
Anschweißaugen und Bolzen mit Splinten bitte extra bestel-
len.
Werkstoff: Stahl, gepreßt, verzinkt

Bitte extra bestellen:
GTO-Nr. 232 251 – Anschweißaugen, Stahl verzinkt

232 220 – Scharnierbolzen, 16 x 80 mm,
Stahl verzinkt

Klappenscharniere

23.02.01.1

L = Länge
mm

220
270
320
370
420
470
520
570
620
670
720
770
820

Gewicht
ca. kg/Stück

0,530
0,625
0,705
0,785
0,865
0,945
1,025
1,105
1,185
1,265
1,345
1,425
1,505

GTO-Nr.

231 154
231 156
231 158
231 160
231 162
231 164
231 166
231 168
231 170
231 172
231 174
231 176
231 178

Klappenscharniere aus M-Profil 
mit nach außen umgelegter Kante, mit am Scharnierende
geradem Verlauf der Verstärkungsrippen.
Scharnierbock, Unterschraublappen und Bolzen mit Splin-
ten bitte extra bestellen.
Werkstoff: Stahl, gepreßt, verzinkt

Bitte extra bestellen:
GTO-Nr. 232 228 – Scharnierbock, Stahl verzinkt

232 229 – Scharnierbock, Stahl roh
232 304 – Unterschraublappen, Stahl verzinkt
232 225 – Scharnierbolzen, 12x65 mm,

Stahl verzinkt 231 154 - 231 180

L = Länge
mm

430
530
620
730
830

Gewicht
ca. kg/Stück

1,550
1,800
2,050
2,300
2,650

GTO-Nr.

231 473
231 476
231 479
231 482
231 485

231 473 - 231 485
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Klappenscharniere

23.02.01.2

L = Länge
mm

650
750
850

1050

Gewicht
ca. kg/Stück

2,295
2,570
2,660
3,320

GTO-Nr.

231 393
231 394
231 395
231 397

Klappenscharniere aus Hutprofil
besonders niedrige Bauhöhe (13 mm), 100 mm breit, mit
Anschweißaugen, nach innen gerollt,
mit Einsatz aus 8 mm Flacheisen am Gewerbe.
Werkstoff: Stahl, gepreßt, verzinkt

lose für Ersatzbedarf:
GTO-Nr. 232 252 – Anschweißauge

232 222 – Scharnierbolzen 16 x 87
Gewicht: 232 252 – ca. 0,050 kg/Stück

232 222 – ca. 0,140 kg/Stück
231 393 - 231 397
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L
Kipperscharniere

23.02.02.1

Seitenkipperscharniere aus M-Profil 
mit nach außen umgelegter Kante, mit am Scharnierende
geradem Verlauf der Verstärkungsrippen.
Anschweißbock und Bolzen mit Splinten bitte extra bestel-
len.
Werkstoff: Stahl, gepreßt, roh

Bitte extra bestellen:
GTO-Nr. 232 226 - Scharnierbock, Stahl, roh

232 218 - Scharnierbolzen 12 x 85, Stahl, roh
232 220 - Scharnierbolzen 16 x 80, Stahl, verz.

Gewicht: 232 226 - ca. 0,200 kg/Stück
232 218 - ca. 0,070 kg/Stück

L = Länge
mm

378
428
478
528

Gewicht
ca. kg/Stück

0,800
0,880
0,960
1,040

GTO-Nr.

231 620
231 622
231 624
231 626

231 620-231 634
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Kipperscharniere

GTO-Nr. 232 050 - 400 mm lang
232 054 - 500 mm lang

Schrägstellscharnier
Für landwirtschaftliche Anhänger zur Verbreiterung der La-
defläche, komplett mit Bolzen, mehrfach verstellbar.
Werkstoff: Stahl, roh

L5
mm

179
180

L3
mm

258
263

L2
mm

316
322

L1
mm

515
420

Breite

mm

50

Gewicht
ca.

kg/Stück

2,450
2,200

GTO-Nr.

232 054
232 050

L4
mm

203
207

23.02.02.2

Schiebestück, gestreckte Länge von
Mitte Loch bis Mitte Loch: 322 mm Ersatzteil:

Arretierbolzen ø 14 mm GTO-Nr. 232 055
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L

GTO-Nr. 231 900
231 901 – links
231 902 – rechts

Einschweißstumpf
231 900,  231 901 und 231 902 für Hutprofil 218 542/543,
für Zentralverriegelung. Bei Stahlbordwänden wird der Ein-
schweißstumpf als Scharnier direkt an der senkrechten Ver-
steifung angeschweißt.
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 0,900 kg/Stück

GTO-Nr. 218 542 - roh
218 543 - verzinkt

Spezial-Hutprofil
Zum Selbstzuschnitt für feststehende Bordwände geeignet
als Scharnierprofil zur Aufnahme der Einschweißstümpfe
231 900/901/902, 3 mm Materialstärke, Bauhöhe 30 mm
Herstellungslänge: ca. 6000 mm
Werkstoff: St 37
Gewicht: ca. 3,150 kg/m

GTO-Nr. 232 320
Schiebebock zum Anschweißen
passend zu Hinterkipperscharnier 231 861
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 1,330 kg/Stück

Hinterkipperscharniere
aus U-Profil 45 x 18 x 5 mm, Bohrung 18 mm ø, dazu pas-
send: Schiebebock GTO-Nr. 232 320.
Werkstoff: Stahl gewalzt, roh

Länge
mm

430

Gewicht
ca. kg/Stück

1,665

GTO-Nr.

231 861

23.02.02.3

45

75

111

10
049

ø 17

170
 

53

231 861

218 542/543

231 900

232 320
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GTO-Nr. 232 115 – ohne Fallklappensicherung
232 116 – mit Fallklappensicherung

Scharnierbolzen
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: 231 115 ca. 0,170 kg/Stück

231 116 ca. 0,180 kg/Stück

GTO-Nr. 232 117
Scharnierlager
Werkstoff: Aluminium
Gewicht: 0,050 kg/Stück

GTO-Nr. 232 118
Gegenplatte
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: 0,040 kg /Stück

Fahrzeugbauteile Al-Bordwandscharniere

TITGEMEYER 0697

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L 23.02.03.1

232 115/116

232 117

232 118



GTO-Nr. 232 171 – Anschweiß-Steckbolzen, links
232 172 – Anschweiß-Steckbolzen, rechts
232 173 – Scharnier-Lagerbock ohne 

Zugankerbohrung
232 174 – Scharnier-Lagerbock mit Zuganker-

bohrung
Sicherheits-Bordwandscharnier, zollsicher
für 25 mm Bordwände aus Stahl und Aluminium. Die An-
schweiß-Steckbolzen werden in Fahrtrichtung angebracht,
damit sich die Scharnier-Lagerböcke, die durch Zylinder-
schrauben an der Bordwand befestigt werden, beim Brem-
sen an den Anschweiß-Steckbolzen abstützen können.
Das Aushängen der Bordwände geschieht wie folgt: Bord-
wand in eine Winkelstellung von ca. 50° bringen, in dieser
Stellung gegen die Anschweiß-Steckbolzen drücken und
entgegen der Fahrtrichtung herausziehen.
655 N
Werkstoff: 232 171/172 – Stahl, roh

232 173/174 – Stahl, verzinkt
Gewicht: 232 171/172 – ca. 0,250 kg/Stück

232 173 – ca. 0,362 kg/Stück
232 174 – ca. 0,352 kg/Stück

L
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sicherheits-Bordwandscharnier, verzinkt, zollsicher
Durch formschlüssige Konstruktion gegen unbeabsichtigtes
Aushängen gesichert.
BG-Testat Nr. 673.28/242 – DGM angem. – Patent angem.

Weiteres Zubehör nach Bedarf:
GTO-Nr. 232 183 – Spiral-Spannstift ø 9 mm, als Verdrehschutz, bei Verspannung der Bordwände durch Zuganker ohne

Verwendung von Gewindeplatten
GTO-Nr. 232 199 – Gewindeplatte 8 mm stark, mit Gewindebohrung M 8 und Mittelloch ø 13 mm, für Zuganker-Durch-

führung, verzinkt
GTO-Nr. 299 010 – Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 – 8.8 (Inbusschraube) M 8 x 25, verzinkt
GTO-Nr. 299 011 – Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 – 8.8 (Inbusschraube) M 8 x 30, verzinkt
GTO-Nr. 232 088 – Hutmutter M 12, oberer Abschluß, Befestigungs- und Spannelement für Zuganker, verzinkt

Zuganker Scharnierstangen für Zugankerprofile, verzinkt siehe Folgeseite 

23.02.03.2

232 171 - 174

GTO-Nr. 232 164 – Scharnierbock, roh
zum Anschweißen

232 165 – Scharnierbock, verzinkt
zum Anschrauben

232 166 – Scharnierbolzen
ohne Zugankerbohrung, verzinkt
zum Anschrauben

232 167 – Scharnierbolzen 
mit Zugankerbohrung, verzinkt
zum Anschrauben

Sicherheits-Bordwandscharnier, zollsicher
für 25 mm Bordwände aus Stahl und Aluminium. Die Bord-
wand wird wie folgt ausgehängt: Bordwand in eine Winkel-
stellung von ca. 45° bringen, in dieser Stellung gegen den
Scharnierbock drücken und herausziehen.
654 N
Werkstoff: Stahl, roh bzw. verzinkt
Gewicht: 232 164/165 – ca. 0,295 kg/Stück

232 166 – ca. 0,325 kg/Stück
232 167 – ca. 0,315 kg/Stück

232 164 - 167
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L

75

97

25

35

38
ø 15,8

105

37

25

50

105ø 15,8

23.02.03.3

Scharnierstangen (Zuganker)
Die Montage erfolgt "innerhalb" der Bordwand, indem die Querstege aller Profile 11 mm (bei 10 mm Zuganker) bzw.  13 mm
(bei 12 mm Zuganker) durchbohrt werden. Durch Anziehen der Muttern (z.B. Hutmutter 232 088) werden die Bordwand-Ra-
ster-Profile fest zusammengezogen.

GTO-Nr. 231 356 – 1000 mm, Gewinde M 10
231 354 – 500 mm, Gewinde M 12
231 355 – 610 mm, Gewinde M 12
231 357 – 810 mm, Gewinde M 12
231 360 – 1000 mm, Gewinde M 12
231 358 – 1250 mm, Gewinde M 12
231 359 – 2000 mm, Gewinde M 12
231 362 – 2500 mm, Gewinde M 12

Zuganker (Scharnierstangen)
mit durchgehendem Gewinde M 10 bzw. M 12, für Alu-Bord-
wände.
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 0,700 kg/Meter

GTO-Nr. 232 088 
Hutmutter
für Zuganker (Scharnierstangen) mit Gewinde M 12
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 0,020 kg/Stück

GTO-Nr. 232 196 – Lagerbock
232 197 – Anschweiß-Steckbolzen
232 189 – Anschweiß-Steckbolzen m. Falle

Scharnier, aushängbar
für 25 mm und 30 mm Bordwände aus Stahl und Aluminium,
mit Gewinde M 12 zur Aufnahme der Zuganker.
Werkstoff: 232 189/197 – Stahl, roh

232 196 – Stahl, verzinkt
Gewicht: 232 189/197 – ca. 0,185 kg/Stück

232 196 – ca. 0,250 kg/Stück

GTO-Nr. 232 190 – Scharnierbock
mit Zugankerbohrung M 12

232 198 – Scharnierbock o. Zugankerbohrung
232 197 – Anschweiß-Steckbolzen 

Scharnier, aushängbar
für 25 mm und 30 mm Bordwände aus Stahl und Aluminium,
wahlweise für Aluminium-Bordwand-Stecksysteme wie auch
zugankerlose Systeme.
Werkstoff: 232 190/198 – Stahl geschmiedet, verzinkt

232 197 – Stahl geschmiedet, roh
Gewicht: 232 190/198 – ca. 0,360 kg/Stück

232 197 – ca. 0,185 kg/Stück

GTO-Nr. 232 191 – Scharnierbock 
232 197 – Anschweiß-Steckbolzen 

Scharnier, aushängbar
für 25 mm und 30 mm Bordwände aus Stahl und Aluminium,
mit Gewinde M 12 zur Aufnahme der Zuganker.
Werkstoff: 232 191 – Stahl geschmiedet, verzinkt

232 197 – Stahl geschmiedet, roh
Gewicht: 232 191 – ca. 0,455 kg/Stück

232 197 – ca. 0,185 kg/Stück

231 356 - 231 360

232 196

232 197

232 190/198

232 191

232 088
Hutmutter

232 197

232 197
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23.02.03.4

GTO-Nr. 232 180 – Scharnierbolzen mit Zapfen,
verzinkt

232 193 – Scharnierbolzen 
mit Zugankerbohrung M 12

232 194 – Scharnierbolzen 
o.Zugankerbohrung

232 195 – Scharnierbock 
Bauhöhe 30 mm, roh

232 188 – Scharnierbock
Bauhöhe 30 mm, verzinkt

Scharnier TIR aushängbar
für 25 mm Bordwände aus Stahl und Aluminium. Das Schar-
nier entspricht den Vorschriften der Zollsicherheit.
Werkstoff: 232 193/194 – Stahl geschmiedet, verzinkt

232 195 – Stahl geschmiedet, roh
232 188 – Stahl geschmiedet, verzinkt

Gewicht: 232 193/194 – ca. 0,315 kg/Stück
232 195/188 – ca. 0,420 kg/Stück

GTO-Nr. 232 199 
Gewindeplatte 8,0 mm stark
für diverse Scharniere, bei Verwendung mit und ohne
Zuganker
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 0,095 kg/Stück

Zubehör:
GTO-Nr. 299 007 – Imbusschraube M 8 x 20, verzinkt

299 010 – Imbusschraube M 8 x 25, verzinkt

GTO-Nr. 232 192 – Scharnierbolzen 
232 195 – Scharnierbock 

Bauhöhe 30 mm
Scharnier TIR aushängbar
für 25 mm und 30 mm Bordwände aus Stahl und Aluminium
mit Gewinde M 12 zur Aufnahme der Zuganker. Das Schar-
nier entspricht den Vorschriften der Zollsicherheit.
Werkstoff: 232 192 – Stahl geschmiedet, verzinkt

232 195 – Stahl geschmiedet, roh
Gewicht: 232 192 – ca. 0,350 kg/Stück

232 195 – ca. 0,420 kg/Stück

GTO-Nr. 232 184 – Scharnierbock
Scharnier aushängbar
für 25 mm und 30 mm Bordwände aus Stahl und Aluminium
mit Gewinde M 12 zur Aufnahme der Zuganker. Das Schar-
nier entspricht den Vorschriften der Zollsicherheit.
Werkstoff: Stahl geschmiedet, verzinkt
Gewicht: ca. 0,380 kg/Stück

passend dazu:
Anschweiß-Steckbolzen GTO-Nr. 232 197 und 232 189
siehe Seite 23.02.03.2

95

118

40

14

120
ø 11  

232 195

M 8 ø 13

18

130

95
75

232 199

50

40

49
 

120
ø 11 

232 195

232 184

232 194

232 192

Scharnierbock in 70 und 90 mm Höhe auf Anfrage lieferbar.
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L

Doppellager

Lagerbuchse

Sechskantschraube

Scheibe

Sechskantmutter

Scharnierblatt

GTO-Nr. 232 106 – Scharnier
232 241 – Scharnierbolzen
232 269 – Anschweißauge

Bordwandscharnier
speziell für Pkw- und Kleinstanhänger, trotz extrem kurzer
Form hohe Stabilität durch Drei-Punkt-Befestigung.
Werkstoff: 232 106/241 – Stahl, verzinkt

232 269 – Stahl, roh
Gewicht: 232 106 – ca. 0,250 kg/Stück

232 241 – ca. 0,080 kg/Stück
232 269 – ca. 0,034 kg/Stück

23.02.03.5

45

10
0

79 

67 

ø 18  

232 106 – Scharnierblatt
232 241 – Scharnierbolzen
232 269 – Anschweißaugen

GTO-Nr. 232 107
Doppelgelenk-Bordwandscharnier
270° klappbar, für geteilte Heckklappen, Lagerbuchsen,
Schraube, Mutter und Scheibe werden lose beigestellt. Die
Lagerbuchsen werden an den Hinterrungen angeschweißt,
das Scharnierblatt wird mit der Bordwand verschraubt oder
vernietet. Lagerbuchsen und Doppellager werden mittels
der beigestellten Mutter, Schraube und Scheibe montiert.
698
Werkstoff: Stahl, verzinkt

Lagerbuchsen Stahl, roh
Gewicht: ca. 1,000 kg/Stück

232 107
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GTO-Nr. 232 150 – Lagergehäuse, roh
232 151 – Lagergehäuse, verzinkt
232 152 – Lagergehäuse, roh
232 153 – Lagergehäuse, verzinkt
232 154 – Scharnierbolzen, verzinkt
232 155 – Scharnierbolzen, verzinkt
232 156 – Gewindeplatte

Sicherheits-Bordwandscharnier, zollsicher
durch formschlüssige Konstruktion gegen unbeabsichtiges
Aushängen gesichert. Für Bordwand 25 mm aus Stahl und
Aluminium, 657
Gewicht: 232 150 – ca. 0,130 kg/Stück

232 151 – ca. 0,110 kg/Stück
232 152 – ca. 0,180 kg/Stück
232 154 – ca. 0,200 kg/Stück
232 155 – ca. 0,270 kg/Stück
232 156 – ca. 0,060 kg/Stück

23.02.03.6

232 150/151

232 156

232 152/153

232 150/151

Scharnierbolzen
232 155

232 154
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232 171/172

232 175

GTO-Nr. 232 175 – Scharnierlager
232 177 – Scharnierlager

mit Zugankerbohrung mittig M 12
232 171 – Anschweißbolzen, links
232 172 – Anschschweißbolzen, rechts

Sicherheits-Bordwandscharnier, zollsicher
durch formschlüsseige Konstruktion gegen unbeabsichtiges
Aushängen gesichert. Für Bordwand 25 mm aus Stahl und
Aluminium, 6561 N
Werkstoff: 232 175 – Stahl, verzinkt

232 177 – Stahl, verzinkt
232 171 – Stahl, roh
232 172 – Stahl, roh

Gewicht: 232 175 – ca. 0,500 kg/Stück
232 177 – ca. 0,500 kg/Stück
232 171 – ca. 0,250 kg/Stück
232 172 – ca. 0,250 kg/Stück
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Sicherheits-Bordwandscharnier TIR 2000

GTO-Nr. 232 134
Sicherheits-Scharnierbolzen verzinkt, min 15 my.
Gewicht: 0,245 kg/Stück

GTO-Nr. 232 137
Scharnierbock verzinkt zum Anschrauben 
Gewicht: 0,175 kg/Stück

GTO-Nr. 232 136
Scharnierbock roh, zum Anschweißen.
Gewicht: 0,175 kg/Stück

GTO-Nr. 232 139
Gewindeplatte verzinkt, Lochabstand 70 mm.
Gewicht: 0,150 kg/Stück

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sicherheits-Bordwandscharnier TIR 95

GTO-Nr. 232 140
Sicherheits-Scharnierbolzen verzinkt, min 15 my.
Gewicht: 0,330 kg/Stück

GTO-Nr. 232 143
Scharnierbock verzinkt, zum Anschrauben.
Gewicht: 0,370 kg/Stück

GTO-Nr. 232 142
Scharnierbock roh, zum Anschweißen.
Gewicht: 0,370 kg/Stück

GTO-Nr. 232 145
Gewindeplatte verzinkt, Lochabstand 75 mm.
Gewicht: 0,150 kg/Stück
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Scharnier-Zubehör

23.02.04.1

Bolzen-ø
d

mm

12
14
16
20

Steckbolzen (Pistolenvorstecker)
mit und ohne Kette, Kettenlänge einschließlich Karabiner-
haken und Ring ca. 350 mm.
Werkstoff: Stahl geschmiedet

GTO-Nr. 232 114
Steckbolzen zum Anschweißen
Bolzen-ø 12 mm, Bolzenlänge 68 mm 
Werkstoff: Stahl geschmiedet, roh
Gewicht: ca. 0,180 kg/Stück

GTO-Nr. 232 334 
Gelenkbandbolzen mit Zunge
Bolzen-ø 12 mm, Länge bis Zunge 65 mm
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 0,120 kg/Stück

GTO-Nr. 232 336 – verzinkt
232 337 – roh

Gelenkbandbolzen ohne Zunge, mit Bund
Bolzen-ø 12 mm, Bolzenlänge ab Bund 100 mm
Werkstoff: Stahl, geschmiedet
Gewicht: ca. 0,140 kg/Stück

232 114

232 336/337

232 334

207 663 - 207 665
mit  u. ohne Kette

207 666 - 207 683
mit  u. ohne Kette

ohne Kette

0,110
0,200
0,295
0,540

mit Kette

0,195
0,290
0,385
0,620

roh
ohne Kette

–
207 666
207 670

–

verzinkt
ohne Kette

207 663
207 667
207 671

–

verzinkt
mit Kette

207 665
207 669
207 673
207 683

Gewicht
ca. kg/Stück

GTO-Nr.

207 681



L
Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0200

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Scharnier-Zubehör

23.02.04.2

Scharnierböcke (Anschweiß- und Anschraubböcke)
Scharnierbolzen (extra bestellen)

A

D

B

d 

C

A
mm

35

40

30

35
30

B
mm

42
46
51

56

46
45

C
mm

5

8

5

4

8
6

D
mm

17
26
19
25

18

28
31

d
mm

12,5

16,5

12,5

Material

Stahl, roh

Stahl, verzinkt

Stahl, roh

Gewicht
kg/Stück

0,130
0,248
0,250

0,200

0,270
0,185

GTO-Nr.

232 207
232 215
232 219
232 226
232 228
232 229
232 235
232 237

Gewicht
ca. kg/Stück

0,070
0,080
0,090
0,150

0,140

roh

–
–

232 218
–

232 222

verzinkt

232 225
232 241

–
232 220

–

Stärke
mm

12

16

16

ganze Länge1

mm

65
72
85
80

87

1mit Kopf = Länge bis Bolzenkopf

Ausführung mit Kopf und 1 Splintloch

GTO-Nr.

Scharnierbolzen mit Kopf bzw. mit Splintlöchern
Werkstoff: Stahl

232 304

GTO-Nr. 232 304
Unterschraublappen, verzinkt
Gewicht: ca. 0,170 kg/Stück

232 222

232 218/220/225/241

ø 10,5

ø 12,0

Ausführung mit 2 Splintlöchern

46



Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0999

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne
Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L
Scharnier-Zubehör

23.02.04.3

Scharnieraugen (Anschweißaugen)
ohne Bolzen und Splinte
Werkstoff: Stahl, falls nicht anders vermerkt, roh

GTO-Nr. 232 250
passend zu Einheitsscharnier
Gewicht: ca. 0,090 kg/Stück

GTO-Nr. 232 251
passend zu Klappenscharnieren 231 473 – 231 485
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 0,050 kg/Stück

GTO-Nr. 232 252
passend für Klappenscharniere 231 393 – 231 397
Gewicht: ca. 0,075 kg/Stück

GTO-Nr. 232 253
passend für Klappenscharniere
Gewicht: ca. 0,065 kg/Stück

GTO-Nr. 232 254
passend für Klappenscharniere
Gewicht: ca. 0,095 kg/Stück

GTO-Nr. 232 256
passend für Klappenscharniere
Gewicht: ca. 0,090 kg/Stück

GTO-Nr. 232 262
passend zu Kipperprofilen 218 377 und 218 379
5 mm Materialstärke
Gewicht: ca. 0,080 kg/Stück

GTO-Nr. 232 263
passend zu Kipperprofilen 218 377 und 218 379
5 mm Materialstärke
Gewicht: ca. 0,080 kg/Stück

GTO-Nr. 232 270
passend zu den Kipperprofilen 218 389 und 218 392
Gewicht: ca. 0,130 kg/Stück

GTO-Nr. 232 267
verzinkt
Gewicht: ca. 0,160 kg/Stück

GTO-Nr. 232 269
passend zu Al-Bordwandscharnier 232 106
Gewicht: ca. 0,034 kg/Stück

232 253

232 250

232 263

232 251

232 252 232 253

232 254 232 256

232 262

232 267 232 270

232 269

16,5



L
Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0999

FahrzeugbauteileScharnier-Zubehör

23.02.04.4



Fahrzeugbauteile

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L
Kinnegrip-Rungen

23.03.01.1

011 010....................232 997
011 010....................232 997
011 011....................232 998
011 011....................232 998
012 155....................234 765
012 158....................234 780
012 159....................234 781
012 160....................234 782
012 161....................234 766
012 174....................234 779
012 181....................234 775
012 181....................234 775
012 182....................234 776
012 182....................234 776
012 235....................234 771
012 236....................234 787
012 236....................234 787
012 237....................234 786
012 237....................234 786
030 010....................232 763
030 021....................232 762
030 023....................232 760
030 030....................232 764
030 220....................232 784
030 250....................232 785
031 389....................232 679
031 390....................232 680
031 391....................232 681
031 453....................232 682
031 454....................232 683
032 138....................234 770
032 144....................234 762
032 151....................234 778
032 152....................234 777
032 164....................234 784
032 165....................234 785
032 239....................228 465 650
034 030....................232 959
034 140....................232 765
036 010....................232 684
042 142....................234 772
042 143....................234 773
204 001 S R .............234 608
204 002 A L...................–
204 201 S ................234 603
204 202 A ................234 613
204 301 S L .............234 601
204 302 A L .............234 611
204 401 S R .............234 602
204 402 A L .............234 612
204 701 S L .............234 605
204 702 A L...................–
204 801 S R .............234 606
204 802 A R...................–
204 901 S L .............234 607
204 902 A L...................–

205 001 S R .............234 628
205 002 A L...................–
205 201 S ................234 623
205 202 A ................234 633
205 231 S-KT...........234 624
205 232 A-KT...........234 634
205 301 SL ..............234 621
205 302 A L .............234 631
205 401 S R .............234 622
205 402 A R .............234 632
205 701 S L .............234 625
205 702 A L...................–
205 801 S R .............234 626
205 802 A L...................–
205 901 S L .............234 627
205 902 A L...................–
206 001 S R .............234 648
206 002 A R...................–
206 201 S ................234 643
206 202 A ................234 653
206 231 S-KT...........234 644
206 232 A-KT...........264 654
206 301 S L .............234 641
206 302 A L .............234 651
206 401 S R .............234 642
206 402 A L .............234 652
206 701 S L .............234 645
206 702 A L...................–
206 801 S R .............234 646
206 802 A R...................–
206 901 S L .............234 647
206 902 A L...................–
208 001 S R .............234 688
208 002 A R...................–
208 041 S R .............234 668
208 042 A R...................–
208 201 S ................234 683
208 202 A ................234 693
208 231....................234 694
208 231 S-KT...........234 684
208 232 A-KT...........234 694
208 241 S ................234 663
208 242 A ................234 673
208 251 S-KT...........234 664
208 252 A-KT...........234 674
208 301 SL ..............234 681
208 302 A L .............234 691
208 341 SL ..............234 661
208 342 A L .............234 671
208 401 S R .............234 682
208 402 A R .............234 692
208 441 S R .............234 662
208 442 A R .............234 672
208 701 S L .............234 685
208 702 A L...................–
208 741 S L .............234 665

208 742 A L...................–
208 801 S R .............234 686
208 802 A R...................–
208 841 S R .............234 666
208 842 A R...................–
208 901 S L .............234 687
208 902 A L...................–
208 941 S L .............234 667
208 942 A L...................–
210 001 S R .............234 708
210 002 A R...................–
210 201 S ................234 703
210 202 A ................234 713
210 231 S-KT...........234 704
210 232 A-KT...........234 714
210 301 SL ..............234 701
210 302 A L .............234 711
210 401 S R .............234 702
210 402 A R .............234 712
210 701 S L .............234 705
210 702 A L...................–
210 801 S R .............234 706
210 802 A R...................–
210 901 S L .............234 707
210 902 A L...................–
211 001 S R .............234 728
211 002 A R...................–
211 201 S ................234 723
211 202 A ................234 733
211 231 S-KT...........234 724
211 232 A-KT...........234 734
211 301 SL ..............234 721
211 302 A L .............234 731
211 401 S R .............234 722
211 402 A R .............234 732
211 701 S L .............234 725
211 702  A L..................–
211 801 S R .............234 726
211 802 A R...................–
211 901 S L .............234 727
211 902 A L...................–
212 001 S R .............234 748
212 002 A L...................–
212 201 S ................234 743
212 202 A ................234 753
212 231 S-KT...........234 744
212 232 A-KT...........234 754
212 301 SL ..............234 741
212 302 A L .............234 751
212 401 S R .............234 742
212 402 A R .............234 752
212 701 S L .............234 745
212 702 A L...................–
212 801 S R .............234 746
212 802 A R...................–
212 901 S L .............234 747

212 902 S L...................–
406 001....................232 708
406 201....................232 703
406 231....................232 704
406 301....................232 701
406 401....................232 702
406 701....................232 705
406 801....................232 706
406 901....................232 707
408 001....................232 718
408 041....................232 748
408 201....................232 713
408 231....................232 714
408 241....................232 743
408 251....................232 744
408 301....................232 711
408 341....................232 741
408 401....................232 712
408 441....................232 742
408 701....................232 715
408 741....................232 745
408 801....................232 716
408 841....................232 746
408 901....................232 717
408 941....................232 747
410 001....................232 728
410 201....................232 723
410 231....................232 724
410 301....................232 721
410 401....................232 722
410 701....................232 725
410 801....................232 726
410 901....................232 727
412 001....................232 738
412 201....................232 733
412 301....................232 731
412 401....................232 732
412 901....................232 737
608 071 .........................–
608 271....................232 653
608 371....................232 651
608 471....................232 652
608 771....................232 654
608 871....................232 655
608 971 .........................–
610 071 .........................–
610 271....................232 659
610 371....................232 657
610 471....................232 658
610 771....................232 660
610 871....................232 661
610 971 .........................–

Kinnegrip-Vergleichsliste

Werks-Nr. GTO-Nr. Werks-Nr. GTO-Nr. Werks-Nr. GTO-Nr. Werks-Nr. GTO-Nr.

TITGEMEYER 0899



L
Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0999

Kinnengrip-Rungen

23.03.01.2



Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0897

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L 23.03.01.3

Runge

Vorne, links
Vorne, rechts
Vorne, links
Vorne, rechts
Seite ohne Kinnetop
Seite ohne Kinnetop
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten, links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten,links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Aluminium

Stahl
Aluminium

Stahl

Aluminium

Gewicht
ca. kg/Stück

2,5

1,7

7,9
4,7

7,6

7,7

4,4

Werksnummer

204 301 S L
204 401 S R
204 302 A L
204 402 A L
204 201 S
204 202 A

204 701 S L
204 801 S R
204 901 S L
204 001 S R
204 702 A L
204 802 A R
204 902 A L
204 002 A L

GTO-Nr.

234 601
234 602
234 611
234 612
234 603
234 613
234 605
234 606
234 607
234 608

–

Kinnegrip-Rungen und Zubehörteile
Typ: K 20
mit Ladungs-Innendruck-Anzeige

für 400 mm Bordwandhöhe

27

42,5 

35

160 

120 

25
,8

40,9 

32

65

3 

39,5 

59,5

25,5 

Vorderrunge Seitenrunge Hinterrunge
mit Verschluß ohne Verschluß

für Rückwand

Seitenrunge, Stahl

Hinterrunge, Stahl

Seitenrunge, Aluminium

Hinterrunge, Aluminium

Vorderrunge
Aluminium

Vorderrunge
Stahl

140 140  

32
 3 

59,5

39,5 

Kinnegrip-Rungen K 20



L
Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0899

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Gewicht
ca. kg/Stück

2,8

1,9

8,9
8,6
5,1
5,0

8,6

8,7

4,9

Kinnegrip-Rungen K 20

23.03.01.4

Kinnegrip-Rungen und Zubehörteile
Typ: K 20
mit Ladungs-Innendruck-Anzeige

für 500 mm Bordwandhöhe

Runge

Vorne, links
Vorne, rechts
Vorne, links
Vorne, rechts
Seite ohne Kinnetop
Seite mit Kinnetop-Riegel
Seite ohne Kinnetop
Seite mit Kinnetop-Riegel
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten, links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten,links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Aluminium

Stahl

Aluminium

Stahl

Aluminium

Werksnummer

205 301 SL
205 401 S R
205 302 A L
205 402 A R
205 201 S

205 231 S-KT
205 202 A

205 232 A-KT
205 701 S L
205 801 S R
205 901 S L
205 001 S R
205 702 A L
205 802 A L
205 902 A L
205 002 A L

GTO-Nr.

234 621
234 622
234 631
234 632
234 623
234 624
234 633
234 634
234 625
234 626
234 627
234 628

–

Vorderrunge Seitenrunge Hinterrunge
mit Verschluß ohne Verschluß

für Rückwand

27

42,5 

35

160 

120 

25
,8

40,9 
32

65

3 

39,5 

59,5

25,5 Seitenrunge, Stahl

Hinterrunge, Stahl

Seitenrunge, Aluminium

Hinterrunge, Aluminium

Vorderrunge
Aluminium

Vorderrunge
Stahl

140 140  

32
 3 

59,5

39,5 



Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0899

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L

Kinnegrip-Rungen und Zubehörteile
Typ: K 20
mit Ladungs-Innendruck-Anzeige

für 600 mm Bordwandhöhe

23.03.01.5

Vorderrunge Seitenrunge Hinterrunge
mit Verschluß ohne Verschluß

für Rückwand

Gewicht
ca. kg/Stück

3,1

2,1

9,8
9,5
5,4
5,3

9,5

9,6

5,1

5,2

Runge

Vorne, links
Vorne, rechts
Vorne, links
Vorne, rechts
Seite ohne Kinnetop
Seite mit Kinnetop-Riegel
Seite ohne Kinnetop
Seite mit Kinnetop-Riegel
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten, links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten,links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Aluminium

Stahl

Aluminium

Stahl

Aluminium

Werksnummer

206 301 S L
206 401 S R
206 302 A L
206 402 A L
206 201 S

206 231 S-KT
206 202 A

206 232 A-KT
206 701 S L
206 801 S R
206 901 S L
206 001 S R
206 702 A L
206 802 A R
206 902 A L
206 002 A R

GTO-Nr.

234 641
234 642
234 651
234 652
234 643
234 644
234 653
234 654
234 645
234 646
234 647
234 648

–

27

42,5 

35

160 

120 

25
,8

40,9 

32

65

3 

39,5 

59,5

25,5 Seitenrunge, Stahl

Hinterrunge, Stahl

Seitenrunge, Aluminium

Hinterrunge, Aluminium

Vorderrunge
Aluminium

Vorderrunge
Stahl

140 140  

32
 3 

59,5

39,5 

Kinnegrip-Rungen K 20



L
Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0899

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Kinnegrip-Rungen und Zubehörteile
Typ: K 20
mit Ladungs-Innendruck-Anzeige

für 800 mm Bordwandhöhe 

Kinnegrip-Rungen K 20

23.03.01.6

Vorderrunge Seitenrunge Hinterrunge
mit Verschluß ohne Verschluß

für Rückwand

Gewicht
ca. kg/Stück

2,8

1,9

8,9
8,6
5,1
5,0

8,6

8,7

5,1

Runge

Vorne, links
Vorne, rechts
Vorne, links
Vorne, rechts
Seite ohne Kinnetop
Seite mit Kinnetop-Riegel
Seite ohne Kinnetop
Seite mit Kinnetop-Riegel
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten, links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten, links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Aluminium

Stahl

Aluminium

Stahl

Aluminium

Werksnummer

208 341 SL
208 441 S R
208 342 A L
208 442 A R
208 241 S

208 251 S-KT
208 242 A

208 252 A-KT
208 741 S L
208 841 S R
208 941 S L
208 041 S R
208 742 A L
208 842 A R
208 942 A L
208 042 A R

GTO-Nr.

234 661
234 662
234 671
234 672
234 663
234 664
234 673
234 674
234 665
234 666
234 667
234 668

–

27

42,5 

35

160 

120 

25
,8

40,9 

32

65

3 

39,5 

59,5

25,5 Seitenrunge, Stahl

Hinterrunge, Stahl

Seitenrunge, Aluminium

Hinterrunge, Aluminium

Vorderrunge
Aluminium

Vorderrunge
Stahl

140 140  

32
 3 

59,5

39,5 



Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0899

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L

Kinnegrip-Rungen und Zubehörteile
Typ: K 20
mit Ladungs-Innendruck-Anzeige

für 800 mm Bordwandhöhe
(mit 2 Gegenhaltern pro Bordwand)

Kinnegrip-Rungen K 20

23.03.01.7

Vorderrunge Seitenrunge Hinterrunge
mit Verschluß ohne Verschluß

für Rückwand

Gewicht
ca. kg/Stück

4,0

2,5

12,0
11,8
6,6
6,5

11,7

11,6

Runge

Vorne, links
Vorne, rechts
Vorne, links
Vorne, rechts
Seite ohne Kinnetop
Seite mit Kinnetop-Riegel
Seite ohne Kinnetop
Seite mit Kinnetop-Riegel
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten, links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten,links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Aluminium

Stahl

Aluminium

Stahl

Aluminium

Werksnummer

208 301 SL
208 401 S R
208 302 A L
208 402 A R
208 201 S

208 231 S-KT
208 202 A

208 232 A-KT
208 701 S L
208 801 S R
208 901 S L
208 001 S R
208 702 A L
208 802 A R
208 902 A L
208 002 A R

GTO-Nr.

234 681
234 682
234 691
234 692
234 683
234 684*
234 693
234 694
234 685*
234 686*
234 687
234 688

–

27

42,5 

35

160 

120 

25
,8

40,9 
32

65

3 

39,5 

59,5

25,5 
Seitenrunge, Stahl

Hinterrunge, Stahl

Seitenrunge, Aluminium

Hinterrunge, Aluminium

Vorderrunge
Aluminium

Vorderrunge
Stahl

140 140  

32
 3 

59,5

39,5 

* mit BZA-Zulassung lieferbar für Wechselbrücken (EN 283) in verstärkter Ausführung



L
Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0899

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Kinnegrip-Rungen und Zubehörteile
Typ: K 20
mit Ladungs-Innendruck-Anzeige

für 1000 mm Bordwandhöhe
(mit 2 Gegenhaltern pro Bordwand)

Kinnegrip-Rungen K 20

23.03.01.8

Vorderrunge Seitenrunge Hinterrunge

Gewicht
ca. kg/Stück

24,9

3,2

14,2
13,8
7,6
7,5

13,5

13,7

7,4

Runge

Vorne, links
Vorne, rechts
Vorne, links
Vorne, rechts
Seite ohne Kinnetop
Seite mit Kinnetop-Riegel
Seite ohne Kinnetop
Seite mit Kinnetop-Riegel
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten, links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten,links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Aluminium

Stahl

Aluminium

Stahl

Aluminium

Werksnummer

210 301 SL
210 401 S R
210 302 A L
210 402 A R
210 201 S

210 231 S-KT
210 202 A

210 232 A-KT
210 701 S L
210 801 S R
210 901 S L
210 001 S R
210 702 A L
210 802 A R
210 902 A L
210 002 A R

GTO-Nr.

234 701
234 702
234 711
234 712
234 703
234 704
234 713
234 714
234 705
234 706
234 707
234 708

–

27

42,5 

35

160 

120 

25
,8

40,9 

32

65

3 

39,5 

59,5

25,5 Seitenrunge, Stahl

Hinterrunge, Stahl

Seitenrunge, Aluminium

Hinterrunge, Aluminium

Vorderrunge
Aluminium

Vorderrunge
Stahl

140 140  

32
 3 

59,5

39,5 



Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0899

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L

Kinnegrip-Rungen und Zubehörteile
Typ: K 20
mit Ladungs-Innendruck-Anzeige

für 1100 mm Bordwandhöhe
(mit 3 Gegenhaltern pro Bordwand)

Kinnegrip-Rungen K 20

23.03.01.9

Vorderrunge Seitenrunge Hinterrunge

Gewicht
ca. kg/Stück

5,3

3,5

15,1
14,8
8,3
8,2

14,4

14,6

7,8

8,1

Runge

Vorne, links
Vorne, rechts
Vorne, links
Vorne, rechts
Seite ohne Kinnetop
Seite mit Kinnetop-Riegel
Seite ohne Kinnetop
Seite mit Kinnetop-Riegel
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten, links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten,links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Aluminium

Stahl

Aluminium

Stahl

Aluminium

Werksnummer

211 301 SL
211 401 S R
211 302 A L
211 402 A R
211 201 S

211 231 S-KT
211 202 A

211 232 A-KT
211 701 S L
211 801 S R
211 901 S L
211 001 S R
211 702  A L
211 802 A R
211 902 A L
211 002 A R

GTO-Nr.

234 721
234 722
234 731
234 732
234 723
234 724
234 733
234 734
234 725
234 726
234 727
234 728

–

27

42,5 

35

160 

120 

25
,8

40,9 
32

65

3 

39,5 

59,5

25,5 Seitenrunge, Stahl

Hinterrunge, Stahl

Seitenrunge, Aluminium

Hinterrunge, Aluminium

Vorderrunge
Aluminium

Vorderrunge
Stahl

140 140  

32
 3 

59,5

39,5 
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

27

42,5 

35

160 

120 

25
,8

40,9 

32

65

3 

39,5 

59,5

25,5 Seitenrunge, Stahl

Hinterrunge, Stahl

Seitenrunge, Aluminium

Hinterrunge, Aluminium

Vorderrunge
Aluminium

Vorderrunge
Stahl

140 140  

32
 3 

59,5

39,5 

Kinnegrip-Rungen und Zubehörteile
Typ: K 20
mit Ladungs-Innendruck-Anzeige

für 1200 mm Bordwandhöhe
(mit 3 Gegenhaltern pro Bordwand)

Kinnegrip-Rungen K 20

23.03.01.10

Vorderrunge Seitenrunge Hinterrunge
mit Verschluß ohne Verschluß

für Rückwand

Gewicht
ca. kg/Stück

5,7

3,8

16,8
16,4
8,8
8,7

15,7

16,2

8,3

8,6

Runge

Vorne, links
Vorne, rechts
Vorne, links
Vorne, rechts
Seite ohne Kinnetop
Seite mit Kinnetop-Riegel
Seite ohne Kinnetop
Seite mit Kinnetop-Riegel
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten, links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten,links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Aluminium

Stahl

Aluminium

Stahl

Aluminium

Werksnummer

212 301 SL
212 401 S R
212 302 A L
212 402 A R
212 201 S

212 231 S-KT
212 202 A

212 232 A-KT
212 701 S L
212 801 S R
212 901 S L
212 001 S R
212 702 A L
212 802 A R
212 902 S L
212 002 A L

GTO-Nr.

234 741
234 742
234 751
234 752
234 743
234 744
234 753
234 754
234 745
234 746
234 747
234 748

–



Fahrzeugbauteile

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.
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TITGEMEYER 0691

Zubehör zu Kinnegrip-Rungen K 20

23.03.02.1

Kinnetop-Stativ K 20

für Bordwandhöhe
mm

500

600

800-1200

Hutprofil

mit
ohne
mit

ohne
mit

ohne

Werks-Nr.

012 158
012 181
012 159
012 181
012 160
012 182

GTO-Nr.

234 780
234 775
234 781
234 775
234 782
234 776

TOP-Kupplung
bestehend aus:

GTO-Nr. 232 997
Kästchen
(Werks-Nr. 011 010)

GTO-Nr. 232 998
T-Stück
(Werks-Nr. 011 011)

GTO-Nr. 234 770
Bolzen für Schieberungen
(Werks-Nr. 032 138)

Für Schieberunge
bitte Bolzen
GTO-Nr. 234 770
mit einsetzen

Hier Ölen oder Fetten

Kinnetop-Stativ K 20
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zubehör zu Kinnegrip-Rungen K 20

23.03.02.2

GTO-Nr. 234 771
Schweiß-Set mit Tasche, komplett
(Werks-Nr. 012 235)
darin enthalten:
GTO-Nr. 234 772 - Schweißlehre (Werks-Nr. 042 142)

234 773 - 2 Schweißschutz (Werks-Nr. 042 143)
234 765 - Rungentasche (Werk-Nr. 012 155) 

14
2

5

100,5  +/- 0,3  

34 

Schweisschutz GTO-Nr. 234 773

Schweisslehre GTO-Nr. 234 772

Wichtig!
Max. a-Maß Schweißnaht 4 mm.
ev. Schweißperlen entfernen

Rahmenprofil

Wichtig!
Tasche muß exakt fixiert werden
und beim Anschweißen absolut
plan am Rahmen anliegen.
Nicht zusammen mit Runge
anklemmen

234 765

Schweißnaht
min. 80 mm

GTO-Nr. 234 765
Rungentasche K20
(Werks-Nr. 012 155)
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L
Zubehör zu Kinnegrip-Rungen K 20

GTO-Nr. 234 766
Gegenhalter-Schraubsatz K 20
(Werks-Nr. 012 161)

GTO-Nr. 234 779
Gegenhalter K 20
zum Anschrauben; nur verwendbar, wenn Heckbordwand
zwischen den Rungen montiert wird
(Werks-Nr. 012 174)

GTO-Nr. 234 778
Hexagon Schraubendreher
Typ Torx T40
für Gegenhalter und Bolzen
(Werks-Nr. 032 151)

GTO-Nr. 234 777 (ohne Abbildung)
Hexagon Schraubendreher
Typ Torx T40
für Verriegelungsgestänge
(Werks-Nr. 032 152)

GTO-Nr. 234 784
Plastikkappe K 20
(Werks-Nr. 032 164)
zur oberen Abdeckung aller Rungen K 20
ohne Plangestell. (Die mittlere Kammer der Seiten- und Hin-
terrungen wird nicht abgedeckt)

GTO-Nr. 234 785 (ohne Abbildung)
Plastikkappe doppelt
(Werks-Nr. 032 165)

23.03.02.3

234 779

234 778

234 784

234 766
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

GTO-Nr. 234 762
Gummidichtung K 20
Werkstoff: Gummi, schwarz
Länge: 100 m/Rolle
Gewicht: ca. 0,060 kg/Meter
(Werks-Nr. 032 144)

GTO-NR. 228 482 600
Kinnegrip K 20-Einfaßprofil für Seitenwände
zur Einfassung der Bordwand und zur
Aufnahme des Gegenhalters, GTO 234 766
bzw. 234 767
Werkstoff: Aluminium, preßblank
Länge: 6000 mm
Gewicht: ca. 1,450 kg/Meter

GTO-Nr. 228 485 650
Aluminium-Einfaßprofil
für 25-er Seitenwand
(Werks-Nr. 032 239)
Länge: 6500 mm
Gewicht 8 kg/Meter

GTO-Nr. 234 786
Handhebel-Reparatursatz für Mittel- und 
Hinterrunge
(Werks-Nr. 012 237)
Abbildung siehe Seite 23.03.02.5

GTO-Nr. 234 787
Handhebel-Reparatursatz für Vorderrunge
(Werks-Nr. 012 236)
Abbildung siehe Seite 23.03.02.5

Zubehör zu Kinnegrip-Rungen K 20

23.03.02.4

25
,5

2,
5 

30
,5

 

5,2

2,2

9,1
56      

22,1 
15,1

8,
3

34
,8

 

31
,8 27
,9 3

 33,9 

17

234 762

228 482 600

2

25
,5

30
,5

8,3
27,1

 31,5  

64

30

3

3

15

228 485 650
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L 23.03.02.5

Ladungsinnendruck-
erkennung vermittelt
einen gegen die Bord-
wand liegenden Druck
durch anliegende
Ladung.

Schwergängigkeit bedeutet einen Feh-
ler im Verschluß, oder zu großer Druck
anliegender Ladung.

Beide Handhebel sind in unterster Po-
sition gedrückt zu halten, um die Run-
ge aus der Rungentasche zu nehmen.

Einfetten
oder oelen

Zur Erreichung maximaler Gebrauchs- und Lebensdauer:
• alle Teile in sauberem Zustand halten
• Rungentaschenkeile und Rungenriegelteile regelmäßig ölen oder fetten.
• Ladungssicherungsausrüstung zur Verminderung der Rungenbelastung anwenden.

(z. B. Ketten zwischen den Bordwänden oder Rungen.)
• Niemals Gewalt anwenden und die Rungen schonend behandeln (Gestänge ist austauschbar)

Achtung!
Sämtliche Stahlteile werden mit
Zn-Fe Oberflächenbehandlung
geliefert.

Austauschbarer Handgriffmechanismus
234 786 - 012250 ( Seite/KT/Hinterrungen = Mittelrunge)
234 787 - 012236 ( Vorderrungen)Ausbau des Bolzen laut Fig. 4

geschieht durch die für Vor-
der - und Hinterrungen vorge-
sehenen Bohrungen.

Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Zubehör zu Kinnegrip-Rungen K 20

TITGEMEYER 0105
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

23.03.02.6

Zubehör zu Kinnegrip-Rungen K 20

Kinnegrip K 20
Die Rungen wurden den hohen Anforderungen der zeitgemäßen Güterverfrach-
tung und des Arbeitsschutzes entsprechend konstruiert. Ein niedriges Gewicht
wurde angestrebt, um die Nutzlast zu erhöhen und eine leichtere Handhabung zu
ermöglichen. Durch die Verwendung von hochfestem Material wird eine maximale
Stärke erreicht, basierend auf der branchenüblichen, zulässigen Rungendicke.

Die Erfahrungen zeigen, daß einige Plangestel-Konstruktionen die Ursache von
Schwingungen sind, die zu Materialermüdungen im Kinnetopstativ führen. Dieses
zeigt sich am Aufbau zuerst an den Rungen.
Um diese Ermüdungsbrücke zu vermeiden, sollten Stirnwandrahmen und Portal-
rahmen der Rückwand mit dem Planengestell so konstruiert werden, daß Seiten-
bewegungen im Stativrohr auf ein Minimum reduziert werden.

Es hat sich gezeigt, daß gerade bei Dreiseitenkippern außergewöhnliche stati-
sche Belastungen auftreten, wenn die Bordwände oder Rungen nicht mit Ketten
gesichert sind.

Um die Funktion der K 20 Rungen zu gewährleisten, muß das oben angeführte
befolgt werden.

Belastungsdiagramm
um die Eigenschaften der Rungen bestmöglich auszunut-
zen, müssen die technischen Angaben und Empfehlungen
beachtet werden.

Fehlerfreier Einbau vorausgesetzt, kann die Runge K 20
statische Belastungen entsprechend nebenstehenden Dia-
gramm aufnehmen.

H       x      F      =   Mb
1 1,18 6,5 7.7
2 2,7 1,34 3,6
3 2,3 2,6 6,0

Beisp. 3 zeigt Überlastung des Kinnetoprohres auf (012182)
GTO-Nr. 234 776

= GTO-Nr. 234 694 (K20 208231)

= GTO-Nr. 234 776 ( KT 012182)
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L
Kinnegrip-Rungen K VI

Abklappbare Pendelrungen für
Kipper-System Kinnegrip VI,
für 30 mm ALU-Bordwände

für 800 mm Bordwandhöhe 

Runge

Seite, Mitte
Vorne, links
Vorne, rechts
Hinten, links ohne Rückwandverschluß
Hinten rechts, ohne Rückwandverschluß
Hinten, links mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts, mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Gewicht
ca. kg/Stück

16,8

8,3

15,8

16,4

Werksnummer

608271
608371
608471
608771
608871
608971
608071

GTO-Nr.

232 653
232 651
232 652
232 654
232 655

–

23.03.03.1

Vorn Seite Hinten
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Abklappbare Pendelrungen für
Kipper-System Kinnegrip VI, 
für 30 mm ALU-Bordwände

für 1000 mm Bordwandhöhe

Kinnegrip-Rungen K VI

23.03.03.2

Vorn Seite Hinten

Runge

Seite, Mitte
Vorne, links
Vorne, rechts
Hinten, links ohne Rückwandverschluß
Hinten rechts, ohne Rückwandverschluß
Hinten, links mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts, mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Gewicht
ca. kg/Stück

18,3

9,8

17,3

16,4

Werksnummer

610271
610371
610471
610771
610871
610971
610071

GTO-Nr.

232 659
232 657
232 658
232 660
232 661

–
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L
Zubehör zu Kinnegrip-Rungen K VI

GTO-Nr. 232 684
Rungentasche
zum Aufschweißen auf den Außenrahmen
Gewicht: 1,70 kg
(Werks-Nr. 036 010)

GTO-Nr. 232 681
Pendelbolzen mit Schaft ø 25 mm
(Werks-Nr. 031 391)

GTO-Nr. 232 682
Gegenhalter für Mittelverschluß
mit Schraubsicherung 90°
(Werks-Nr. 031 453)

Aluminium-Profile für 30 mm starke Bordwände
siehe Katalog-Gruppe 22.

Seitenrungen (Mittelrunge)
KINNEGRIP VI geöffnet,
in Verbindung mit Palettenkipper-
scharnier GTO-Nr. 232 497 mit Lager
und Schließhaken, sowie Zentralver-
riegelung 663 N - weiter ersichtlich:
Pendelbolzen GTO-Nr. 232 681 und
Gegenhalter GTO-Nr. 232 682

23.03.04.1

232 682

232 681

232 684

Pendelbolzen
GTO-Nr. 232 681

Gegenhalter
GTO-Nr. 232 682

Kipperscharnier
GTO-Nr. 232 497
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Zubehör zu Kinnegrip-Rungen K VI

23.03.04.2



Fahrzeugbauteile

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L

TITGEMEYER 0697

Runge

Seite mit Kinnetop
Seite ohne Kinnetop
Vorne, links
Vorne, rechts
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten, links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Gewicht
ca. kg/Stück

13,4
11,7

5,8

11,8

11,6

Werksnummer

406231
406201
406301
406401
406701
406801
406901
406001

GTO-Nr.

232 704
232 703
232 701
232 702
232 705
232 706
232 707
232 708

Kinnegrip-Rungen - Baureiheihe IV
ohne Ladungs-Innendruck-Sicherung und Zubehör 

für 600 mm Bordwandhöhe

23.03.05.1

Vorn Hinten HintenSeite Seitenrunge mit
Kinnetop

Kinnegrip-Rungen IV
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Kinnegrip-Rungen IV

23.03.05.2

Vorn Hinten HintenSeite Seitenrunge mit
Kinnetop

Kinnegrip-Rungen - Baureiheihe IV
ohne Ladungs-Innendruck-Sicherung und Zubehör 

für 800 mm Bordwandhöhe

Runge

Seite mit Kinnetop
Seite ohne Kinnetop
Vorne, links
Vorne, rechts
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten, links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Gewicht
ca. kg/Stück

15,0
13,8

6,5

13,4

13,2

Werksnummer

408231
408201
408301
408401
408701
408801
408901
408001

GTO-Nr.

232 714
232 713
232 711
232 712
232 715
232 716
232 717
232 718
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L

Kinnegrip-Rungen - Baureiheihe IV
ohne Ladungs-Innendruck-Sicherung und Zubehör 

für 800 Bordwandhöhe (TIR)

Kinnegrip-Rungen IV

23.03.05.3

Vorn Hinten Hinten Seitenrunge mit
Kinnetop

Runge

Seite mit Kinnetop
Seite ohne Kinnetop
Vorne, links
Vorne, rechts
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten, links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Gewicht
ca. kg/Stück

15,1
13,9

6,7

13,5

13,4

Werksnummer

408251
408241
408341
408441
408741
408841
408941
408041

GTO-Nr.

232 744
232 743
232 741
232 742
232 745
232 746
232 747
232 748

Seite
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Kinnegrip-Rungen - Baureiheihe IV
ohne Ladungs-Innendruck-Sicherung und Zubehör 

für 1000 mm Bordwandhöhe

Kinnegrip-Rungen IV

23.03.05.4

Vorn Hinten HintenSeite

Kinnetop

Runge

Seite, Mitte mit Kinnetop
Seite, Mitte ohne Kinnetop
Vorne, links
Vorne, rechts
Hinten, links; ohne Rückwandverschluß
Hinten, rechts; ohne Rückwandverschluß
Hinten, links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Gewicht
ca. kg/Stück

16,9
16,0

7,8

15,5

15,7

Werksnummer

410231
410201
410301
410401
410701
410801
410901
410001

GTO-Nr.

232 724
232 723
232 721
232 722
232 725
232 726
232 727
232 728



Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0899

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.
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Runge

Seite, Mitte
Vorne, links
Vorne, rechts
Hinten, links; mit Rückwandverschluß
Hinten, rechts; mit Rückwandverschluß

Werkstoff

Stahl

Gewicht
ca. kg/Stück

18,5

9,1

17,8

Werksnummer

412201
412301
412401
412901
412001

GTO-Nr.

232 733
232 731
232 732
232 737
232 738

Vorn Hinten HintenSeite Seitenrunge mit
Kinnetop

Kinnegrip-Rungen - Baureiheihe IV
ohne Ladungs-Innendruck-Sicherung und Zubehör 

für 1200 mm Bordwandhöhe

23.03.05.5

Kinnegrip-Rungen IV
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Kinnegrip-Rungen IV

23.03.05.6
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L 23.03.06.1

GTO-Nr. 232 959
034030
Rungentasche zum Anschweißen
für Kinnegrip System IV.
Zur Montage wird die Rungentasche ohne Runge am
Rahmen festgespannt und ausgerichtet. Wenn die Rungen-
tasche fest und satt am Rahmen anliegt, kann sie an den in
der Schweißanleitung mit 1 und 2 bezeichneten Punkten
festgeschweißt werden.
Achtung: Der Abstand zwischen Oberkante Rahmenprofil 

und Oberkante Rungentasche muß 11 mm be-
tragen.

Danach können die weiteren Schweißungen gemäß der
Schweißanleitung durchgeführt werden.
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 0,600 kg/Stück

Kunststoffkappe
zum Abdecken der Runge 232 784/785
GTO-Nr. 232 784 - Kinnegrip-Nr. 030220
GTO-Nr. 232 785 - Kinnegrip-Nr. 030250

Schweißanweisung

Zubehör zu Kinnegrip Rungen K IV
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

GTO-Nr. 232 765
Kinnetop - Verlängerung
Sie dient als schnell lösbare Verbindung zwischen Kinnetop-
Runge und Plangestellträger. Der Plangestellträger wird,
wie in der Abbildung dargestellt, mit der Kinnetop-
Verlängerung verschweißt.
Zur Stabilisierung werden zusätzlich zwei Winkeleisen
zwischen der Kinnetop-Verlängerung und dem Plangestell-
träger eingeschweißt.
Im eingeklappten Zustand der Runge läßt sich die Kinnetop-
Verlängerung verriegeln.
Eine problemlose, sichere und leicht wieder öffnende Ver-
bindung ist hiermit gegeben.
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: ca. 1,700 kg/Stück
(Werks-Nr. 034140)

Montage

Zubehör zu Kinnegrip Rungen K IV

23.03.06.2

Schweißanweisung
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GTO-Nr. 228 479 – Einfaß-Profil
232 760 – Gegenhalter (Werks-Nr. 030 023)

Gegenhalter und Spezial-Einfaßprofil
für Kinnegrip-Klapprungen. Das Spezial-Einfaßprofil dient
zur seitlichen, senkrechten Einfassung der Bordwand-Profile
und gleichzeitig zur Aufnahme des Stahl-Gegenhalters, der
im äußeren Kanal in beliebiger Höhe je nach Wunsch fixiert
und mittels der mitgelieferten Spezial-Inbusschraube und
Gegenplatte mit Gewinde fest verschraubt werden kann.
Bei Verwendung dieser Gegenhalter-/ Einfaßprofil-Kombina-
tion entfallen sämtliche Schweißarbeiten!
Werkstoff: 228 479 – Aluminium

232 760 – Stahl, verzinkt
Gewicht: 228 479 – ca. 1,100 kg/m

232 760 – ca. 0,230 kg/Stück
Lieferform des Profils 
GTO-Nr. 228 479:  Lagerlänge 5100 mm

GTO-Nr. 232 762 – Stahl (Werks-Nr. 030 021)
232 763 – Aluminium (Werks-Nr. 030 010)

Gegenhalter
Die Gegenhalter werden an die Seitenbordwände ange-
schweißt oder angeschraubt und durch die Riegel im oberen
Bereich der Runge arretiert. Sie stehen nicht vor, sondern
bilden eine glatte Fläche mit Runge und Bordwand.
Werkstoff: 232 762 – Stahl, roh

232 763 – Aluminium, blank
Gewicht: 232 762 – ca. 0,160 kg/Stück

232 763 – ca. 0,070 kg/Stück

GTO-Nr. 232 764 (Werks-Nr. 030 030)
Gegenhalter für Heckklappenverschluß
Der Gegenhalter wird von außen auf die Heckklappe aufge-
schraubt oder aufgenietet. Er wird beim Schließen der Klap-
pe durch den Riegel des Heckklappenverschlusses im obe-
ren Bereich der Hinterrunge arretiert.
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 0,400 kg/Stück

Achtung! Damit die Bordwand angedrückt wird und nicht klappert, müssen die Gegenhalter mit Vorspannung montiert 
werden. Um ein Freigehen der Bordwände zu ermöglichen, muß ein Spiel von 6 mm vermittelt werden. Die 
Gegenhalter würden sonst beim Öffnen und Schließen unten oder oben auflaufen.

232 760 228 479

232 764

Zubehör zu Kinnegrip Rungen K IV

232 760

Stahl verzinkt
kompl. Schraubsatz
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Top-Kupplung für Plangestell
bestehend aus:

GTO-Nr. 232 997
Kasten
Gewicht: ca. 0,5 kg
(Werks-Nr. 011010)

GTO-Nr. 232 998
T-Stück
Gewicht: ca. 0,16 kg
(Werks-Nr. 011 011)

Weitere Zubehörteile:
GTO-Nr. 232 679
Pendelbolzen (ohne Abbildung)
(Werks-Nr. 031 389)

GTO-Nr. 232 680
AL-Buchse (ohne Abbildung)
Werkstoff: Stahl
(Werks-Nr. 031 390)

GTO-Nr. 232 683
Gegenhalter (ohne Abbildung)
Werkstoff: Stahl
(Werks-Nr. 031 454)

Zubehör zu Kinnegrip Rungen K IV

23.03.06.4

232 997

232 998
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L 23.03.07.1

Klapprunge 701.1 
Die Klapprunge 701.1 ist mit einer automatischen Spriegelrohrverriegelung
ausgestattet. Sicheres Verschließen wird durch ein Kniehebel-System und
eine zweite Tastensicherung am Handhebel erzielt. Die Klapprunge 701.1
entspricht den Richtlinien der Arbeitssicherheit. Sie ist unter BZA-Bedin-
gungen geprüft.

Typische Anwendungsbereiche
Haupteinsatzfelder sind die schweren Pritschenaufbauten. Für alle Bordwände
mit einer Höhe von 600 mm, 800 mm oder 1000 mm bietet das Klapprungensy-
stem 701.1 die passenden Mittelrungen. Die erreichte Palettenbreite des Aufbau-
es beträgt 2480 mm.

Technik
Die Klapprunge 701.1 besteht aus Mittelrungen mit einer Stärke von 33 mm und
dem Zentrierstück 6001 V/19 sowie dem Drehlager 6001 V/20. Mittels Drehlager
wird die Klapprunge 701.1 an den Fahrzeugaußenrahmen geschweißt.

Ausführung
roh oder KTL-schwarz beschichtet.

Rungentyp

Mittelrunge

Rungen-
breite
mm

120

Bordwand-
höhe
mm

600
800
1000

Teile-Nr.

701.6
701.8
701.10

Gewicht

kg/Stück

14,65
16,45
18,25

Zubehör
GTO-Nr. 232 895 (Teile-Nr. 6001 V/19)
Zentrierstück
Gewicht: 1,87 kg/Stück

GTO-Nr. 232 894 (Teile-Nr. 6001 V/20)
Drehlager
Gewicht: 0,61 kg/Stück

232 885

Klapprungen

GTO-Nr.
Ausführung

roh

232 885
232 886
232 887

GTO-Nr.
Ausführung

KTL

232 875
232 876
232 877

232 895

232 894
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Schieberunge

23.03.07.2

Schieberunge 701.1
Die Schieberunge 701.1 ist mit einer automatischen Spriegelrohrverriege-
lung ausgestattet. Sicheres Verschließen wird durch ein Kniehebel-System
und eine zweite Tastensicherung am Handhebel erzielt. Die Schieberunge
701.1 entspricht den Richtlinien desrArbeitssicherheit. Sie ist unter BZA-Be-
dingungen geprüft.

Typische Anwendungsbereiche
Haupteinsatzfelder sind schwere Pritschenaufbauten und Curtainsider-Aufbauten.
Für alle Bordwände mit einer Höhe von 600 mm oder 800 mm bietet das Schie-
berungensystem 701.1 die passenden Mittelrungen. Die erreichte Palettenbreite
des Aufbaues beträgt 2480 mm.

Technik
Die Schieberunge 701.1 besteht aus Mittelrunge mit einer Stärke von 33 mm und
dem Zentrierstück 6001 VT/19 sowie dem Drehlager 6001 VT/20. Mittels Drehla-
ger wird die Schieberunge an den Fahrzeugaußenrahmen geschweißt. Zu dem
Zentrierstück gehören 2 Zylinderschrauben und zwei Federringe. Das Zentrier-
stück wird mittels Zylinderschrauben und Federringen am oberen Rungenende
verbunden, so daß eine verriegelbare Knickstelle entsteht.

Wichtiger Montagehinweis
Das Verschrauben des Zentriestücks an die Schieberunge wird vom Aufbauten-
hersteller vorgenommen. Die Schieberunge weist entsprechende Montagelöcher
im Hutprofil auf.

Ausführung
roh oder KTL-schwarz beschichtet.

Rungentyp

Mittelrunge

Rungen-
breite
mm

120

Bordwand-
höhe
mm

600
800
1000

Teile-Nr.

701.6
701.8
701.10

Gewicht

kg/Stück

14,65
16,45
18,25

Zubehör
GTO-Nr. 232 899 (Teile-Nr. 6001 VT/19)
Zentrierstück
mit 2 Innensechskantschrauben, 2 Federringen
Gewicht: 1,89 kg/Stück

GTO-Nr. 232 898 (Teile-Nr. 6001 V/20)
Drehlager
Gewicht: 0,59 kg/Stück

GTO-Nr.
Ausführung

roh

232 885
232 886
232 887

GTO-Nr.
Ausführung

KTL

232 875
232 876
232 877

232 885

232 899

232 898
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L
Klapprungen

23.03.07.3

Klapprunge 6002 V
Die Klapprunge 6002 V verschließt sicher durch ein Kniehebel-System und
eine zweite Tastensicherung am Handhebel. Sie entspricht den Richtlinien
der Arbeitssicherheit. Robustheit und hohe Stabilität zählen zu Ihren Stär-
ken.

Typische Anwendungsbereiche
Bei leichten und mittelschweren Pritschenaufbauten zeigt die Klapprunge 6002 V
ihre Leistungsfähigkeit. Für alle Bordwände mit einer Höhe von 400 mm oder 500
mm ohne Spiegelrohranbindung bietet das Klapprungensystem 6002 V die pas-
senden Mittelrungen. Ebenso ist für 500 mm hohe Bordwände mit Spieglrohran-
bindung eine Mittelrunge im System enthalten. Die erreichte Palettenbreite des
Aufbaues beträgt 2480 mm.

Technik
Das Klapprungensystem 6002 V besteht aus Mittelrungen, Zentrierstück sowie
Drehlagern. Die Klapprunge 6002 V hat eine Stärke von 33 mm und wird vor den
Fahrzeugaußenrahmen gesetzt. Durch dieses Verfahren wird die gute Paletten-
breite erreicht. Sie wird mittels des Drehlagers 6001 V/20 an den Fahr-
zeugaußenrahmen angeschweißt oder mittels des Drehlagers 6001 V/20 dort an-
geschraubt.

Ausführung
roh oder KTL-schwarz beschichtet
(KTL-beschichtete Rungen bitte gesondert bestellen)

Rungentyp

Mittelrunge

Rungen-
breite
mm

120

Bordwand-
höhe
mm

400
500
500

Teile-Nr.

6002 V/4
6002 V/5
6002 V/5s

Gewicht

kg/Stück

7,00
7,16
8,20

GTO-Nr.

232 880
232 881
232 882*

232 880 - 881

Zubehör
GTO-Nr. 232 895 (Teile-Nr. 6001 V/19)
Zentrierstück
Gewicht: 1,87 kg/Stück

GTO-Nr. 232 894 (Teile-Nr. 6001 V/20)
Drehlager
Gewicht: 0,61 kg/Stück

* mit Spiegelrohrverbindung

232 895

232 894
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Klapprungen

23.03.07.4

Hestal-Klapprungen HE 6000/2
Mittelrunge
klapp- und abnehmbar
Werkstoff: Stahl, roh

Zubehör
Werkstoff: 232 919-921 – Stahl, roh
alle anderen Teile – Stahl verzinkt

Rungentyp

ohne
Verschluß

Rungen-
breite
mm

100

Bordwand-
höhe
mm

600
800

Teile-Nr.

6000/21
6000/20

Gewicht

kg/Stück

9,450
11,000

GTO-Nr.

232 900
232 901

Artikel

Sicherungsbolzen
Spriegelrohraufnahme
Einschwenkstück
Drehlager

Verwendung

für Spriegelrohr, mit Schnur aus Stahldraht

Gewicht
kg

0,172
0,620
0,180
2,000

Teile-Nr.

6000/17
zu 6000/20
zu 6000/20
zu 6000/20

GTO-Nr.

232 924
232 920
232 921
232 902
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L 23.03.07.5

GTO-Nr. 232 532 – H 12/90 = 88 mm breit
Rungenverschluß
für Fahrzeuge mit Palettenmaß (H 12)
Werkstoff: Stahl, grundiert
Gewicht: ca. 5,350 kg/Stück

GTO-Nr. 232 533 –  H 12/105 = 105 mm breit
Rungenverschluß

Klapprungen

Rungenverschluß kpl. bestehend aus:
Pos. 1 – Rungenverschluß
Pos. 2 – Schließöse
Pos. 3 – Rungenlager
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23.03.07.6
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L 23.03.08.1

Kinnegrip - Seitenrunge am Plangestell hängend, seitlich verschiebbar
Durch Anbringen des Laufwagens (GTO-Nr. 232 956) am Plangestellträger und an der Laufschiene (GTO-Nr. 501 340) am
durchgehenden Holm des Plangestells läßt sich eine Konstruktion schaffen, die es ermöglicht, die Runge hängend beim La-
devorgang zu verschieben. Die völlige Demontage der Runge ist nicht mehr erforderlich. Durch das Verschieben der Runge
wird die Ladefläche seitlich in allen Bereichen zugänglich gemacht.

Bodenrahmen

durchgehender Holm

Laufschiene

Laufwagen

Schiebestück
außen o. innen

Plangestellträger

Kinnetop-
Verlängerung

Runge
Runge im geöffneten
Zustand

durchgehenden Bolzen
einschweißen

Rungenzubehör
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40

40

32

14

2,5

GTO-Nr. 232 954 - einpaarig
232 955 - doppelpaarig

Laufwagen
für Laufschiene GTO-Nr. 218 548. Kugelgelagerte, staubge-
schützte Stahlrollen mit Hängelasche
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: 232 954 - ca. 0,055 kg/Stück

232 955 - ca. 0,235 kg/Stück
Tragfähigkeit: 232 954 - 55 N

232 955 - 250 N

6,5

50

25

80

45

4

ø 
24

6

24

30
40

80

32

30

26

12

2

GTO-Nr. 631 915 - einpaarig
232 956 - doppelpaarig

Laufwagen
für Laufschiene GTO-Nr. 501 340. Kugelgelagerte, staubge-
schützte Stahlrollen mit Hängelasche
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: 631 915 - ca. 0,195 kg/Stück

232 956 - ca. 0,250 kg/Stück
Tragfähigkeit: 631 915 - 178,6 N

232 956 - 357,2 N

8,1

30

ø 
33

40 6

60

8

10
 x 

45
°50

10
 x 

45
°

100

12
12

25

140

35

232 954

232 955

232 956631 915

218 546/548 501 340

8,5

24

ø 
24

20 3

35

45 54

6

Klapprungen

23.03.08.2

GTO-Nr. 218 546 000 - 32 mm, verzinkt, 2000 mm lang
218 548 000 - 32 mm, verzinkt, 6000 mm lang
501 340 000 - 40 mm, verzinkt, 6000 mm lang
218 549 000 - 40 mm, NIRO, 6000 mm lang

Laufschiene C-Profil, verzinkt
Untere Profileinschnürung zur sicheren Führung des 
Laufwagens
Werkstoff: 218 549, 218 546/548/501 340 - St 37-2 

218 549 - NIRO 1.4301
Widerstandsmoment:218 546/548 - Wx - 1,45 cm3

501 340 - Wx - 3,10 cm3

Gewicht: 218 546/548 - ca. 1,52 kg/m
501 340 - ca. 2,50 kg/m
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L
Rungenhalter

23.03.09.1

Rungenhalter
Werkstoff: Stahl, geschmiedet
Materialstärke: 7 mm

lichte Weite

10 x 40
13 x 40
20 x 40
22 x 43

Gewicht
ca. kg/Stück

0,200
0,320
0,340
0,360

Länge
mm

125
140
150
145

Breite
mm

39
45
45
40

Höhe
mm

19
21
30
31

Lochabstand

90
95

104
102

roh

233 016
233 018
233 020
233 022

verzinkt

233 017
–
–
–

GTO-Nr.

GTO-Nr. 233 049
Rungenhalter mit Feststellschraube
lichte Weite: 10 x 40 mm
Werkstoff: Stahl, geschmiedet
Gewicht: ca. 0,260 kg/Stück

Grundplatte
Länge: 122 mm
Breite: 35 mm
Höhe: 26 mm
Materialstärke: 6 mm
Lochabstand: 92 mm

GTO-Nr. 233 178 – ohne Mutter
233 180 – mit Mutter

Rungenhalter mit Gleitblech
lichte Weite: 22 x 42 mm
Werkstoff: Stahl, gepresst, roh
Gewicht: ca. 0,430 kg/Stück

Grundplatte
Länge: 150 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 28 mm
Materialstärke: 5 mm
Lochabstand: 122 mm

233 016 - 233 022

233 049

233 180
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GTO-Nr. 233 200 - Rungenkeil 25 mm
233 201 - Rungentasche zum Vorschweißen

Rungenkeil, komplett
Der Rungenkeil kann montiert werden in Eck- und Mittel-
rungen mit 100 mm äußere Breite.
Werkstoff: Rungenkeil, Stahlguß, sauber geputzt

Rungentasche, Stahl, roh
Gewicht: 233 200 - ca. 3,400 kg/Stück

233 201 - ca. 0,900 kg/Stück

GTO-Nr. 233 202 - Rungenkeil 30 mm
233 203 - Rungentasche zum Vorschweißen

Rungenkeil, komplett
Der Rungenkeil kann montiert werden in Eck- und Mittel-
rungen mit 100 mm äußere Breite.
Werkstoff: Rungenkeil, Stahlguß, sauber geputzt

Rungentasche, Stahl, roh
Gewicht: 233 202 - ca. 3,300 kg/Stück

233 203 - ca. 0,900 kg/Stück

GTO-Nr. 233 177 
Rungenkeil und Rungentasche zum Vorschweißen
Der Rungenkeil kann montiert werden in Eck- und Mittel-
rungen mit 100 mm äußere Breite.
Werkstoff: Rungenkeil, Stahl, roh

Rungentasche, Stahl, roh
Gewicht: ca. 2,4500 kg/Stück

Diese Rungenlkeile sind insbesondere für
Paletten-Aufbauten.

Rungenkeile

23.03.09.2

Rungentasche 233 201 Rungenkeil 233 177

Rungentasche 233 203 Rungenkeil 233 202

Rungentasche 233 201 Rungenkeil 233 200
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L
Rungenkeile

23.03.09.3

GTO-Nr. 233 196 - Rungenkeil
233 197 - Passkeil
233 198 - Rungentasche zum Vorschweißen

Rungenkeil, komplett
Der Rungenkeil kann montiert werden in Eck- und Mittel-
rungen mit 100 mm äußere Breite.
Werkstoff: Rungenkeil, Stahlguß, roh

Passkeil, Stahlguß, roh
Rungentasche, Stahl, roh

Gewicht: 233 196 - ca. 3,100 kg/Stück
233 197 - ca. 0,700 kg/Stück
233 198 - ca. 0,500 kg/Stück Rungentasche 233 198

Rungenkeil 233 196

Rungenkeil 233 197
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A
mm

380

420

B
mm

81

100

C
mm

81

100

D
mm

40

44

E
mm

64

70

Gewicht
ca. kg/Stück

3,200 *

6,600 *

Keil

233 170

233 174

Tasche

233 172

233 176

GTO-Nr.

leichte Ausfühung

schwere Ausfühung

* Das Gewicht bezieht sich auf 1 Stück Rungenkeil-Kombination, bestehend aus Keil und Tasche.

Rungenkeile

23.03.09.4

Rungenkeil, komplett
Werkstoff: Stahlguß, sauber geputzt,

im übrigen unbearbeitet

233 170 und 233 174 233 172 und 233 176
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L

98

70

Fahrzeugbauteile Planspriegel-Zubehör

Die technische Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

23.04.01.1

Planrohr
für Lkw-Planenpritschen
Präzisions-Stahlrohr nach DIN 2394, sendzim. verzinkt

A
mm

35

50

60

B
mm

2,0

1,5

1,2

Herstellungslängen
mm

6200/7300
7300

6200

7300

Gewicht
ca. kg/m

1,630

1,710

1,850

GTO-Nr.

233 314
233 315
233 316
233 317
233 318

GTO-Nr. 233 337 – für Rohr 35 mm
233 338 – für Rohr 50 mm

Planrohrendstück
zum Verschließen der Planrohre mit festem Sitz und zur
Verhinderung von Materialverschleiß und Verschmutzung.
Werkstoff: 233 337 – Polyäthylen, natur

233 338 – Polyäthylen, schwarz
Gewicht: 233 337 – ca. 0,003 kg/Stück

233 338 – ca. 0,009 kg/Stück

GTO-Nr. 233 335 – kurz
Planrohrendstück für Planrohr 50 mm ø 
zum Verschließen der Planrohre mit festem Sitz und zur
Verhinderung von Materialverschleiß und Verschmutzung;
Werkstoff: PU-Integralschaum, schwarz
Gewicht: 233 335 – ca. 0,065 kg/Stück

233 335

GTO-Nr. 233 353 001 + 233 353 002
PU-Planrohrhalterung
für Planrohr 50 mm ø, GTO-Nr. 233 353 002;
Stahlhalterung für PU-Halterung GTO-Nr. 233 353 001 
Diese Planrohrhalterung zeichnet sich durch festen Sitz des
Planrohres und Verschleißfreiheit aus. Insbesondere geeig-
net für Lkw-Planenpritschen.
Werkstoff: Stahlteil, verzinkt

Halterung PU-Integralschaum, schwarz
Gewicht: ca. 0,360 kg/Stück

233 353 001

GTO-Nr. 233 356 – Unterteil, für Rohr 35 mm
233 357 – Innenteil, für Rohr 35 mm
233 359 – Unterteil für Rohr 50 mm
233 360 – Innenteil, für Rohr 50 mm

Planrohrhalterung für Planrohr 35 mm ø und 50 mm ø
Werkstoff: 233 356 – Stahl, roh

233 357 – Gummi, schwarz
233 359 – Stahl, roh
233 360 – Gummi, schwarz

Gewicht: 233 356 – ca. 0,190 kg/Stück
233 357 – ca. 0,145 kg/Stück
233 359 – ca. 0,239 kg/Stück
233 360 – ca. 0,226 kg/Stück

233 314 - 233 318

233 337 - glatt
233 338 - mit Lamellen 233 356

35

233 357

233 353 002

10
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233 311

TITGEMEYER 0204

125

50

Planspriegel-Zubehör

23.04.01.2

GTO-Nr. 233 310 – einfach
233 311 – doppelt

Planbalkenhalter
Materialstärke 6 mm, mit einem bzw. zwei Bolzen von je
14 mm ø zur Aufnahme von Planrohren bis 60 mm ø.
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 233 310 – ca. 0,370 kg/Stück

233 311 – ca. 0,620 kg/Stück

GTO-Nr. 233 320 – für 50 x 1,5 lang
233 319 – für 50 x 1,5 kurz
233 329 – für 60 x 1,2 lang
233 332 – für 60 x 1,2 kurz
233 322 – für 60 x 1,5 lang
233 333 – für 60 x 1,5 kurz

Planrohrendstücke
Witterungsbeständig, zum Schließen der Planrohrenden, mit
Langloch ca. 15 x 22 mm.
Der vorstehende Teil des Endstückes ist bei der kurzen
Ausführung 45 mm lang, bei der langen Ausführung 72mm
lang.
Werkstoff: Kunststoff, hell
Gewicht: 233 320 – ca. 0,092 kg/Stück

233 319 – ca. 0,072 kg/Stück
233 329/322 – ca. 0,113 kg/Stück
233 332/333 – ca. 0,086 kg/Stück

200

150

50
233 310

233 319/332/333 233 320/322/329

98

60

125

70
 

GTO-Nr. 233 308 – für 50 mm, einfach
233 312 – für 60 mm, einfach

Planbalkenhalter
Runde Bauart, Materialstärke 4 mm, mit einem bzw. zwei
Bolzen von je 14 mm ø zur Aufnahme von Planrohren von
50 und 60 mm ø.
Werkstoff: Stahl, roh
Gewicht: 233 308 – ca. 0,280 kg/Stück

233 309 – ca. 0,550 kg/Stück
233 312 – ca. 0,400 kg/Stück
233 313 – ca. 0,700 kg/Stück

233 308 233 312
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Planspriegel-Zubehör

23.04.01.3

GTO-Nr. 228 405 – verstärkte Ausführung
228 407 – leichte Ausführung

Alu-Einsteckprofil für Spriegelgestelle
In Abmessungen von je 5100, 6200 und 7300 mm. Fixlän-
genzuschnitte auf Wunsch nach Angabe.
Werkstoff: AlMgSi 0,5, preßblank
Gewicht: 228 405 – ca. 1,550 kg/Stück

228 407 – ca. 1,170 kg/Stück

GTO-Nr. 233 342 – für verstärktes Einsteckprofil
233 344 – für leichtes Einsteckprofil
233 345 – für leichtes Einsteckprofil1

Endstück für Einsteckprofil
233 342 passend zum Einsteckprofil 228 405, 233 344 pas-
send zum Einsteckprofil 228 407. Untereinander sind die
Endstücke nicht austauschbar.
Werkstoff: PU-Integralschaum, schwarz
Gewicht: 233 342 – ca. 0,48 kg/Stück

233 344 – ca. 0,41 kg/Stück
Werkstoff: PE, schwarz
Gewicht: 233 345 – ca. 0,13 kg/Stück

1 Endstück mit Lamellen

GTO-Nr. 233 340
Endstück für Einsteckprofile
Lange Ausführung, passend zum Einsteckprofil 228 405.
Durch die angepaßte Form fester Sitz ohne weitere Befesti-
gung.
Werkstoff: PU-Integralschaum, schwarz
Gewicht: ca. 0,104 kg/Stück

GTO-Nr. 233 341
Aufsteck-Endstück für Einsteckprofile
Passend für alle Einsteckprofile mit einer Stärke von 25 mm
und einer Höhe von 100 mm, verschließt die Profile mit fest-
em Sitz und verhindert Materialverschleiß.
Werkstoff: Kunststoff, grau
Gewicht: ca. 0,047 kg/Stück

233 341

233 340

233 344233 342

228 405

10
0

5

15

25

228 407

233 345
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Planspriegel-Zubehör

Einstecktaschen
Blechstärke 2 mm
Rückwand mit Punktschweißung
Werkstoff: Stahlblech gepreßt, roh

Breite
A

mm

50

80

100

100

Höhe
B

mm

110

50
100

100

lichte Weite
C

mm

25-26
28
30

25-26
28
30
25
30

26

Gewicht
ca. 

kg/Stück

0,340
0,343
0,344
0,350
0,352
0,354
0,210
0,360
0,390

GTO-Nr.
roh

233 146
233 152
233 143
233 144
233 151
233 145
233 147
233 150
233 148

GTO-Nr.
ungeschweißt

233 110
233 111

–
233 113
233 114

–

Breite
A

mm

80

Höhe
B

mm

110

lichte Weite
C

mm

25-26
28
30

Gewicht
ca.

kg/Stück

0,300
0,302
0,304

GTO-Nr.

233 141
233 154
233 142

Breite
A

mm

160

Höhe
B

mm

110

lichte Weite
C

mm

25-26

Gewicht
ca.

kg/Stück

0,800

GTO-Nr.

233 163

dreiseitig offen

zweiseitig offen

Doppeltaschen

23.04.01.4

233 143/144/145/146/151/152

233 141/142/154

233 163/164
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TITGEMEYER 0297

23.04.01.5

GTO-Nr. 233 166 - links
233 167 - rechts

Klemm-Einstecktasche
Zur Ladungssicherung und zur Unterteilung des Laderau-
mes. Lichte Weite von 30 mm, kann für alle Aufbauten ver-
wendet werden.
Die Klemm-Einstecktasche wird auf die Bordwand oder auf
ein Einsteckbrett aufgesetzt und mittels einer Schraube
M 12, die sich durch T-förmigen Kopf per Hand bedienen
läßt, arretiert.
Werkstoff: Stahlblech gepreßt, roh
Gewicht: ca. 1,250 kg/Stück

Breite
A

mm

100/100

Höhe
B

mm

80
110

lichte Weite
C

mm

25
28

Gewicht
ca.

kg/Stück

0,510
0,740

GTO-Nr.

233 161
233 159

Ecktaschen

233 159/161

233 166 links
wie abgebildet

233 167 rechts

Kreuzschraube
GTO-Nr. 233 162
(gehört nicht zum Lieferumfang)
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Planspriegel-Zubehör

23.04.01.6

GTO-Nr. 232 783
Ladungssicherungsklammer für Einstecklatten
An jedem beliebigen Punkt der Bordwand oder Einstecklatte
anklemmbar. Für 25 mm Bordwände / Einstecklatten.
Stabile Ausführung, beidseitig anwendbar.
Model 035 325
Gewicht: 1,30 kg
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L
Klapptritte

GTO-Nr. 233 126
Klapptritt mit Einbaumulde
besonders geeignet für Rückwände aus Aluminium-
Bordwandprofilen.
Einbautiefe 21 mm.
Stabile Einbaumulde = sicherer Halt der Trittplatte!
Trittplattengröße ca. 150 x 130 mm, rutschsicher durch er-
habene Noppen.
6 Befestigungslöcher ø 5 mm.
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 1,140 kg/Stück

GTO-Nr. 233 125
Klapptritt UVV
Rutschsicher durch hochstehende Lochränder in der Tritt-
platte. Eine große Rückenplatte verhindert Verformungen im
Anschlagbereich der Trittplatte. Lochbild der Dreipunktbefe-
stigung immer gleich. Anschraubloch ø 8 mm. Größe der
Trittplatte ca. 165 x 150 mm.
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Gewicht: ca. 1,000 kg/Stück

GTO-Nr. 233 124
Klapptritt
mit Befestigungswinkeln, Anschraubloch ø 8 mm.
Größe der Trittplatte ca. 150 x 170 mm.
Werkstoff: Stahlblech gepreßt, grundiert
Gewicht: ca. 1,060 kg/Stück

23.04.02.1

233 126

233 124

175  

13
2

170 

233 125
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Klapptritte

23.04.02.2
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233 422 - 233 438

Kettenmaße
innere Länge x äußere Breite

mm

32 x 16
35 x 20
42 x 24
49 x 28
52 x 32
65 x 40
78 x 48

in Bunden

je/m

30

Stärke

mm

4
5
6
7
8

10
12

TITGEMEYER 0899

Ketten und Zubehör

GTO-Nr. 233 411 – feuerverzinkt
Planketten kurzgliedrig nach DIN 5685
Stärke 3 mm, in Bunden je 30 m.
Gewicht: ca. 0,165 kg/Stück
Kettenmaße: innere Länge x äußere Breite mm

16 x 12 

Ketten mit geraden C-Gliedern, nach DIN 5685
Werkstoff: Stahl

Schiffsketten kurzgliedrig, B DIN 766
Werkstoff: Stahl, blank

23.05.01.1

233 452 - 233 470

233 411

Gewicht

ca. kg/mtr.

0,270
0,430
0,630
0,850
1,130
1,750
2,550

feuerverzinkt

233 423
233 425
233 427
233 429
233 431
233 435

–

blank

233 422
233 424
233 426
233 428
233 430
233 434
233 438

GTO-Nr.

Kettenmaße
innere Länge x äußere Breite

mm

16,0 x 13,6
18,5 x 20,4
24,0 x 27,2
36,0 x 47,0

in Bunden

je/m

30

Stärke

mm

4
6
8

13

Gewicht
ca. kg/mtr.

0,330
0,750
1,350
3,800

GTO-Nr.

233 452
233 456
233 460
233 470



L
Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0999

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Ketten und Zubehör

GTO-Nr. 233 221
Ösenschraube mit Bund
Gewinde M 10, Bolzenlänge 45 mm, Lochweite 12 mm,
Kopfbreite 28 mm, Kopfstärke 10 mm.
Werkstoff: Stahl geschmiedet, roh
Gewicht: ca. 0,095 kg/Stück

GTO-Nr. 233 223
Ösenschraube mit Bindering
Gewinde M 10, Bolzenlänge 45 mm, Ring-Innen-ø 50 mm,
Ringstärke 10 mm.
Werkstoff: Stahl geschmiedet, verzinkt
Gewicht: ca. 0,210 kg/Stück

Gewinde
ø

M 10

Bolzen-
länge
mm

40

Kopf-
stärke
mm

7 - 13

Gewicht
ca.

kg/Stück

0,115

GTO-Nr.

233 226

Ösenschrauben mit Bund, offene Ausführung
Ösenöffnung 8 mm, Ösen-Außen-ø 40 mm, Ösen-Innen-ø
20 mm.
Werkstoff: Stahl geschmiedet, roh

GTO-Nr. 233 228
Anschweiß-Öse mit Bund, offene Ausführung
Ösenöffnung 8 mm, Ösen-Außen-ø 40 mm, Ösen-Innen-ø
20 mm.
Werkstoff: Stahl geschmiedet, roh
Gewicht: ca. 0,080 kg/Stück

23.05.01.2

233 228

233 226

233 223

233 221
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L
Ketten und Zubehör

23.05.01.3

GTO-Nr. 233 279
Kettenhaken zum Anschrauben
ganze Länge 110 mm, Auflagefläche 75 x 25 mm, Lochab-
stand 30 mm, Loch-ø 8 mm.
Werkstoff: Stahl gepreßt, roh
Gewicht: ca. 0,190 kg/Stück

GTO-Nr. 233 290
Kettenhaken zum Anschweißen
ganze Höhe 67 mm, Stärke 13 mm.
Werkstoff: Stahl geschmiedet, roh
Gewicht: ca. 0,195 kg/Stück

Trag-
kraft
kg

250
500

1000
1500

A

mm

76
96

116
128

B

mm

126
152
172
190

D1

mm

15
18
22
24

M

mm

25
30
36
40

Gewicht
ca.

kg/Stück

0,350
0,660
1,070
1,530

GTO-Nr.

233 130
233 132
233 134
233 136

Lasthaken mit Öse, nach DIN 688

233 290

233 130 - 233 136

233 279
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Ketten und Zubehör

23.05.01.4

Länge
mm

220

Material-
stärke/mm

9,5

Loch-ø
mm

16

GTO-Nr.

233 246

Gewicht
ca.kg/Stück

0,530

Spannhebel für Spannketten
Werkstoff: Stahl, roh

Gliedstärke

mm

6
7
8

Länge

mm

1150
1400
1350

Gesamtlänge
der kpl. Kette

mm

2300
2800
2700

Gewicht
ca. kg/Stück

0,890
1,420
1,915

GTO-Nr.

233 370
233 372
233 374

Gewicht
ca. kg/Stück

0,790
1,160
1,635

GTO-Nr.

233 376
233 378
233 380

GegenstückHebelteil

Spannketten mit Ösenschrauben mit Mutter
Beide Teile, Hebelteil mit Spannhebel und Glied zur Hebel-
sicherung, sowie Gegenstück ohne Spannhebel werden mit
Ösenschraube mit Mutter zur Befestigung an der Bordwand
geliefert.
Werkstoff: Stahl, verzinkt

233 246

233 376 - 380

233 370 - 374



Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0899

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

L
Ketten und Zubehör

23.05.01.5

Stärke
mm

6
8

10
11

Länge
mm

60
80

100
120

Gewicht
ca. kg/Stück

0,030
0,067
0,125
0,185

GTO-Nr.

233 543
233 545
233 547
233 551

Karabinerhaken verzinkt

GTO-Nr. 233 253 – Breite   40 mm
233 255 – Breite 100 mm

Kettenspanner korndicht, mit Feder
besonders für landwirtschaftliche Fahrzeuge geeignet, ohne
zusätzliche Hilfsmittel bleiben die Bordwände absolut korn-
dicht. Der Spannkettenverschluß ragt mit dem Kettenhaken
in das Wageninnere.
Durch den außenliegenden Spannhebel wird die Führungs-
öffnung beim Spannen der Kette korndicht verschlossen.
Hebellänge ca. 280 mm, Grundplattenlänge 350 mm, drei
Befestigungslöcher, Loch-ø 8,5 mm.
Werkstoff: Stahl, grundiert
Gewicht: 233 253 – ca. 1,200 kg/Stück

233 255 – ca. 1,220 kg/Stück

233 543 - 233 551

233 253/255
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Ketten und Zubehör

Federvorstecker
einfache Ausführung, gut gehärtet.
Werkstoff: Federstahldraht Sorte A, verzinkt
Ausführung: Enden gratfrei geschnitten

Drahtstärke
mm

2
3
4
5
6

ganze Länge
ca. mm

50

60

85
105

Gewicht %
ca. kg

0,300
0,850
1,600
3,400
6,100

GTO-Nr.

171 112
171 113
171 114
171 115
171 116

Federvorstecker
doppelte Ausführung, gut gehärtet.
Werkstoff: Federstahldraht Sorte A, verzinkt
Ausführung: Enden gratfrei geschnitten

Drahtstärke
mm

2
3
4
5
6

ganze Länge
ca. mm

50
62
78
92

120

Gewicht %
ca. kg

0,390
1,200
2,900
3,200
9,300

GTO-Nr.

171 132
171 133
171 134
171 135
171 136

Klappsplinte
Standard-Ausführung, galvanisch verzinkt in
Ia Stahlqualität gedreht.

A
mm

4,5

6,0
8,0

10,0

C
mm

12

16

Gewicht %
ca. kg

1,480
2,510
2,870
3,410
4,490

GTO-Nr.

171 204
171 206
171 208
171 212
171 216

B
mm

10
11
11
11
11

D
mm

30

40

32
40

23.05.01.6

171 132 - 171 136

171 204 - 171 216

171 112 - 171 116



Fahrzeugbauteile

TITGEMEYER 0899

L
Bordwandheber

23.06.01.1

ESMA-TI-Bordwandheber
Wo das Betätigen von Klappen, Rampen und Bordwänden – um nur einige Ein-
satzpunkte zu nennen – wirkungsvoll unterstützt werden muß, zeigt die Betäti-
gungshilfe ESMA-TI-Bordwandheber ihre Stärke. Ein auf kleinstem Raum unter-
gebrachter Kraftspeicher hält die zu bewegenden Bauteile in jeder Lage im
Gleichgewicht. Für den Anwender bedeutet dies müheloses Öffnen und
Schließen.
ESMA-TI-Bordwandheber lassen sich auch nachträglich an Fahrzeugen anbau-
en.
Nachfolgend einige Beispiele für den Einsatz von ESMA-TI-Bordwandhebern.

ESMA-TI-Bordwandheber für Auffahrrampen und Viehtransporter-Klappen
Besonders bei Viehtransporter-Klappen zeigt ESMA-TI seine Stärke, da eine sol-
che Klappe oder Rampe ohne Fremdenergie in jeder Stellung stehen bleibt. Un-
abhängig vom Drehpunkt wird der ESMA-TI-Bordwandheber untergebaut, d.h.,
daß auch ein nachträglicher Einbau möglich ist.
Schwerste Klappen und Auflauframpen an Viehtransportern, z.B. in der Größe
2300x2300 mm, werden problemlos geöffnet und geschlossen.

ESMA-TI-Bordwandheber für Pritschenfahrzeuge mit ein-
teiliger Bordwand
Die gesamte Pritschenlänge läßt sich, auch für Paletten-
transporter, mit nur einer Bordwand bestücken. Die sonst
übliche Mittelrunge wird durch ESMA-TI-Bordwandheber er-
setzt. Verriegelt wird wie gewohnt mit handelsüblichen Ver-
schlüssen an den Eckrungen. Der Aufbau eines Plangestel-
les auf dem ESMA-TI-Arm kann erfolgen.

ESMA-TI-Bordwandheber
Dachmontage
für ein- oder zweiteilige Bordwände
nach oben klappend. Die Einsatzge-
biete sind z.B. Verkaufswagen und
Auslieferungsfahrzeuge, die mit Stap-
ler bedient werden. Dem Stapler bietet
sich keine Bordwand mehr zur Zer-
störung an.
Er hebt eine einzelne, aber auch
längsgeteilte Bordwand oder Klappe
mühelos nach oben, wobei die Bord-
wand oder Klappe senkrecht über dem
Dach steht.
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 (8
35

)
 1

04
5

470

140

80
5

500

140

70/30 70/50

970

10
80

140

200

12
0

Einsatzbereich

Pritschenfahrzeug

Dachmontage

Viehtransporter

Tragkraft
Nm *)

180 –  350
280 –  430
280 –  430
800 –1050
450 –  700
800 –1150

1200 –1800

Bordwandhöhe
mm **)

800
1000

750 +   800
1000 + 1200

–

Ver-
schluß

ohne

Gewicht
ca. kg/Stück

23,5
24,5
27,0
56,5
28,2
48,2
50,9

GTO-Nr.

233 620
233 630
233 646
233 652
233 635
233 638
233 640

Bordwandlänge
mm **)

3150 – 6500
3200 – 5100
1600 – 2400
1930 – 2750

–

Lieferprogramm:

Ersatzketten bestehend aus:
1x Kette, 1x Achse ø16 mm, 2x U-Scheiben Nylon M17,
2x Buboscheiben 1416, 2x U-scheiben verzinkt M12, 2x
selbstsichernde Mutter M12, 1x U-förmige Gewindestange

GTO-Nr. 233 602
passend für 233 620/630

GTO-Nr. 233 603
passend für 233 638/640

233 635

(233 620)
233 630

(480)

140

-480-

975

(233 646)
233 652

* Tragkraft = Drehmoment der Bordwand, Klappe oder
Rampe.
10 Nm ≈ 1 kpm. Tragkraft = Bordwandgewicht x Schwer-
punktabstand.

** Aluminium-Bordwand 25 mm

Fordern Sie bitte die Montageanleitung bei uns an!

233 638
233 640

Bordwandheber

23.06.01.2

Typ-Nr.

402
452
202
254
103
154
155
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L
Bordwandheber

23.06.01.3

ESMA-TI-Bordwandheber (Seilzug)
für Viehtransporter, Auffahrrampen und ähnliche Konstruktionen. Die einfache Montage der ESMA-TI-Bordwandheber er-
laubt eine vielseitige Verwendung, nicht nur im Fahrzeugbau und Karosseriebau. ESMA-TI-Bordwandheber bestehen durch
einfache Technik (Funktionssicherheit) und Stabilität (für robusten Betrieb ausgelegt).
Durch ausgefeilte Auslegung des ESMA-TI-Kraftpaketes wird die Summe aller auftretenden Momente, für jede Klappenstel-
lung, auf Null geführt. Das bedeutet, daß die zu bewegenden Teile in jeder Stellung stehen bleiben.
Auch der nachträgliche Einbau ist möglich.

233 644/Typ-Nr. 621
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A

S

Z

Vi
er

ka
nt

ro
hr

ES
M

A-
TI

Fußboden

Rampe

T

GTO-Nr. 233 644/659/647/649/661/663
ESMA-TI-Bordwandheber (Seilzug)
Die Einbaulage (siehe Zeichnungen) des Bordwandhebers
beeinflußt das Drehmoment nicht. Schräger Einbau ist also
ebenso möglich wie waagerechter oder senkrechter Einbau.
Die nachfolgende Tabelle (Seite 23.06.01.6) gibt einen Hin-
weis auf die wichtigsten Maße und Drehmomente für die
Montage.
Bei Sonderkonstruktionen beraten wir Sie gerne, eine Bera-
tung vor Ort ist möglich.

Nach Berechnung des Drehmomentes Entnahme der Ein-
baumaße aus Tabelle (S. 23.06.01.6)

10 - 20 mm

x

y

Bordwandheber

23.06.01.4
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L
Bordwandheber

23.06.01.5

Vierkant
mm

60x60

60x60

80x80

80x80

80x80

Drehmoment
M

ca. Nm 120°

265
215
165
115
155
115
75

455
415
375
335
295
315
200
245
210
795
690
585
480
375
475
395
315

1160
1065
975
880
790
920
835
750
665

1550
1460
1370
1280
1095
1005
1150
1070
990
910

1940
1850
1760
1380
1300
1220

A
mm

730

1380

1080

1580

1950

2490

T
mm

180

150

290

250

240

200

330

300

420

370

510

450

Z
mm

110
90
70
50
80
60
40

220
200
180
160
140
180
160
140
120
160
140
120
100
80

120
100
80

255
230
210
190
170
220
200
180
160
340
320
300
280
240
220
290
270
250
230
430
410
390
350
330
310

S
mm

270

470

370

520

670

820

Gewicht
kg

8

14

17

25

33

40

GTO-Nr.

233 644

233 659

233 647

233 649

233 661

233 663

Lieferprogramm
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Länge
mm

500
1255
1450

Drahtstärke
mm

5

9

Gewicht
ca. kg/Stück

1,370
7,850
9,250

GTO-Nr.

233 713
233 724
233 725

ø-Außen
mm

35

45

Zugfeder für Rampenheber
Werkstoff: Stahl, verzinkt

Schutzschlauch für Federn für Rampenheber:
GTO-Nr. 233 717 – Fixlänge 1350 mm (für Feder 233 724)

233 718 – Fixlänge 1500 mm (für Feder 233 725)

Federkräfte zur Information

233 713 
233 724 / 725

Federsteifigkeitswert
C

N/mm

2,727
11,020
10,000

L0
mm

500
1226
1450

L0
N

145
11,02

10

L1
mm

600
1325
1600

L1
N

420
1110
1500

Lmax
mm

900
1537
1770

Lmax
N

1260
3440
3200

GTO-Nr.

233 713
233 724
233 725

Anfangskraft Federkraft Federkraft

Bordwandheber

23.06.01.6
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Kunststoff-Werkzeugkästen

TITGEMEYER 0204

Kunststoff Werkzeugkasten

• Verschlußtechnik:
Einhandbedienung durch Drehriegelverschluß mit 
Sicherheits-Schließzylinder, 3-Punkt-Verriegelung.

• Montage:
wahlweise mit Haltebügel oder Direktmontage durch 
Montagekufen unter Träger oder Pritschenboden.

• Staub- und spritzwassergeschützt:
Schlauch-Gummidichtung im Feder-Nut-System.

• Qualitativ hochwertiges und robustes Kunststoffgehäuse
mit hoher Schlagfestigkeit, das formstabil, witterungs-
beständig, UV-stabil und chemikalienbeständig ist.

• SSV-integrierbar: Werkzeugkasten kann in die seitliche
Schutzvorrichtung integriert werden.

• 100% recyclbar für umweltgerechte Entsorgung.
• Lieferbar in 3 Größen:
• Zubehör: Schubfach mit Griffmulde zur optimalen Ausnut-

zung des Innenraums/Einlegeboden aus mehrfach verleim-
ten Sperrholz, wasserfest, für extreme Belastungen.

• mit Logo lieferbar

Technische Daten
Öffnungswinkel Deckel: 180°
Temperaturbeständigkeit: +75 ° bis -30 °C
Farbe: schwarz

Werkstoff
Werkzeugkasten: modifiziertes Polyäthylen

schwarz
Halterung: Stahl, verzinkt, 

Auflage min. 20 µm, 
korrosionsbeständig

Zubehör
Stahlschienen für Direktmontage:
GTO-Nr. 234 418 passend für 234 415/417
GTO-Nr. 234 419 passend für 234 416
Schubfach:
GTO-Nr. 234 450 passend für 234 410/412/415/417
GTO-Nr. 234 451 passend für 234 411/412/416/417
Handgriff mit Schloß:
GTO-Nr. 234 400

Bestellangaben

außen
mm

660
660
660
860
860

1060
1060

innen
mm

600
600
600
800
800

1000
1000

außen
mm

500
500

500/205
500
500
500
500

außen
mm

460
665

665/460
455
665
455
665

Gewicht
ca. kg/St.

7,5
9,5
8,5

12,0
14,0
14,0
16,0

mit montiertem
Halterungssatz
(ca. 3 kg schwerer)

234 410
234 411
234 412*
234 401
234 402
234 413
234 414

ohne **
Halterungssatz

234 415
234 416
234 417*

–
–
–
–

Breite Höhe Tiefe GTO-Nr.

23.07.01.1

* Ausführung mit Aussparrung im hinteren Bereich für Anbau unter Längsträger
**Keine Lagerware

Einlegeboden:
GTO-Nr. 234 460 passend für 234 410/415
GTO-Nr. 234 461 passend für 234 411/412/416/417
GTO-Nr. 234 462 passend für 234 401
GTO-Nr. 234 463 passend für 234 402
GTO-Nr. 234 464 passend für 234 413
GTO-Nr. 234 465 passend für 234 414
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TITGEMEYER 0701

Kunststoff-Werkzeugkästen

23.07.01.2

Kunststoff Werkzeugkasten

Material: Stoß u. schlagfestes PP, schwarz,
Oberflächenfinish matt, witterungs-
chemikalien- und temperaturbe-
ständig,
100% recyclebar.

Scharniersystem: Integriertes 3-fach Patent-Schar-
niersystem, Deckelmontage ohne
Werkzeug.

Dichtsystem: hervorragende Dichtigkeit durch
überlappenden Deckel und zusätz-
licher Gummi- Hohlprofildichtung
im Deckel.

Verschluß: Sicherheits- Drehriegelverschluss
mit 2 (234 490) bzw. 3 (234 493)
Schließstangen; Schloß mit inte-
grierter Staubkappe.

Halterung: Z- Haltebügelsatz für WKZ beste-
hend aus 4 Haltern schwarz, pul-
verbeschichtet.

Sonstiges: Führung für Einlegebrett. Wirt-
schaftlicher Transport durch Sta-
pelbarkeit der Einzelteile ineinan-
der.

Breite
außen
mm
600
800

Höhe
außen
mm
400
480

Tiefe
außen
mm
470
480

Gewicht
Körper/Deckel

Kg/Stück
3,50 / 1,90
4,70 / 2,50

WK-Körper
GTO Nr.

234 490 000
234 493 000

WK-Deckel
GTO Nr.

234 490 001
234 493 001

Halterung / Satz
GTO Nr.

234 495 000
234 498 000
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TITGEMEYER 0102

Kunststoff-Werkzeugkästen

23.07.01.3

Kunststoff Werkzeugkasten
moderne Formgebung, robuste und Formstabile Ausführung
Deckel doppelschalig, Wandstärke rundum 4 mm, 
ausgeprägte Verstärkungsrippen und -flächen, schlagzähes
Material, staub- und wasserschützendes Dichtungssystem
EPDM-Schlauchdichtung auf Kastenöffnung aufgeklemmt
3-Punkt-Verriegelung, mittels Schließzunge und Treibstan-
genvorschub, Kreuzgriff-Betätigung, Sicherheits-Schließzy-
linder mit 2 Schlüsseln, SSV-fähig, integriebar in seitliche
Schutzvorrichtungen, mit Bodenträgern in Winkelform, witte-
rungs- und chemikalienbeständig, UV-stabil, 100%ig recy-
clebar, zur umweltgerechten Entsorgung, logofähige
Deckelfläche (Logoerstellung auf Anfrage);
Halterung separat bestellen

Technische Daten
Öffnungswinkel Deckel: 180°
Temperaturbeständigkeit: +75° bis -30° C
Werkstoff
Werkzeugkasten: modifiziertes Polyethylen

schwarz
Verschluß-Mechanik Stahl, verzinkt
Kreuzgriff: schwarz
Halterung: Stahl, pulverbeschichtet

schwarz

Halterungssatz: lose, komplett mit Befestigungs-
material zur Montage Halterungen
an Kasten.

außen
mm

620
650
800

1000
1200

innen
mm

590
620
770
970
1170

außen
mm

360

500

innen
mm

280

420

außen
mm

610

480

innen
mm

530

410

Gewicht
ca. kg/St.

6,5+3

8,0+3

10,0+3

12,0+3

15,0+3

Werkzeug-
kasten

234 420
234 421
234 423
234 425
234 427

Halterungs-
satz

234 440
234 441
234 443
234 445
234 447

Breite Höhe Tiefe GTO-Nr.
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Kunststoff-Werkzeugkästen

23.07.01.4

Breite
B

mm

620
620

Kunststoff-Werkzeugkasten
aus modifiziertem Polyäthylen
Wandstärke 4 mm, Stirnseite stark gekröpft, damit bei
Schräglage kein Wasser in den Innenraum gelangen kann,
mit zusätzlich aufgesteckter Dichtung mit flexiblem Moos-
gummischlauch, mit 3 Scharnieren mit Messingdorn, Öff-
nungswinkel des Deckels 180° mit verzinktem Rundrohrver-
schlußbügel lieferbar.

SSV-fähig ist die Version mit Rundrohrverschlußbügel.

Höhe
A

mm

360
600

Tiefe
C

mm

610
610

Gewicht ca. kg/Stück 

16,5
20,0

mit Rundrohrverschlußbügel
mit montierter Halterung

SSV-fähig

234 177
234 182

GTO-Nr.

Artikel

Halterung

Gewicht
kg/Stück

3,00
4,70

GTO-Nr.

234 143
234 156

Zubehör / Einzelteile für Werkzeugkästen aus modifiziertem Polyäthylen

Breite

620
620

Höhe

385
430

passend zu Werkzeugkasten GTO-Nr.

177
177
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Kunststoff-Werkzeugkästen

23.07.01.5

Kunststoff-Werkzeugkasten

• Verschlußtechnik mit integriertem Schnappverschluß
• Staub- und spritzwassergeschützte Schlauch-Gummidich-

tung im Feder-Nut-System
• Qualitativ hochwertiges und robustes Kunststoffgehäuse

mit hoher Schlagfestigkeit; formstabil, witterungsbeständig,
UV-stabil und chemikalienbeständig

• SSV-integrierbar: Werkzeugkasten kann in die seitliche 
Schutzvorrichtung integriert werden

• Schnelle und wirtschaftliche Montage,
Haltebügel bereits montiert

• 100 % recycelbar für umweltgerechte Entsorgung
• Logo-fähige Fläche an der Außenseite des Deckels für Ihr 

Firmenemblem
• Zubehör: Schubfach mit Griffmulde zur optimalen Ausnut-

zung des Innenraums; Einlegeboden aus mehrfach verleim-
tem Sperrholz, wasserfest, für extreme Belastungen

Technische Daten
Öffnungswinkel Deckel: 180°
Schließung: Verschlußbügel mit 

Schloßlasche,
mit Sicherungssplint 
oder Vorhängeschloß,
arretierbar

Temperaturbeständigkeit: +75 °C bis -30 °C

Werkstoff:
Gehäuse: modifiziertes Polyethylen
Verschlußbügel / Schloßlasche: ABS
Haltebügel: Stahl, verzinkt,

Auflage mind. 20 µm, 
korrosionsbeständig

Farbe: schwarz

* Ausführung mit Aussparrung im hinteren Bereich für Anbau unter Längsträger

außen
mm

660
660

innen
mm

600
600

außen
mm

500
500

innen
mm

415
415

außen
mm

460
665

innen
mm

390
600

Gewicht
ca. kg/St.

7,5
9,5

Werkzeug-
kasten

234 403
234 405

Schubfach

234 450
234 451

Einlege-
boden

234 460
234 461

Breite Höhe Tiefe GTO-Nr.
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23.07.01.6

Kunststoff-Werkzeugkästen

schwarz***

234 272
234 273
234 286
234 274
234 281
234 285
234 277
234 278

rot**

–
–
–

234 362
–
–
–

234 363

schwarz***

–
234 333

–
234 360

–
–

234 337
234 361

Höhe

mm

300

450

600

Breite

mm

450
500
1100
600
750

1100

600

Tiefe

mm

500
450
600
600
500
500
500
600

Gewicht

ca. kg

13
13
26
19
20
26
22
28

kpl. mit
Halterung

mit
mit

ohne
mit
mit

ohne
mit
mit

rot**

–
–
–
–
–
–
–
–

Kunststoff-Werkzeugkästen
aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Deckel in Sandwichbauweise, verwindungssteif mit rundum-
laufender Dichtung, mit komplettem Montagesatz, Schrau-
ben, Halterung und Holzeinlegeboden, sämtliche Beschlag-
teile und Scharniere verzinkt, Schwenkhebelverschluß mit
Zylinder und 3 Schlüsseln.

GTO-Nummern
mit Schwenkhebelverschluß

* GTO - Eigenprodukt
** karminrot - ähnlich RAL 3002
***schwarzgrau - ähnlich RAL 7021
Weitere Farben auf Wunsch, bitte RAL-Nr. angeben.

passend zu Werkzeugkasten.

600 x 600 x 600    (234.2)
450 x 600 x 600    (234.2)

Artikel

Schwenkhebel, ohne Zylinderschloss
Zylinderschloß für Schwenkhebelverschluß
Schwenkhebelverschluß kpl.
Schwenkhebelverschluß kpl.
Zylinderschloß alte Version ohne Schwenkhebel

Gewicht
kg/Stück

0,200
1,000

0,125

GTO-Nr.

234 289
234 288
234 290
234 291
234 299

Einzelteile für Ersatzbedarf für Werkzeugkästen aus GFK

GTO-Nummern*
mit SchwenkhebelverschlußZwischen-

boden

1
1
1
1
2
1
1
1

Lieferumfang
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GTO-Nr. 234 330
Kunststoff-Werkzeugkasten

• speziell für PKW-Änhänger zur Montage an Stirn oder 
Seitenwand

• Deckel abnehmbar
• Schließzylinder mit 2 Schlüsseln und PE-Abdeckkappe

Technische Daten
Gewicht: 3,5 kg
Abmessungen: Länge:670 mm

Höhe: 305 mm
Tiefe: 230 mm

Werkstoff
Gehäuse: Kunststoff (PE), schwarz
Halterung: Stahl, lackiert

Zubehör: GTO-Nr. 234 331 Befestigungssatz
Gewicht: 0,65 kg

23.07.01.7

Kunststoff-Werkzeugkasten

• Typ 40: GTO-Nr. 234 500 
• Typ 50: GTO-Nr. 234 502
• Typ 60: GTO-Nr. 234 504
• Halter für Typ 40 +  50: GTO-Nr. 234 510
• Halter für Typ 60: GTO-Nr. 234 511

• Drehriegelverschluss mit Schließzylinder, 2 Schlüssel
• Typ 60 mit 3-Punkt-Verriegelung
• Äußerst robuste und sichere Baureihe
• Optimale Dichtigkeit: Innenliegender Deckel mit Labyrinth-

dichtungsfunktion und EPDM-Weichdichtung
• Zubehör: Halterungssatz
• Integriertes Scharniersystem
• Mit großer Logofläche
• Temperaturbeständigkeit +100 °C bis -70 °C

Werkstoff
Gehäuse:   Kunststoff (PE), schwarz
Halterung: KTL-beschichtet

Gewicht

ca. kg/Stück

3,8
6,3
9,2

Werkzeugkasten
GTO-Nr.

234 500
234 502
234 504

Gewicht
ca. kg/Stück

2,0

2,5

GTO-Nr.

234 510

234 511

Halterung

400
500
600

Breite

mm

Typ

40
50
60

350
400
450

Höhe

mm

370
370
470

Tiefe

mm
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23.07.01.8

GTO-Nr. 234 322
GTO - Profibox
Mit Diskus-Schloß
Material PE, schwarz
staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Dich-
tung
Das Diskusschloß gehört zum Lieferumfang.
Messingscharniere und Edelstahleinsätze sind Standard.
Die Profibox ist aus umweltfreundlichem PE hergestellt und
läßt sich sehr gut recyceln.
Farbe: schwarz

Die Profibox kann u.a. auf die Zuggabel aufgesetz und mit 
4 bzw. 6 Schrauben an die vordere Bordwand angeschraubt
werden. Damit die Profibox nicht von Unbefugten demon-
tiert werden kann, sollten Schloßschrauben verwendet wer-
den.
Es ist sehr wichtig, daß große Unterlegscheiben eingesetz
werden (D=30 mm x 2 dick)

Durch die Profibox und deren Inhalt erhöht sich die Stütz-
last.

35
5

25
5

600
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TITGEMEYER 0106

Ersatzteile

Vorreiber kpl.
Schubfach

Deckel

Scharnier kpl.

Größe

1
2
3
4
5
6

Höhe
A

mm

180
180
300
400
450
400

Breite
B

mm

400
400
600
600
600
600

Tiefe
C

mm

420
620
600
500
500
600

D
mm

105
105
105
110
105
110

E
mm

180
375
375
250
250
250

F
mm

40
40
45
45
45
40

G
mm

30
30
40
40
40
40

Gewicht
ca.

kg/Stück

6,5
8,0

13,8
14,2
15,7
18,9

Verschluß

1 Vorreiber
1 Vorreiber
2 Vorreiber
2 Vorreiber
2 Vorreiber
2 Vorreiber

Lieferumfang

–
–
–

mit Trennwand
mit Schubfach

GTO-Nr.

233 974
233 976
233 978
233 980
233 981
233 969

Werkzeugkästen aus verzinktem Stahlblech
punktgeschweißt, mit 2 Haltebügeln
aus verzinktem Flacheisen 40 x 4 mm
mit Verstärkungssicken im Haltebügel und Kasten
Decke mit Gummiabdichtung, spritzwasserdicht
2 Scharniere mit Messingdorn und Diagonal-Verstärkungs-
sicken, 1 mm Stahlblech

Stahlblech-Werkzeugkästen

23.07.02.1

Sonderabmessung auf Anfrage lieferbar

passend zu Werkzeugkasten
GTO-Nr.

alle
233 969, 233 910

233 974
233 976
233 978
233 981

alle

Gewicht
ca. kg/Stück

0,500
3,440
1,950
1,950
2,300
2,600
0,700

GTO-Nr.

233 993
233 967
233 994
233 996
233 998
233 999
233 992

Ersatzteile
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Stahlblech-Werkzeugkästen

23.07.02.2

C

H

E 

D

A

K

B

F
G

lichte 
Öffnungs-

breite 
A

mm

2625
2625
2625

lichte 
Öffnungs-

höhe 
B

mm

430
555
605

Gesamt-
breite1

C
mm

2445
2445
2445

Deckel-
breite

D
mm

2710
2710
2710

Deckel-
höhe

E
mm

575
700
750

Maß2

H

H
mm

485
610
660

passend f.
Längsträger-

abstand3

F
mm

1000-1320
1000-1320
1000-1320

Flansch-
breite4

G
mm

90-150
90-150
90-150

Wind-ab-
weiser

K
mm

212
212
212

Gewicht

Kg

272
288
295

GTO-Nr.

234 012 001
234 032 001
234 052 001

Typ

PK 24
PK 30
PK 36

1 Gesamtbreite ohne Deckel, mit Deckel +10 mm
2 Unterkante Längsträgerflansch bis Unterkante Kasten
3 Maß F mit einem Längsträgerabstand von 1000 – 1320 mm
4 Flanschbreite des Längsträgers von 90 – 150 mm

Palettenkasten „Einteilig“
für Sattelauflieger

• Palettenkasten für Sattelauflieger
• integrierter Seitenschutz
• 3 Modelle für 24, 30 oder 

36 Euro-Paletten
• kpl. vormontiert
• Deckel nach unten zu öffnen
• praktischer Test auf europäischer

Schlecht-Wege-Teststrecke
• TÜV-geprüft
• Palettenkasten aus Galvalume-Blech 

(Stahlblech mit Zink-Aluminium-Legierung)
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23.07.02.3

Edelstahl-Werkzeugkasten
• Material: Edelstahl, 1.4301
• Materialstärke: 1,5 mm
• Deckel in polierter Ausführung
• Werkzeugkastenkörper in matter Ausführung
• mit Gurtbanddeckelhalterungen
• mit Regalwinkel und Sperrholzplatte 
• mit hochwertigem Edelstahl-Drehriegelverschluss, 

abschließbar, mit 2 Schlüsseln, mit Abdeckkappe für den
Schließzylinder

• mit Schlauchdichtung im Deckel

ohne Halterung

Höhe
mm

400
500
600
500
500
500
600
500
600

Tiefe
mm

500
500
600
500
600
500
600
500
600

Anzahl
Verschlüsse

1
1
1
1
1
2
2
2
2

Gewicht
kg/Stück

21
23
27
29
31
34
37
39
41

GTO-Nr.

233 880
233 882
233 884
233 886
233 888
233 890
233 892
233 894*
233 896*

Breite
mm

600
600
600
800
800
1000
1000
1200
1200

* = Ausführung ohne Regalwinkel und ohne Sperrholzplatte
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Kunststoff-Feuerlöschkasten

23.07.03.1

Typ

RIM 152

Höhe
mm

674

Breite
mm

313

Tiefe
mm

255

GTO-Nr.

234 390 002

Kunststoffkasten für Feuerlöscher

• geeignet für die meisten handelsüblichen Feuerlöscher von
6 - 9 kg Inhalt

• rundumlaufende Elastomerdichtung für eine sichere 
Abdichtung

• Halteriemen schnell lösbar und in der Länge verstellbar
• einfache Montage durch 16 verschiedene Befestigungs-

punkte
• Scharniere direkt in Gehäuse und Deckel eingegossen
• verstärktes Ober-  und Unterteil erlaubt die Montage mit

Öffnung der Tür nach links oder nach rechts
• Bohrung für Verplombung
• Verschluß durch 2 integrierte Kunststoffklappen
Technische Daten
Material: Kunststoffgehäuse aus 

recyclingfähigem Polypropylen
Copolymer

Öffnungswinkel: Deckel 180 Grad
Farbe: Gehäuseunterteil schwarz

Gehäuseoberteil rot
Gewicht: 3,3 kg/Stück

GTO-Nr. 234 389 000
Feuerlöscher

Pulverfeuerlöscher PG 6 HI
mit innenliegender CO2-Treibgasflasche,
Inhalt 6 kg ABC Hochleistungslöschpulver,
mit Schlagkopfarmartur und Schlauch mit abstellbarer
Löschpistole (Typ ähnlich Gloria PS6 GA)
Technische Daten
Typ: PG 6 HI
Gewicht gefüllt: ca. 10,5 kg/Stück
Löschmittelmenge: 6 kg
Treibmittel: CO2
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Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Kunststoff-Wassertank

23.07.03.2

GTO-NR. 234 392 000
Kunststoff-Wassertank
• 100 % recylebar
• Messing-Gewindebuchsen zur Verschraubung mit dem 

Halterungssatz eingegossen
• mit Einfüllstutzen und Ablasshahn
• Lebensmittel geeignet
• Option – Halterungssatz 

Technische Daten
Inhalt: 32 Liter 
Werkstoff: PE im Rotationsgießverfahren hergestellt
Zubehör: Halterungssatz (optional) verzinkt 

GTO-Nr. 234 393 000
Maße: Breite ü.a. 390 mm

Länge ü.a. 540 mm


